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 ساختار الكتريكي : 1فصل 

به منظور فراهم آوردن امكانات رفاهی؛ آسایشی و امنيتی بيشتر برای مشتریان و جلب رضایت آنهاا    

لذا سازندگان خودرو با . شركتهای خودرو سازی تعداد كنترل یونيتهای الكتریكی را در خودرو افزایش داده اند

ضرورت افزایش تعداد ارتباطات بين  ها  سنسورها  عملگرها  كانكتورها  سيمها ویونيتتوجه به افزایش تعداد 

ها و نحوه سنكرون سازی آنها و بالابردن سطح كيفی  امنيتی و كارایی در محصولات توليدی شركت خود یونيت

لتی پلكس را راه حل كاملا مناسبی یافته و اقدام به استفاده از آن و به كار گيری این ابهره گيری از تكنولوژی م

خودروهای توليدی شركت پژو نياز از ایان امار   . سيستمهای نوین ارتباطی نموده اند سيستم به عنوان یكی از

به عنوان مثاال   . مستثنی نبوده و در سيستمهای ارتباطی آن از شبكه های مولتی پلكس بهره گرفته شده است

درو را مشاهده در دو نمودار زیر به سادگی می توان روند افزایش تعداد كانكتورها و سيمهای به كاررفته در خو

 . لتی پلكس را آشكار می سازداكه ضرورت استفاده از شبكه های م. نمود

 كنيم؟چرا از روش مالتی پلكس استفاده می

کشي و در نتيجه کاهشکاهش سيم: 

وزن خودرو-

حجم خودرو-

اتصالات و کانكتورهاي خودرو-

عملكرد سيستمها با يكديگر و افزايش امكان ارتباط داخلي تجهيزات و يونيت

کاهش مصرف سوخت به علت سبك شدن خودرو

عيب يابي راحت تر به علت کاهش تعداد کانكتورها
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اعداد مورد استفاده در محاسبات و عملياتهاي معمول در مبنااي   . اعداد را مي توان در مبناهاي مختلف نمايش داد

اساتفاده    2در سيستمهاي رايانه اي و ديجيتال از مبنااي   . را دارا مي باشند 9تا  5مي باشند يعني ارقام آنها اعدادي بين  15

که به هر يك از اين صفر و يك هاا   . آنها از اعداد صفر و يك استفاده مي شوديعني جهت نمايش اعداد و پردازش . مي گردد

از مزاياي سيستمهاي ديجيتاال قابليات يخياره ساازي در حافظاه و   . بيت مي گويند و هر هشت بيت را يك بايت مي نامند

درجاه ساانتيگراد اعالام    51ا به عنوان مثال سنسور دماي مايع خنك کننده موتور ، دما ر. پردازش بسيار آسان آن مي باشد

ايان صافر و ياك هاا باه صاورت پاالس        . نموده است که اين اطلاعات به کد ديجيتال به صورت زير قابل نمايش مي باشاد 

 . مي باشندECUالكتريكي قابل انتقال بين دو يا چند 

 

 

 

 

 

در سيستم مالتي پلكس نيز به همين ترتيب اطلاعات به صورت پالسهاي الكتريكي بار روي شابكه قارار گرفتاه و   

اطلاعاات از ياك کنتارل يونيات    مسااله قابال توجاه ديگار ، روش انتقاال   . هاي مختلف قرار مي گيردمورد استفاده يونيت

 :براي اين منظور دو روش مورد استفاده قرار مي گيرد. ها مي باشدالكتريكي  به ساير کنترل يونيت
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انتقال اطلاعات به روش موازي که در آن هر هشت بيت در يك زمان و توسط هشت رشته سيم مجازا انتقاال    -1

 . پيدا مي کنند

 

 

 

 

-داده از يك يونيت به ساير يونيت nدر واقع همانطور که در شكل بالا مشاهده مي نماييد ، جهت انتقال اطلاعات 

باه عناوان مثاال   . رشته سيم خواهيم داشت nداده  nيعني به ازاي . هاي ديگر به تعداد داده ها ، رشته سيم خواهيم داشت

ECU(A) براي انتقال اطلاعاتA1, A2, A3, ... و دريافت اطلاعاتB1, B2, C1, …   به شش رشاته سايم احتيااج

باه   …,A1, A2, C2و دريافات اطلاعاات    … ,B1, B2, B3براي انتقاال اطلاعاات   ECU(B)به همين ترتيب . دارد

 ,C1, C2يعني باراي انتقاال اطلاعاات   . نيز به همين منوال مي باشدECU(C)روال براي . شش رشته سيم احتياج دارد

 . به چهار رشته سيم احتياج دارد … ,A3, B3و دريافت اطلاعات …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . انتقال اطلاعات به روش سري که در آن هشت بيت به صورت تك تك و به نوبت ارسال مي شوند -2

ECU A
ECU B

01001011

0
  1

  0
  0

  1
 0

  1
  1

0

1

1

0

0

1

0
1

01001011

Data to be

delivered

Data to be 
received

Data to be
delivered

Data to be 
received

Data to be
delivered

Data to be 
received

ECU A ECU B

ECU C

A3

A1

A2

C1 C2

B2

B1

B3

A3

A2

A3

A2

A1

A3

B3

B1

B2 B1

B2

B3

C2

C1

C2

C

1 



5

FULL MUX 602پژو  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 

 

 

 

در واقع همانطور که در شكل زير مشاهده مي نماييد ، جهت انتقال هر تعداد داده فقط داشاتن ياك رشاته سايم   

ECUروي باس قرار گرفته و هار   ECUبه عنوان مثال کليه اطلاعات ارسالي و دريافتي توسط هر . کفايت مي کند( باس)

 .آنچه را که نياز دارد و مربوط به اوست را از روي باس برمي دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاه   . در سيستم مولتي پلكس نيز انتقال اطلاعات بين کنترل يونيتهاي مختلف به صورت سري صورت مي پاييرد 

ميلي متر مربع استفاده شده است، که به آن  5.1اين منظور از دو رشته سيم به هم تابيده شده کواکسيال با سطح مقطع  به

 .باشدهاي مختلف در يك زمان ميوظيفه باس ايجاد محاوره يونيت. شوددر سيستم مالتي پلكس باس گفته مي
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 :س می توان موارد زیر را نام بردترین استانداردهای مولتی پلكاز معروف

 

 و فورد GMساخت آمریكا توسط شركتهای كرایسلر   :  J1850استاندارد -1

ساخت ژاپن توسط شركتهای معروف ژاپنی :  PROPRIETARYاستاندارد -2

ساخت آلمان توسط شركت فولكس واگن :  ABUSاستاندارد -3

و رنو   PSAساخت فرانسه توسط شركتهای :  VANاستاندارد -4

  ولوو و فيات  BMWساخت آلمان توسط شركتهای بنز   :  CANاستاندارد -5

 

 . استفاده گردیده است CANو  VANمولتی پلكس از دو استاندارد  202در خودروی پژو 

 

این استاندارد در مياان ساایر اساتاندارد هاای   :  CAN(Controller Area Network)استاندارد -1

ارتباطی پيشرفته از موقعيت نسبتا بالاتری برخوردار بوده است و در بين شركتهای ساازنده خاودرو   

 .محبوبيت بيشتری دارد

و  Intelاولاين قطعاات آن توساط شاركتهای    1895معرفی گردیاد و در ساال    1893این شبكه درسال 

Philips  برای اولين بار  1882در سال . تكميل شدند 1891توليد گردیده و استانداردهای آن تا پایان سال

در خودروهای مرسدس استفاده گردید و سپس در توليد انبوه خودروها مورد استفاده قرار گرفت كه فقاط   

 . قرار داشتند CANكنترل یونيت روی شبكه  5
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 CAN  (Controller Area Network)پروتكل 

هاي سريال باس با توجه به امكان مهندسان شرکت بوش در حال ارزيابي شبكه 1955در ابتداي سال 

هاي موجود قادر به برآورده کردن چون هيچكدام از پروتكل. ها در خودروهاي سواري بودنداستفاده از آن

بوش براي توسعه يك پروتكل  اي در شرکتپروژه 1951هاي مهندسان خودرو نبودند، در سال نيازمندي

هاي عملياتي اگرچه در پروتكل باس جديد عمدتا فرض شده بود که قابليت. سريال باس جديد تعريف شد

. جديدي به اجرا گيارده شود اما اعمال فشاري از طرف خودروسازان براي توسعه اين شبكه وجود نداشت

به دنبال Eاحد الكترونيكي در خودرو بنز کلاس ٍهمزمان با اين رخداد، شرکت بنز به منظور اتصال سه و

شبكه اي مناسب براي اتصال اين واحدها به يكديگر بود، چون روش نقطه به نقطه موجود توانايي کافي 

به همين دليل در جريان اين توسعه . براي برقراري ارتباط مناسب اين واحدها به يكديگر را نداشت

 1951ها همكاري کردند تا در فوريه سال شرکت بنز نيز با آن مشخصات پروتكل جديد بوش، مهندسان

 5حداکثر )به گونه اي طراحي شد که بتواند تعداد کمي پيام CANپروتكل . متولد شدCANشبكه 

 1955در اواسط سال . انتقال دهدMulti-Masterرا با قدرت بالايي از قابليت اطمينان به صورت ( بايت

معرفي کرد و به فاصله کوتاهي پس از آن، شرکت 82526را با شماره CANلر شرکت اپنتل اولين کنتر

، مشخصات 1995در ابتداي سال . را به بازار عرضه کرد82C200فيليپس نيز کنترلر ديگري با نام 

هاي پس از مشاجره. پروتكل قابل ارائه شرکت بوش براي معرفي به استاندارد بين المللي پيشنهاد شد

که از طريق بيشتر خودروسازان فرانسوي توسعه داده VANبه ويژه درگيري با پروتكل  حقوقي چندي

 .منتشر شد 1991در نوامبر ISO 11898شده بود سرانجام استاندارد 

-توليد و عرضه ميCANشرکت توليد کننده قطعات نيمه هادي قطعاتي را با واسط  25امروز بالغ بر 

مجهز شده CANشود، حداقل به يك شبكه که در اروپا توليد ميکنند و تقريبا هر خودروي جديدي 

ها و قطارها نيز هاي صنعتي و ساير انواع وسايل نقليه مانند کشتيدر کنترلCANعلاوه بر آن از . است

 .شوداستفاده مي

 :CANاصول انتقال اطلاعات در گذرگاه اطلاعات در شبكه 

يك مشترک . ه يك کنفرانس تلفني بين چند مشترک استروش کار در اين سيستم بسيار ساده و شبي

-و ديگر مشترکان گوش مي( فرستداطلاعات در داخل شبكه مي)کند صحبت مي( واحد کنترل کننده)

بندند اما ها بوده پس به آن گوش کرده و به کار ميها مورد علاقه بعضي از مشترکاين صحبت. کنند

شبيه اين ارتباط در خودرو و بين . کنندشمرده و به آن اعتنا نمي ها آن را بي ارزشدسته ديگر شنونده

 .شودواحدهاي کنترل کننده مختلف که از طريق باس با يكديگر در حال تبادل اطلاعات هستند انجام مي

 

 

 



8

FULL MUX 602پژو  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

CAN(CAN DATA BUS)گذرگاه اطلاعات در شبكه 

Can Data Busهاي مختلف دانست، رعت بين ايستگاهتوان مانند يك شبكه مسير اتوبوس پر سرا مي

با اين تفاوت که در اين مسير به جاي تعدادي مسافر، حجمي از اطلاعات بين واحدهاي کنترل کننده 

به اين ترتيب در اين سيستم نوعي از انتقال اطلاعات بين دو واحد کنترل کننده . شودمختلف جابجا مي

مع و يكپارچه با هم در ارتباط هستند را خواهيم داشت که در آن هر کدام از واحدها در يك سيستم جا

 .توان نام بردکه از مزاياي آن کمك به افزايش فضا و کاهش وزن خودرو را مي

 

 لایه فيزیكی باس

ها داراي يك از دو سيم به هم تابيده تشكيل شده است که هر دوي آنCan Data Busدر ظاهر، 

CAN-Lowو CAN-Highاين دوسيم را (. kb/s 500يا kb/s 100مثلا )سرعت انتقال هستند 

 .نامندمي

مشخصاتي ISOبه مشخصات لايه فيزيكي اشاره نشده اما در استانداردهاي Boschاگرچه در استاندارد 

ها روي باسي که شامل دو سيم ، سيگنالCANدر شبكه . ارائه شده استCANبراي لايه فيزيكي 

CAN-H   وCAN-L کنند يعني اين که اين دو سيم در حالت تفاضلي کار مي. شوندمياست ارسال

به . گيرداين کار براي کاهش اثر اغتشاش روي باس انجام مي. حامل ولتاژهاي معكوس يكديگر هستند

رود طور کلي سطوح ولتاژ و ديگر خواص لايه فيزيكي به استانداردي که براي لايه فيزيكي به کار مي

کابل بايد به صورت . اهم باشد6±60امپدانس کابل بايد  ISO 11898ق استاندارد بر طب. بستگي دارد

 .تواند شيلد شده باشدمنظم به هم تايبده شده باشد همچنين مي

CANشكل و روش ارسال اطلاعات در شبكه 

درآمده و سپس ( فريم)ها طي يك قرارداد به شكل يك رشته طولاني از بيتCANاطلاعات در شبكه 

 .شوندبين واحدهاي کنترل کننده در فواصل کوتاه منتقل مي

 بخش شروع فریم

 .کنداين بخش شامل يك بيت غالب يا صفر منطقي است که شروع پيام را اعلام مي

 بخش شناسه 

باشد پيام موجود، ( صفر منطقي)غالب RTRاگر بيت . استRTRبيت شناسه و يك بيت  11شامل 

باشد پيام موجود حاوي يك فريم ( يك منطقي)بوده و اگر اين بيت مغلوب ( داده)حاوي اطلاعات 

. شودفريم درخواست اطلاعات از يك گره يا واحد ديگر بر روي باس ارسال مي. درخواست اطلاعات است

 Dataها بخش داده فريم يا ات نبوده و در فريم آنهاي درخواست اطلاعات، حاوي اطلاعبنابراين فريم

Field وجود ندارد. 

 بخش كنترل

هاي آتي رزرو شده و چهار بيت انتهايي آن بيت است که دو بيت آن براي استفاده 1بخش کنترل شامل 

DLCهاي موجود در بخش بعدي فريم يا همان بخش داده است، اين چهار بيت را نمايانگر تعداد بايت

 .نامنديم
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 بخش داده

بايت داده بوده و شامل اطلاعاتي است که به صورت بيت درآمده و به واحدهاي کنترل  5داراي حداکثر 

 .شودکننده ديگر فرستاده مي

 بخش امنيت

و يك بيت هميشه مغلوب يا يك منطقي يا يك منطقي در انتهاي آن بوده که مرز CRCبيت  17شامل 

معيوب و CRCبيت  17اگر يك يا چند بيت از . کندهاي ديگر مشخص ميشاين بخش از فريم را با بخ

 .شوديا دستكاري شود توسط گيرنده کشف مي

 بخش تایيد

شود اما بعدا توسط اين بخش شامل دو بيت است، اولين بيت به صورت يك بيت مغلوب فرستاده مي

ت يك بيت غالب براي اعلام تاييديه به کنند به صورهايي که پيام را به صورت کامل دريافت ميگيرنده

هاي بيت دوم يك بيت مشخص کننده مرز براي اين بخش از فريم با بخش. شودفرستنده بازنويسي مي

 .شودديگر است که هميشه به صورت يك بيت مغلوب فرستاده مي

 بخش پایان فریم

 .مشخص است( برابر با يك)در اين بخش پايان فريم به صورت ثابت هفت بيت مغلوب 

 :Bus Idleآزاد بودن باس 

گيرد که بعد از آن باس آزاد پس از آخرين بخش هر فريم يا همان بخش پايان سه بيت مغلوب قرار مي

 .تواند هر مدتي طول بكشد يا سريع با يك فريم ديگر اشغال شودالبته اين آزاد بودن مي. است

CANهای مختلف در شبكه چگونگی تخصيص اولویت

دهد، در لحظاتي تصادفي نياز دارد که احد کنترل کننده در شبكه با توجه به فعاليتي که انجام ميهر و

حال اگر به . نامشخث و به طور مستقل از ديگر واحدهاي کنترل کننده اختصاص باس را در دست بگيرد

نند سيستم بايد هايشان را به شبكه منتقل کطور همزمان چند واحد کنترل کننده بخواهند همزمان داده

، سيستم ازر CANبراي حل اين مسئله در پروتكل . تصميم گرفته و اولويت درست را اختصاص دهد

در اين روش براي هر بيت مقداري وجود دارد که متناسب با آن به هر بيت طبق . کندروش زير پيروي مي

 .شودوزني نسبت داده مي زيرمثال جدول 

 

 بيت مقدار شاخص وزن اختصاص يافته

 صفر ولت (5)صفر  بيت غالب –وزن بيشتر 

 پنج ولت (1)يك  بيت مغلوب –وزن کمتر 

 

کنيم که سه واحد کنترلي ترمز ضد قفل، موتور و گيربكس اتوماتيك سه فريم را همزمان حال فرض مي

 .آورده شده است بعديها در جدول  کنند که به بخش شناسه در اين فريمارسال مي
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 اولويت و حق تقدم واحد کنترلي توليد کننده فريمبخش داوري 

 1 واحد کنترل ترمز 00110100000

 2 واحد کنترل موتور 01010000000

 3 واحد کنترل گيربكس اتوماتيك 10001000000

 

يعني . کندها اولويت بندي ميها بين فريمبر طبق قاعده وزن بيتCAN Data Busبه اين ترتيب خط 

را با هم مقايسه کرده و اگر واحد کنترل کننده اي داراي وزن بيت کمتري بود ارسال پيام ها تك تك بيت

به تشريح مثال  زيربراي توضيح بيشتر با توجه به شكل . شودرا متوقف کرده و به يك گيرنده تبديل مي

 :پردازيمقبلي مي

 

 

 

 

 

 

 

شود که در فريم هاي ارسالي از سه واحد کنترلي، مشاهده ميدر مقايسه با بخش شناسه فريم: اولين بيت

مغلوب با وزن کمتري نسبت به دو فريم ديگر هستيم پس به  "يك "مربوط به گيربكس اتوماتيك داراي 

 .دهدطور موقت پيام اين بخش اولويت خود را از دست مي

شود که پيام واحد کنترل کننده موتور نيز در هاي بيت دوم مشاهده ميدر ادامه بررسي: دومين بيت

مقايسه با پيام واحد کنترل کننده ترمز از وزن کمتري برخوردار بوده، پس اين واحد نيز موقتا اولويت خود 

 .شودرا از دست داده و به يك گيرنده تبديل مس

هاي ارسالي از سه واحد کنترل کننده مشخص ه بيت سوم بخش شناسه فريمدر مقايس: سومين بيت

شود که پيام واحد کنترل کننده ترمز از وزن بيشتري برخوردار است، پس با اولويت بالاتر نسبت به مي

پس از ارسال اين پيام، بقيه واحدهاي کنترل کننده نيز با . شودها فرستاده ميها به گيرندهديگر پيام

 .پردازندهاي خود مين روش به ارسال پيامهمي

شاوند باا مشااهده حالات غالاب   به اين ترتيب در اين روش واحدهاي کنترل کننده اي که مغلوب مي

دهند کاه واحاد   هاي پيام غالب تبديل شده و اجازه ميروي باس، کنار رفته به طور خودکار به گيرنده

 .بدون وقفه ادامه دهدکنترل کننده با حق تقدم بالاتر کار خود را 

 

Start 001 101 00000 Con Data from A Check Ack. End

Start Con Data from B Check Ack. End

Start Con Data from C Check Ack. End

 واحد كنترل كننده گيربكس اتوماتيک

 واحد كنترل كننده موتور

 واحد كنترل كننده ترمز

  010 100 00000

  100 010 00000
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 : CANمشخصات شبكه 

 

 شبكه ای است كه همهECU  های موجود در آنMulti-Master یعنی شبكه ای كه . می باشند

فرمانبر نيساتند  یعنای ایان شابكه توساط   ن فرمانده می باشند و آهای موجود در  ECUهمه 

توانند شبكه را قرار داده و می هایی كه با هم در ارتباط هستند دائما شبكه را تحت پرسشیونيت

 .در اختيار خود قرار دهند

 جهت انتقال اطلاعات از دو خطCANH  وCANL استفاده می كنند .

 ماولتی پلكاس    202كه در خودروی پاژو    اصلی در دو سر انتهای شبكه می باشنددارای ترمينال

. ترمينالهای ابتدا و انتها می باشند BSIكنترل یونيت موتور و 

داكثر تعداد حECU  هشت عادد مای   ( ایستگاههای موجود روی هر باس)های موجود در شبكه

. باشد

بدین ترتيب كاه حاداكثر   . محل قرار گيری كنترل یونيتهای روی باس دارای محدودیت می باشد

فاصله بين دو كنترل یونيت ابتدا و انتها چهل متر   حداكثر فاصله بين یک ایستگاه تا باس برابر با 

. سی سانتی متر و كمترین فاصله بين  گره های روی باس برابر با ده سانتی متر می باشد

 

 

 

ECU های موجود روی این شبكه دارای خط مستقل عيب یابی می باشند .

40 m max.

30 cm 

max.

10 cm min.

1320 BSI

1630 7800 7715
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ترمينالهای اصلی دارای تطبيق امپدانس می باشند .

 

 

 

 

 

 

بنا بر . اهم به صورت سری قرار گرفته اند 20همانطور كه مشاهده می كنيد در هر ترمينال دو مقاومت 

كه خطاوط شابكه روی آن قارار    BSIاین در صورت جدا نمودن كانكتورهای مربوط به كنترل یونيت موتور و 

اما در صورتيكه مقاومت نشاان داده شاده در   . اهم خواهد بود 120گرفته اند  مقاومت اندازه گيری شده معادل 

اهم خواهاد    20اهم   مقاومت دیده شده برابر با  120شكل بالا را اندازه بگيریم به علت موازی شدن دو مقاومت 

 . بود

 قطعی داریم CANدرشبكه  >::::: R>60اگر 

60



60

 
60



60



CAN H

CAN L

R

BSI ECM

سوكت كانكتور VAN BODY شبكه

عيب یاب

آسایشیVANشبكه

B

S

I

جهت ارتباط با كنترل 

CANیونيتهای شبكه 

BSI
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اتصالی داریم CANدر شبكه  >:::::R<60اگر 

 

 حداكثر سرعت انتقال اطلاعات در این شبكه یک مگا بيت بر ثانيه می باشد و  سرعت انتقال اطلاعات

. كيلو بيت بر ثانيه می باشد 250مولتی پلكس برابر با  202در شبكة خودروی پژو 

 اطلاعات دریافتی از این شبكه  از مقایسه دو خطCANH  وCANL طراحای باه   . صورت می پذیرد

ولت قرینه یكدیگر  2.5گونه ای انجام گرفته است كه اطلاعات موجود روی این دو خط نسبت به ولتاژ 

. باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 : همانطور كه مشخص است

Vdiff = VCANH – VCANL

Vdiff >= 2 v ::::<  Message = 0اگر 

Vdiff = 0 v ::::<  Message = 1اگر 

5

V

3.5 V max

2.5 

V

1.5 V min

t

C

A

N

H

C

A

N

L Message: 1 10

t

Vdif

f

t

t
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 : به این دليل كه دو رشته سيم كه حااوی اطلاعاات   قابليت از بين بردن نویز و اغتشاشات داخلی

می باشند  بسيار به یكدیگر نزدیک بوده بنابراین هر گونه نویز و اغتشاشی كه برای یكی حادث گردد 

برای دیگری نيز به صورت یكسان رخ خواهد داد و با توجه به این امر كه اطلاعات دریافتی از تفاضال   

گردد لذا مقاومت بسيار زیادی در زمينه انتقال نویز و اغتشاشاات    ولتاژ این دو رشته سيم دریافت می

. داخلی خواهد داشت

 :در نظر بگيریم خروجی بدین صورت خواهد بود Xبه طور مثال اگر نویز را 

(CANH + X) – (CANL + X) = CANH - CANL 

 

 

 

 

 

 ولت یكی از خطاوط    12در صورت قطع شدن   اتصال به زمين و یا ولتاژ مثبتCANH    و یااCANL 

ادامه فعاليت انتقال اطلاعات با توجه به ساختار داخلی این شبكه و اهميت بالای اطلاعات موجود روی 

. آن   امكان پذیر نمی باشد

 

 

 

 

5

V

3.5 V 

max

2.5 

V

1.5 V 

min

t

C

A

N

H

C

A

N

L

V

d

i

f

f

Earth fault

C

A

N

H

C

A

N

L

+ 12V fault 

CAN H

CAN L

Line break 

CAN L

CAN H
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لتی پلكاس را ماورد   اهای ما  ECUجهت روشن شدن مطلب بهتر است به صورت مختصر ساختار داخلی 

 . بررسی قرار دهيم

 

 

 

 

دریافت اطلاعاات سنساورها پاس از تبادیل باه حالات    Equipment Electronicsدر این ساختار وظيفه 

 . سپس ارسال اطلاعات به مبدلهای دیجيتال به آنالوگ تا به عملگرها برسند. ها می باشددیجيتال و پردازش آن

باه    Equipment Electronicsفرم دادن به اطلاعات دریاافتی از    Protocol Controllerوظيفه 

ه باس باشد و به همين ترتيب عكس این عمل یعنی دریافت اطلاعاات از فاریم   گونه ایكه قابل انتقال روی شبك

 . قابل پردازش باشد Equipment Electronicsدریافتی از شبكه و تبدیل آن به صورتيكه توسط 

كه ایان مجموعاه در شابكه   . دریافت و انتقال اطلاعات از روی شبكه باس می باشد Line Interfaceوظيفه 

 .  به شكل زیر است CANلتی پلكس ام

 

 

 

 

 

BUS

ECU
Inputs

I

n

p

u

t

s

(A/D)

Outputs

O

u

t

p

u

t

s

(D/A)

Equipment 

electronics

M

u

l

t

i

p

l

e

x

i

n

t

e

r

f

a

c

e

Protocol 

controller

Line 

interface

L

i

n

e

interface

Reception in differential mode
(CAN H and CAN L)

L

i

n

e

i

n

t

e

r

f

a

c

F

i

l

t

e

r
CAN H

CAN L

transmission
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حاوی اطلاعات نباشند و یا  CANLو یا  CANHهمانطور كه مشاهده می شود درصورتيكه یكی از خطوط 

  اطلاعات خط دیگار نياز قابال    Line Interfaceاطلاعاتشان به نوعی دستكاری شده باشد به دليل ساختار 

 . انتقال نخواهد بود

 بيتی می باشد 12آدرس شناسایی .

اطلاعات قابل انتقال در هر فریم هشت بایت می باشد .

 :VAN(Vehicle Area Network)استاندارد  -2

اولاين قطعاات آن    1898در ساال   . می باشد 1892لغایت  1895پيدایش این شبكه مربوط به سالهای 

 1883یک ساال بعاد یعنای در ساال   . تكميل شدند 1882توليد گردیده و استانداردهای آن تا پایان سال 

ی مجهاز باه   توليد انباوه خودروهاا    1884اولين خودرو مجهز به این سيستم به بازار عرضه شد و در سال 

تولياد انباوه    1888و در سال  202توليد انبوه پژو  1889در سال . آغاز گردید VANسيستم مولتی پلكس 

. مجهز به این سيستم را شاهد بودیم 402پژو 

 

 :VANمشخصات شبكه 

 شبكه ای است كهECU  های موجود در آن از دو نوعMulti Master   وMaster-Slave  می

های موجود در این شابكه از ناوع فرماناده مای    ECUكه كليه  Multi Masterشبكه . باشد

 Masterهای موجود در شابكه    ECU. از این نوع می باشد Van Comfortباشند كه شبكة 

Slave  فرمانده و فرمانبر می باشند كه شبكةVan Body  از این نوع ميباشد 202خودرو پژو .

 جهت انتقال اطلاعات از دو خطDATA   و DATA  استفاده می نمایند. 
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 حداكثر تعدادECU  های موجود در هر یک از  شبكه هایVAN ( ایستگاههای موجود روی هر

. عدد می باشد 12( باس

ECU    های موجود در این شبكه دارای خط مستقل عيب یابی نمی باشند و عياب یاابی آنهاا از

 Vanهاای    ECUباا كلياه    BSIو ساپس از طریاق    BSIطریق ارتباط دستگاه عيب یاب باا   

Comfort   وVan Body بنابراین همانطور كه مشخص اسات در صاورتيكه امكاان   . می باشد

هاای موجاود در    ECUميسر نگردد   نمی تاوان باا    BSIبرقراری ارتباط دستگاه عيب یاب با 

. نيز ارتباط برقرار نمود  VANشبكه 

 

 

 كيلو تایم اسلات بر ثانيه می باشد 250حداكثر سرعت انتقال اطلاعات در این شبكه .

 اطلاعات دریافتی از این شبكه از مقایسه دو خطDATA  وDATA طراحای باه   . دریافت می شوند

ولات قریناه    2.9گونه ای صورت گرفته است كه اطلاعات موجود روی این دو خط نسابت باه ولتااژ   

. یكدیگر می باشند

 

 

 

 

VAN body networkDiagnostic 

link 
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network
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 :همانطور كه مشخص است 

Vdiff = Vdata – Vdata 

  Vdiff > 0  ::::< Message = 1اگر 

 Vdiff < 0  ::::< Message = 0اگر 

قابليت از بين بردن نویز و اغتشاشات داخلی: 

به این دليل كه این دو رشته سيم كه حاوی اطلاعات می باشند   بسايار باه یكادیگر نزدیاک باوده   

ی از آنها حادث گردد   برای دیگری نيز به صورت یكسان رخ بنابراین هر نویز و اغتشاشی كه برای یك

می گاردد      ز تفاضل ولتاژ دو رشته سيم حاصلخواهد داد و با توجه به این امر كه اطلاعات دریافتی ا

. لذا مقاومت بسيار زیادی در زمينه انتقال نویز و اغتشاشات داخلی از خود نشان می دهند

 

 

 

 

 

 

 

 ولت یكی از خطوط  12در صورت قطع شدن   اتصال به زمين و یا به ولتاژ مثبتDATA   و یاDATA 

یعنای در واقاع   .   ادامه فعاليت انتقال اطلاعات با توجه به ساختار داخلی این شبكه ميسر می باشاد 

Line Interface  تشخيص ميدهد كه كداميک از خطوطDATA    یاDATA   دچاار آسايب شاده

. دیگر اطلاعات را انتقال می دهد است و توسط خط

 

t

DATA

DATA /

Vdiff

5

V

4.5 V max

2.8 V

0.7 V min



19

FULL MUX 602پژو  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

  

 

 

می باشد  VANشبكه  Line Interfaceهمانگونه كه در شكل زیر مشاهده می شود  در واقع به دليل ساختار 

 . كه این امر را ميسر می سازد

  

   

 

 

 

 

 DATAهمانطور كه ملاحظه می شود   ساختار به گونه ای است كه سيستم به راحتی متوجه مدار بااز شادن    

 . را ارسال می نماید DATAشده و فقط اطلاعات 
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لازم باه توضايح اسات كاه در ایان حاالات   . نيز وجاود دارد  DATAاین امر به طور كاملا یكسان برای خط 

 . به حالت اضطراری ميرود VANشبكة

 

 

 

 

 بيتی می باشد 12آدرس شناسایی. 

 بایت می باشد 29اطلاعات قابل انتقال .

به این دليل كه به . دارای خاصيت انتقال اطلاعات درون فریمی می باشندECU    های مختلف اولویات

بدین ترتيب كه صفر دارای اولویات   . این اولویت در آدرس شناسایی آنها لحاظ گردیده است. داده اند

. به عنوان مثال در نظر بگيرید كه هر سه فریم زیر به صورت همزمان روی شبكه قرار گيرند. می باشد

. می باشد ECUaو در آخر  ECUbسپس  ECUcترتيب اجازه عمل آنها به صورت 

 

 

   

 

 

Line interface

V ref

Reception in downgraded

mode on data bar

F

i

l

t

e

r
data

data bar

Transmission

Start 0001 0001 1111 Com

.
Data from A Check Ack. End

Start  Com
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Data from B Check Ack. End

Start  Com

.
Data from C Check Ack. End

ECU C

ECU B

ECU A

   0001 0000 0101

   0001 0000 0000
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از فاریم جادا شاده و    Slaveهای  ECUو پس از شناسایی و اولویت بندی این امكان وجود دارد كه اطلاعات 

 .روی شبكه قرار گيرد و بالعكس

 

 

 

 

 

توان دریافت كاه ایان دو پروتكال در برخای   می CANهای پروتكل ها و ویژگیبا كمی تامل ميان این ویژگی

 :هایی دارند كه عبارتند ازجزئيات با یكدیگر تفاوت

 بر خلافCAN  بيتی در حالت توساعه یافتاه    28بيتی در حالت استاندارد و  11كه دارای شناسه

 .بيتی است VAN 12است  شناسه پروتكل 

ها متفاوت استفرم پيام. 

بایتی  9های داده بر خلاف قالبCAN های قالبVAN  29 بایتی است. 

 بر خلافCAN  كه برای تایيد(ACK)     در پروتكال   باید قاالبی جداگاناه ارساال شاودVAN 

فرستادن تایيدیه اختياری بوده و در صورت ارسال  تایيدیه با همان قالب دریافت شده فرساتاده   

 .شودمی

ها در گرهCAN  به صورتMulti-Master شوند اما در پروتكل پياده سازی میVAN تاوان   می

.دو یا هر دو حالت با هم استفاده كر Master-Slaveیا  Multi-Masterاز روش 

 تغذیهECU  های موجود در شبكهVAN در واقع این . مستقل از وضعيت سوئيچ اصلی می باشد

ECU  ولت بعد از سوئيچ اصلی دارای تغذیه دیگری باه ناام    12ها علاوه بر تغذیه مثبت+VAN 

 VAN+ولتی كه از  12كنترل می شود و در صورت نبودن تغذیه مثبت  BSIمی باشند كه توسط 

Master

Slave

Start Identifier Com.

Data read Check

EndAck

On the bus Start Identifier Com. Data read Check EndAck
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ميسار نخواهاد   VANهای موجود در شبكه ECUیه می شود   امكان عملكرد تغذBSIتوسط 

 . بود

LIN(Local Interconnect Network)پروتكل 

LIN 1يك پروتكل سريال ارزان با سرعت پايين حدودkb/s 20تاkb/sهاي است و در بخش

ها، حسگر باران، برف خودرو، صندليها، فرمان، درها، قفل الكترونيكي متعددي در خودرو مانند سقف، آينه

تعريف يك پروتكل استاندارد براي  LINهدف اصلي از ايجاد پروتكل . کاربرد دارد... پاک کن هوشمند و 

با LINبايد توجه داشت که پروتكل . استCANو به منظور کامل کردن مفهوم پروتكل Aکلاس 

CANط مفهوم کند بلكه از لحاظ قيمت و کارايي فقرقابت نميCAN را براي کلاسAکندکامل مي .

LINنيست با استفاده از پروتكل CANبنابراين در مواردي که نياز به پيچيدگي و کاراي بالاي پروتكل 

 .کنندشبكه را ايجاد ميCANو با هزينه بسيار کمتر از پياده سازي پروتكل 

 Singleشده و به صورت بنا نهاده ISO 9141 NRZبر مبناي استاندارد LINپروتكل 

Master/Multiple Slave 12+است که از طريق يك باس يك سيم با ولتاژVکندخودرو کار مي. 

 :که آن را به عنوان يك پروتكل استاندارد در آورده است، عبارتند ازLINهاي ويژگي

 سيستمي با يك گرهMaster  و يك يا چند گرهSlaveل است بنابراين در مساله انتقا

 .اطلاعات، مشكل بر سر باس و تصاحب آن وجود نخواهد داشت

هاي حجم پيام، انتخابي استتعداد بيت. 

سيستم در اضافه کردن گره جديد انعطاف پيير است. 

ها قابليت دريافت اطلاعات به صورت چندتايي گره(Multi Task)را دارند .

 نحو مطلوبي ميسر استامنيت انتقال اطلاعات بالا بوده و عيب يابي نيز به. 

هاي معيوب را شناسايي کندتواند گرهسيستم مي. 

LINدر پروتكل . کنترل ترافيك باس را بر عهده داردMasterگره LINدر يك سيستم با پروتكل 

-ميSlaveهاي شوند و همچنين گرهها ارسال ميSlaveبه تمام Masterاطلاعات از واحد کنترلي 

ها از هيچكدام از گرهLINدر . با يكديگر ارتباط برقرار کنندMasterطه از طريق توانند با پيام مربو

-اطلاعي ندارند و از اين رو ميMasterهاي ديگر در سيستم به استثناي گره وضعيت قرار گرفتن گره

ه بايد توجه داشت که فقط گره کنترل کنند. هاي جديدي را به شبكه اضافه يا از آن حيف کردتوان گره

Master Taskتواند پيام عنوان مي(Header) را بفرستد و يكSlave Taskبايد به آن پاسخ دهد .

تواند يكي از دو اطلاعات روي باس ميLINدر . استLIN ،20kb/sحداکثر نرخ ارسال اطلاعات در 

و  5اي ارزش را داشته باشند که به ترتيب زير دار(Dominant)و يا غالب (Recessive)مقدار مغلوب 

 .هستند 1
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 ولتاژ باس ارزش بيت 

(GND)زمين 0 غالب

(12V+)منبع  1 مغلوب

 

تواند به حالت خواب برود و در اين حالت اين گره به منظور کاهش توان مصرفي، يك گره ميLINدر 

 .گياردهيچگونه اثري روي باس نمي

و سيستم سنسور دنده 407در حال حاضر در سيستم برف پاک کن خودروي پژو LINاز پروتكل شبكه 

 .استفاده شده استLocalize 206عقب خودروي 
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 های شبكهو شماره سيم 206ساختار شبكه مالتی پلكس خودروی 
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 206های آن در خودروی و شماره سيم VANساختار تغذیه شبكه 
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 :Van Body 1شبكه 

 

همانگونه كاه مشااهده مای   . استوار می باشد Master Slaveاین شبكه بر روی ساختاری بر مبنای 

و سنساور ناور و بااران    Airbag(6570), BM34, COM2000(CV00)هاای    ECUكنيد در این شابكه   

همانگونه كه درشكلهای صفحات قبل مشخص است شماره سيمهای انتقال اطلاعات . موجود می باشند( 5001)

. استفاده گردیاده اسات    a, b, cكه از اندیس های   (DATA)9013و  (DATA)9012: این شبكه عبارتند از

E901a   به معنای گره گرفته شده از خطDATA  وE901b    به معنای گره گرفته شاده از خاطDATA    مای

 . باشد

هاای    ECUنيز در مدار مربوطه چنين نمایش داده شده اسات كاه بارای    VAN+در خصوص تغذیه 

از كدام فيوز عبور  12v+بسته به این امر كه این ولتاژ . گردد استفاده می XCاز  Van Bodyموجود در شبكه 

 . نماید اندیس می گيرد

استفاده گردیده است زیرا ولتااژ    XC16از  Van Body 1های موجود در شبكه  ECUبنابراین برای 

+12v  مربوط به اینECU  عبور می نماید 12ها از فيوز شماره .EX16    ه از نيز به معنای انشاعاب گرفتاه شاد

بياانگر تغذیاه    Xبيانگر انشعاب و  Eبه طور كلی . می باشد 12گذرنده از فيوز شماره  VANهای  ECUتغذیه 

ECU  های موجود در شبكهVAN  12+و دو رقم بعدی فيوز محافظ ولتاژv را نشان می دهد.  

 :Van Body 2شبكه 

 

هاای سيساتم دزدگيار و مادول مخصاوص    ECUهمانگونه كه مشاهده می نمایيد در ایان شابكه   

بار روی خودروهاای پاژو    ECUلذا با توجه به این امر كه این دو . خودروهای تعليم رانندگی موجود می باشند

مولتی پلكس توليدی ایران خودرو جزو مشخصات محصول نمی باشند بنابراین این شبكه در خودروی ماا    202

امكان فعال كردن آنهاا بار روی شابكه    ECUاختيار داشتن این دو البته در صورت در . ر فعال می باشدااغي

Van Body 2 يب یاب امكان پذیر می باشد  البته به شرط آن كه از طریق دستگاههای عBSI    موجاود دارای
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باید دارای شماره های فنی معتبار در خادمات    ECUاین نكته فراموش نشود كه این دو  .باشد Cورژن سطح 

 .ن خودرو باشند  نه هر مارك موجود در بازارپس از فروش ایرا

 

 :Van Comfortشبكه 

ECU  های موجود در این شبكه به صورتMulti Master یعنای هار   . می باشدECU    مای تواناد

جلو آمپار   : های موجود در این شبكه عبارتند از ECU. اطلاعات فرمان و یا پاسخ را بر روی شبكه ارسال نماید

 CD  (9410)  رادیو پخش ( 9090)  سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک(1215)چند منظوره    صفحه نمایش(0004)

Changer (9415 ) در واقع از این شبكه جهت نمایش و اعلام اطلاعات (. 9500)و سيستم راهبردی ماهواره ای

نشانگر هاای    ...مختلفی از قبيل سرعت خودرو   دور موتور  دمای مایع خنک كننده موتور  مسافت طی شده و 

آلارم و خرابی سيستمهای موجود در خودرو و در نهایت اطلاعات مربوط به آگاهی راننده از وضعيت دمای هوای 

اساتفاده   ... خارج از اتاق سرنشين   ميزان مصرف سوخت  كيلومتر قابل پيمایش با توجه به سوخت باقيمانده و 

 . می شود

و رادیاو   ( 0004)دارای دو انشعاب می باشد كه عبارتند از پشت آمپر  Van Comfortشبكه 

  ( 1215)هاای صافحه نماایش چناد منظاوره    ECUكه پشت آمپر انشعاب مربوط به ( 9410)پخش 

بدین معنی كاه در صاورت وجاود   . می باشدGPS (9500 )و ( 9090)سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک 

ی مرتبط نيز  دارای ایراد گردیده و  امكان دسترسای باه آنهاا از   ایراد در پشت آمپر   كنترل یونيتها

 CDبارای سيساتم    انشاعابی طریق دستگاههای عيب یاب نيز ميسر نمی باشد و رادیو پخش تنهاا   

CHANGER می باشد. 

هاای    ECUكه برای  (DATA)9005و  (DATA)9004شماره سيمهای انتقال اطلاعات این شبكه عبارتند از 

 . استفاده گردیده است a, b, cدیسهای مختلف از ان

اساتفاده    XEاز  Van Comfortهای موجود در شابكه    ECUنيز  برای  VAN+در خصوص تغذیه 

 . از كدام فيوز عبور نماید  اندیس می گيرد 12v+می گردد و بسته به این امر كه ولتاژ 
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استفاده گردیاده زیارا ولتااژ    XE24از  Van Comfortهای موجود در شبكه  ECUبنابراین برای 

+12v  مربوط به اینECU  همچنين . عبور می كند 24ها از فيوز شمارهEX24 گره موجود در تغذیه  معنای به

ECU  هایVAN  می باشد 24گذرنده از فيوز شماره . 

 

 استفاده شده در خودرو  سرعتهای شبكه های مختلف 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‹‹‹‹  301معماری شبكة مولتی پلكس خودروی پژو مدل  ››››   

 

VAN CAR.2 

62.5 KTs

CAN 

250 KBs

VAN CAR.1 

62.5 KTs

VAN CONF. 

125 KTs
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 :مالتی پلكس نمابش داده شده است 202های موجود روی خودرو پژو  ECUدر شكل زیر جانمایی كلية 
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 ليست قطعات نمایش 

 داده شده در تصویر

 :صفحة قبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BB00 :باتری 

BM34 : (كنترل مدول موتور)تایی داخل محفظة موتور 34جعبة فيوز 
BSI

CV00 :كنترل مدول ستون فرمان 

C001 :كانكتور عيب یابی 

 جلو آمپر: 0004

 كنترل یونيت موتور: 1320

 مقاومت دور فن سيستم خنک كننده موتور: 1502

 رلة دور كند فن سيستم خنک كنندة موتور: 1509

 سيستم خنک كنندة موتوررلة دور تند فن : 1508

 كنترل یونيت گيربكس اتوماتيک: 1230

 كنترل یونيت تعليم رانندگی: 2003

 بوق: 2520

 سنسور روشنایی و باران: 5001

 پنل كنترل آینه جانبی و شيشه: 2032

 مجموعه قفل درب جلو چپ: 2202

 مجموعه قفل درب جلو راست: 2201

 مجموعه قفل درب عقب چپ:  2212

 مجموعه قفل درب عقب راست:  2211

 موتور قفل درب صندوق عقب: 2220

سنساور دماای هاوای خاارج از اتااق   )آینة جانبی سمت شاگرد : 2415

 (سرنشين

 سویيچ غيرفعال كردن ایربگ سمت شاگرد: 2528

 كنترل یونيت كمربندهای پيش كشنده و ایربگ: 2510

 سنسور جانبی ایربگ سمت راننده: 2513

 بی ایربگ سمت شاگردسنسور جان: 2514

 ABSكنترل یونيت : 1025

 صفحه نمایش چند منظوره: 1215

 كولر -كنترل یونيت سيستم تهویة مطبوع: 9090

 (آنتن ترانسپاندر)آنالوگ مدول : 9208

 رادیو: 9410

 آنتن رادیو: 9404

9415 :CD CHANGER 

 كنترل یونيت سيستم راهبردی ماهواره ای: 9500

 GPSآنتن : 9501

 كنترل یونيت سيستم دزدگير :9202

 آژیر دزدگير: 9205
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 تجهيزات : 2فصل 

 

 .بر مبنای استاندارد فرانسوی انتخاب شده اند 202ها در پژو كد رنگ
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 دیاگرام كانكتور عيب یابی
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 : مولتی پلكس ميتوان قطعات زیر را نام برد 202و پژ تجهيزات خاص خودرودر خصوص 

 (BM34)كنترل مدول موتور -1

(CV00)كنترل مدول ستون فرمان -2

3-BSI

(0004)پشت آمپر-4

(7215)صفحه نمایش چند منظوره-5

 

 

 :كنترل مدول موتور

 

 :برعهده دارداین مدول كنترلی در محفظة موتور قرار گرفته است كه وظایف اصلی زیر را  

 حفاظت از تغذیة الكتریكی سيستمهای داخل  محفظة موتور-1

توزیع تغذیة الكتریكی-2

BSIمحاوره با -3

 

 

مولتی پلكس حذف گردیده واعمال مربوط به ایان دو    202رلة دوبل و سویيچ اینرسی در خودروهای پژو : نكته

 .صورت می پذیرد BM34قطعه از طریق 
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 :بالا توسط دو مدول زیر انجام می پذیرداعمال ذكر شده در 

 

 :از سيستمهای زیر( به كمک فيوزهای موجود در این مدول)جهت توزیع ولتاژ الكتریكی و حفاظت: 1مدول 

موتور فن سيستم خنک كننده

ABS

BSI

عملكرد دزدگير

 

 

 :به شرخ زیر ميباشد 1موقعيت فيوزهای محافظ مدول 

 

 

 

 

 

Module-1
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   تجهيازات جاانبی و    BB+تاامين شاده از   + 12جهت توزیع ولتاژ الكتریكای و حفاظات از ولتااژ    : 2مدول 

+CC(سوييچ باز )تغذیة دسته سيم اصلی و دسته سيم موتور. 

 

 

 

 

تجهيزات زیر را تغذیاه مای     BM34جعبه فيوز 2  مدول (1320)موتور  ECUبا استفاده از سيگنال 

 (:شبيه عملكرد رلة دوبل انژكتور.)نماید

 

كنترل یونيت موتور

پمپ بنزین

كویل جرقه

 (بنزین)انژكتورها

(المنت گرم كن)اكسيژن سنسور

پمپ هوا

 

 

 

Module-2 
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 :به شرح زیر می باشد 2موقعيت فيوزهای مدول 

 

 

 -آب در سوخت موتورهای دیزلسنسور تشخيص -سنسور سرعت خودرو-سویيچ چراغ دنده عقب-1

 سنسور و گرم كن در خودروهای با سوخت دیزل

شير برقی كنيستر-پمپ بنزین-2

ESPو  ABSكنترل یونيتهای -3

اتوماتيک گيربكس كنترل یونيت –كنترل یونيتهای موتور -4

آزاد-5

چراغهای مه شكن جلو-2
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پمپ شيشه شور چراغهای جلو-1

رگولاتور تنظيم فشاار    -پمپ انژكتور دیزل  -موتورفن سيستم خنک كنندة  -كنترل یونيت موتور-9

بالای دیزل 

چراغ نور پایين سمت چپ           -8

پایين سمت راست چراغ نور-10

سمت چپ بالاچراغ نور -11

سمت راست بالاچراغ نور -12

بوق -13

پمپ شيشه شور جلو و عقب-14

ورودی  كویال   گرم كن محفظة گاز  پمپ تزریق دیزل سنسور اكسيژن  سنسور فشار و دمای هوای  -15

دوبل  گرم كن دیزل  انژكتورها

رلة پمپ هوا-12

رلة دور كند و تندبرف پاك كن جلو -11

 یونيت بخاری و كولر  استارتر -19

 

در  BSIباا    VAN Body1به عنوان یک یونيت فرمانبر از طریاق شابكة   ( BM34)كنترل مدول   

 :قسمتهای زیر را تغذیه می كند BSIمی باشد و پس از دریافت فرمان از ارتباط 

 

 

 

 

رلة فن سيستم تهویة مطبوع

بوق

نور بالای چراغهای جلو

نور پایين چراغهای جلو

مه شكن های جلو

پمپ شيشه شور جلو و عقب

 موتور برف پاك كن

 

BM34
Engine Control 

Module

Built-In Systems 
Interface

VAN BODY-1 BUS
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تغذیاة    BSIاین مادول پاس از دریافات فرماان از   ( وجود ضربه)همچنين در مواقع اضطراری : نكته

 .الكتریكی پمپ بنزین را قطع می كند

 

 BM34همجنين ارسال و دریافت اطلاعات مربوط به سنسور فشار روغن توسط ارتباط سيمی معمولی  از 

جهت ارسال و دریافت اطلاعات قطعات  BSIرای یونيت همچنين این مدول به مانند گذرگاهی ب. پذیردانجام می

 :زیر از طریق ارتباط سيمی معمولی نيز ایفای نقش می كند

سنسورهای فشار و دمای روغن موتور

سنسور سرعت خودرو

كمپرسور كولر

سيگنال تحریک دینام

سيگنال سولونوئيد استارت

 

در واقاع   . با دستگاههای عيب یااب نمای باشاد     BM34یادآور ميشود كه امكان دسترسی مستقيم 

BM34  خطاهایش را از طریق شبكةVAN  برایBSI    ارسال می دارد تا كدهای ایاراد در حافظاةBSI    ثبات

 .یافت BSIرا ميتوان در  BM34لذا خطاهای مربوط به .  گردد

 :BM34های موجود در سطح

 

 :حالتهای اضطراری

 در صورت قطع شدن تغذیة+VAN  : كنترل مدول(BM34 )   تغذیة الكتریكی مورد نيااز را از+CC 

 .تامين می نماید( سویيچ باز)

 در صورت وجود ایراد ارتباطی به دليل قطع شدن شبكةVAN: 

oچراغهای نور پایين به صورت اتوماتيک روشن می شوند. 

  خرابی داخلی مدول(BM34 ) یا فقدان ارتباط شبكةVAN با وضعيت موتور روشن: 

oچراغهای نور پایين به صورت اتوماتيک روشن می شوند. 
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BSI (Built-in System Interface)

این یونيت در معماری مولتی پلكس نقش ارتباط مركزی كلية كنترل یونيتهای موجود در این شبكه را 

 مت چپاین یونيت  زیر داشبورد بالای پای س. به دو صورت كنترل پردازنده ای و فيوزی برعهده  دارد

 

رانناده   

-مطابق شكل زیر قرار دارد  در واقع این یونيت قلب تپنده و مغز متفكر سيستم الكتریكال در این خودرو مای

 .باشد

 

 

BSI    توساط شاركت    قطعاه ای كااملا جدیاد سااخته شاده    202استفاده شده در خودروهای پاژو 

SIEMENS می باشد.  

 

 

 

 

 

7  4 14  

11 12  11 21 2  
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مورد مصرفحداكثر جرياننام فیوزرديف

F420
راديو پخش ، نمايشگر چند منظوره ، چراغ كوچك ، چراغ صندوق 

 .عقب 

F515 كانکتور عیب يابی ، يونیت گیربکس اتوماتیك. 

F610
كانکتور عیب يابی ، استپ ترمز ، رله دوبل گیربکس اتوماتیك ، 

 .گیربکس اتوماتیك ، راديو پخش 

F1040 گرمکن آينه ها ، گرمکن شیشه عقب. 

F1115 موتور برف پاك كن عقب. 

F1230
كلید شیشه بالابرهای برقی جلو ، كلید شیشه بالابرهای اتوماتیك 

 .برقی جلو ، كلید قفل كن شیشه بالابرهای برقی عقب 

F1410COM 2000  ، سنسور باران ،ECU  كیسه هوا. 

F1515 برق آمپرها ، نمايشگر چند منظوره ، راديو پخش. 

F1630 محركهای درب ها. 

F2010 چراغ ترمز عقب راست. 

F2115 چراغ ترمز عقب چپ. 

F2230 فندك سیگار. 

F2/F3SH

كانکتور عیب يابی ، استپ ترمز ، رله دوبل گیربکس اتوماتیك ، 

گیربکس اتوماتیك ،  راديو پخش ،  گیربکس اتوماتیك ، يونیت

 .نمايشگر چند منظوره ، چراغ كوچك ، چراغ صندوق عقب 
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 گرم كن صندلی-1

صفحه نمایش چند منظوره كنترل یونيت راهبردی ماهواره ای  روشنایی صندوق-4

عيب یابی گيربكس اتوماتيک-5

ماتيکمایع خنک كنندة گيربكس اتوسطح -2

نندگیآموزش رانترل یونيتهای دزد گير و ك-1

عقب شيشه بالابر برقی-8

گرم كن شيشة عقب و آینه های جانبی -10

برف پاك كن عقب -11

روف جلو  سانشيشه بالابر برقی  -12

   مدول كنترل ستون فرمان  سنسور بارانBM34مدول  -14

پشت آمپر  صفحه نمایش چند منظوره  كولر اتوماتيک  رادیو -15

و بن بست قفل مركزیكنترل  -12

 راستچراغ ترمز سمت  -20

 چراغ ترمز سمت چپ و چراغ سوم ترمز -21

 لامپ سقفی  لامپ نقشه خوانی  فندك -22

S1- شنت 

 

 

BSI سه نقش عمدة زیر را برعهده دارد: 

 

   كنترل و مدیریت تغذیة الكتریكی كنترل یونيتهای موجاود در شابكةVAN (   در حالتهاای مختلاف

(عملكرد بارگذاری و باربرداری -كارخانه ای-نمایشگاهی-اقتصادی -بيداری-انتظار

 دروازة ارتباطی بينECU  های موجود در شبكهVAN  وCAN . 

 پل ارتباطی بينECU  های موجود در شبكهVAN و دستگاههای عيب یاب. 

مطاابق باا   ( پيكربنادی )  Configureو ( گاذاری بار) Downloadیونيت مورد نظر دارای قابليت كنترل  

 :زیر ارائه می گردد در سه سطح BSI.تيپهای مختلف خودرو می باشد

 ورژن پایه با كمترین سطح مشخصات:  Aسطح

 (بعلاوه  قفل مركزی و شيشه بالابر برقی   Aسطح  )مدل متوسط : Bسطح 
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و ( Dead Locking) دوبال  بعلاوه  قفل مركازی  Bسطح .) بالاترین ورژن با آخرین مشخصات:  Cسطح 

 (دزدگير

 

 .استفاده شده است Bسطح  BSIبه خاطر داشته باشيد در محصولات ایران خودرو از 
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چراغهای راهنما  چراغهای فلاشر........................................................................A,B,C

برف پاك كن جلو و عقب..................................................................... .................A,B,C

 شيشة عقب گرم كن...........................................................................................A,B,C

روشنایی خارجی................................................................................................A,B,C

روشنایی داخلی..................................................................................................A,B,C

 ترانسپاندر(ADC2....................................................).......................................A,B,C

شيشه بالابر برقی جلو.................................................................. .......................A,B,C

قفل مركزی...........................................................................................................A,B,C

آلارمهای دیداری و شنيداری.................................................................. .............A,B,C

 توزیع تغذیة الكتریكی و مدیریت آن(+VAN , +AA, +CC و موتور روشن............)A,B,C

صفحه نمایش چند منظوره......................................................................................A,B,C

برف پاك كن اتوماتيک جلو....................................................................................A,B,C

لامپهای مه شكن...................................................................................................A,B,C

چراغهای اتوماتيک جلو.........................................................................................A,B,C

سيستم تهویة مطبوع............................................................................................A,B,C

گرم كن صندلی جلو...............................................................................................A,B,C

شيشه شور چراغهای جلو.......................................................................................A,B,C

 آلارمUS...............................................................................................................A,B,C

 رانندگیكنترل یونيت تعليم...................................................................................A,B,C

شيشه بالابر برقی عقب...............................................................................................B,C

SUN ROOF..........................................................................................................B,C

قفل دو مرحله ای..........................................................................................................C

  (آژیر)سيرن آلارم (GB ).............................................................................................C 
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 :عيب یابی

 در صورت تعویضBSI  و یا انجام عملياتDownloading  بر رویBSI    ضروری اسات كاهBSI  را

 .نمایيد Configureمجددا 

 عملياتconfiguration  ( پيكره بندی ) جهت شناساندن تجهيزات موجود در خودرو و تعریف آنها

 .می باشد

نياز به   Downloadingبسته به نرم افزار نوشته شده برای  BSI Downloadingبعد از انجام : نكته

 .استن كليد ریموت دار تعریف مجدد كليدها و انجام عمليات سنكرون كرد

 

 

 (CV00)مدول غربيلک فرمان

 

   این مدول  از تجهيزات جدیدی است كه بر روی تعداد زیادی از خودروهای پژو نصاب گردیاده

 .است

   این مدول در واقع جهت مشترك ساختن كلية كنترلهای روی فرمان در یک مجموعاه طراحای

 .گردیده است
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 :های كنترلی تشكيل شده استسری دسته  2این مدول از 

 

برف پاك كن و شيشه شور-راهنما -چراغها: دسته  های كنترلی اصلی

تنظيمات رادیو پخش –كروز كنترل : دسته های كنترلی ثانویه

 

دسته های كنترلی ثانویه دارای خاصيت جابجایی بوده و در صورت خراب شدن  بدون نياز به تعاویض   

CV00 می توان  اقدام به تعویض دستة مربوطه نمود. 

 

 

 

 

 

 

 :صورت می پذیرد CV00علاوه بر دسته های كنترلی اعمال زیر نيز از طریق 

 

كنتاكتهای مربوط به بوق در مجموعه فرمان قرار گرفته و توسط : بوقCV00 كنترل می گردند. 

در این مجموعه قرار گرفته است محاوره با ترانسپوندر كه: اعمال مربوط به ترانسپوندر كليد. 

دریافت سيگنالهای :  عمليات باز و بسته كردن دربها از طریق ریموت كنترلHF  از طریق گيرندة

HF ای كه درون آن قرار گرفته است. 

داشتن آلارم صوتی در صورت دریافت دستور مربوطه از :  آلارمBSI  
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كانكتورهای ایربگ سمت راننده نيز در این مجموعه قرار گرفته اند كاه   : كانكتور چرخشی ایربگ

 .تعویض گردند  CV00تعویض پذیر نمی باشند و در صورت خرابی می بایست به همراه 

 مدل  15مولتی پلكس    202در زمان معرفی خودروی پژوCV00 به شرح زیر وجود داشت: 



 

 

 :عيب یابی

 مدولCV00  از نوع فرمانبر می باشد و مدیریت دسته های كنترلی و محاوره با یونيتBSI  را از

 .برعهده دارد Van Body1طریق شبكه 

منوهای عيب یابی: 

o Fault Reading 

o Fault Clearing 

مدل دگماااااة فشاااااري 

پيكربناااااااااادي  
روشنايي اتوماتيك

مااه شااكن 

جلو

پاک کنهاي  برف

اتوماتيك

برف پااک کان   

عقب

دگمااة فشاااري   

کامپيوتر سفري
 هگيرند

  HFفرکانس
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o Parameter Measurement 

o Actuator Test 

 در حال حاضر تنوع تعدادCV00  مدل كاهش یافته است 2ها به: 

oCV00  ساختSYLEA(VALEO)

oCV00 ساختEATON

 

و یااا ( مقااداردهی اوليااه ) Initializationدر خاادمات پااس از فااروش نيااازی بااه انجااام   : نكتااه

Configuration  (پيكره بندی ) نمی باشد و نوعCV00 (SYLEA   یاEATON ) درBSI تعریف می گردد. 

 

 (0004)پشت آمپر 

 

خنک كه علاوه بر نمایشگر دمای مایع . در مدلهای مختلفی  بسته به مشخصات محصول ارائه ميگردد

كننده موتور  نمایشگر سطح بنزین  نمایشگر دور موتور و نمایشگر سرعت خاودرو مای تاوان علائام زیار را   

 :مشاهده نمود

و در برخای از مادلها بااز   ( 119بيشتر    از )نشان دهندة بالا بودن دمای مایع خنک كنندة موتور   

 .بودن یكی از دربهای خودرو

 .باترینشان دهندة پایين بودن ولتاژ  

 نشان دهندة وجود ایراد در سيستم سوخت رسانی و جرقه 

 نشان دهنده پایين بودن سطح بنزین 

 نشان دهندة بالا بودن ترمز دستی یا كم بودن سطح روغن ترمز 

مايشگگ د امگگا    

مايع سيستم خنك   

كنندة موتور
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 نشان دهندة بسته نبودن كمربند ایمنی 

 ل شدن این سيستمنشان دهندة وجود ایراد در سيستم كمربندهای پيش كشنده و ایربگ و یا فعا 

 .نشان دهندة وجود ایراد در سيستم ضد قفل ترمز و یا فعال شدن آن 

 

 

 :صفحه نمایش آلات دقيق موجود روی جلو آمپر اطلاعات زیر را نمایش می دهد

 

 

 

 

 

نمایش مسافت باقيمانده تا سرویس بعدی.1

نمایش سطح روغن موتور.2

كيلومتر طی شده از یک نقطه تا نقطه ای دیگرنمایش كل مسافت طی شده توسط خودرو یا نمایش .3

ثانيه كيلاومتر باقيماناده تاا سارویس    10بر روی صفحه نمایش مذكور پس از باز شدن سویيچ اصلی  به مدت 

ثانيه سطح روغن موتور و سپس كل مسافت پيموده شاده نماایش داده خواهاد    10بعدی  به دنبال آن به مدت 

 :به عنوان مثال. شد
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 .لومتر تا سرویس بعدی باقيمانده استكي 4900 

در صورتيكه كيلومتر باقيمانده تاا   . )كيلومتر تا سرویس بعدی باقيمانده است 800 

 .(كيلومتر باشد  آچار سرویس روشن می ماند 1000سرویس بعدی كمتر از 

آچار سرویس و كيلومتر چشمک زن باقی می مانند به دليال آنكاه پاس از اتماام    

 .كيلومتر اضافه تر را نيز پيموده است 300كيلومتر سرویس  خودرو هنوز برای سرویس مراجعه نكرده و 

 

 

 

 

 

در . با فشردن دگمة ریست حالت نمایشگر كل كيلومتر به نمایشگر مسافت طی شده تغيير می یاباد   

مقدار مسافت طی شده صفر می گردد  البته ( ثانيه 3بيشتر از )این حالت اگر دگمة ریست را فشرده نگه دارید

نشان دهنده سطح روغن ماکزيمم

روغن مينممنشان دهنده سطح 

نشان دهنده پايينتر بودن سطح روغن از مقدار 

 (هرتز  1چشمكزن با فرکانس )مينمم

نشان دهنده کل مسافت طي شده
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كيلاومتر    1000پاس از پيماایش   كيلومتر در این حالت قابل نمایش است و  1000در نظر داشته باشيد كه فقط تا 

 (.در این حالت)مقدار مسافت نشان داده شده به صورت اتوماتيک صفر می گردد

قرار گرفته است  و از طریق  Van Comfortمولتی پلكس در شبكة  202پشت آمپر در خودروهای پژو : توجه

+Van  ازBSI مپر به صورت مولتی پلكاس   جالب است بدانيد كه كلية اطلاعات برای پشت آ. مدیریت ميگردد

نقاش دروازه ورودی را برعهاده    Van Comfortپشت آمپر در شابكة   . پين دارد 19بوده و فقط یک كانكتور 

دارد و در صورت قطع شدن سيمهای شبكة این یونيت  خرابی و یا جدا نمودن كانكتورهای آن ارتباط با ساایر   

ECU     های شبكةVan Comfort نيز قطع ميگردد. 

كنيم  بعد از چند ثانيه داریم و سویيچ را باز میبرای خاموش كردن چراغ سرویس دگمه ریست را نگه می :تهنك

 .شودگردد و اصطلاحا ریست میآچار سرویس خاموش شده و نمایشگر سرویس به تنظيمات كارخانه برمی

 :حالتهای اضطراری

 در صورت قطع شدن ارتباط پشت آمپر وBSI : 

o رویت خواهد( ------)خطوط تيره  در قسمت آچار سرویس نمایش پشت آمپرروی صفحه 

 .شد

oهای هشدار دهنده غيرفعال می گردندكلية نمایشگرها و چراغ. 

 (:5217)صفحه نمايش چند منظوره 

 .مدل صفحه نمایش وجود دارد 3مولتی پلكس  202درخودرو پژو 

 

 

 صفحه نمایش چند منظورة نوعA  : 

o انتخاب با قابليت: 

زبان

دمای هوای خارج از اتاق سرنشين 

تاریخ و ساعت
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oبا قابليت نمایش اطلاعات: 

آلارمها و هشدارهای مربوط به راننده

ها به صورت نوشتاریباز بودن وضعيت كليه  درب

 عملكردهای مربوط به رادیو پخش وCDChanger

های رادیویی و پخش خودرونمایش ایستگاه 

 

 

 

 

 

 صفحه نمایش چند منظورة مدلB: 

o با قابليت انتخاب: 

زبان

دمای هوای خارج اتاق سرنشين 

تاریخ و ساعت

(كامپيوتر سفری)مرتبط با سرعت خودرو  واحدهای

oبا قابليت نمایش اطلاعات: 

Audio Display 

 نمایش اطلاعات مربوط به سيستم صوتی

Audio Symbols 

 علائم صوتی

Time / Exterior Temperature 

 دمای هوای خارج از اتاق سرنشين/ زمان
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آلارمها و هشدارهای مربوط به راننده

 ها به صورت شماتيکباز بودن دربآلارمهای

 توابع و یا عملكردهای مربوط به رادیو پخش وCDChanger 

 (كامپيوتر سفری)توابع مربوط به سرعت خودرو

 

 

 

 

 

 

 

معرفی شده در بالا  دو دگمه در چپ و راسات صافحه    Bو  Aدر دو مدل صفحه نمایش چند منظورة  

 :جهت تنظيمات به شرح زیر وجود دارد

 

 

 

 

Audio Display 

نمااایش اطلاعااات سيسااتم صااوتی   
 موجود

Audio Symbols 

 علائم صوتی

Time 

 زمان

Exterior Temperature 

 دمای هوای خارج از اتاق سرنشين
Trip Computer / Date Display 

 كامپيوتر سفری/ نمایش تاریخ

Screen Selection Scroll Button  

 دگمة انتخاب منوها

Exterior Temperature Display 

 نمايش دماي هواي خارج از اتاق سرنشين
or 
Screen Adjustment Button 

نمايشگردگمة انجام تنظيمات 
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این تنظيمات و انتخابها از طریاق كنتارل از راه دور   Cحال آنكه  در صفحه نمایش چند منظورة مدل 

 .امكانپذیر می باشد( Infra-Red)مادون قرمز

 

 

 

 

 

 

 

 

 كنترل از راه دور مادون قرمز

 

 

 

 

 صفحه نمایش چند منظورة تک رنگ مدلC: 

o با قابليت انتخاب: 

زبان

 هوای خارج از اتاق سرنشيندمای 

تاریخ و ساعت

Screen Selection / Validation 
Control Pad 

 تاييد انتخابها/ پد کنترلي 

Screen Scrolling MODE Button 

 دگمة انتخاب حالت صفحة نمايش

Cancel Selection ESC Button 

 دگمة کنسل کردن انتخابها

Main Menu Selection Button 

 دگمة انتخاب منوي اصلي
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 (كامپيوتر سفری)واحدهای مرتبط با سرعت خودرو

سيستم راهبری ماهواره ای

oبا قابليت نمایش اطلاعات: 

آلارمها و هشدارهای مربوط به راننده

آلارمهای وضعيت دربها

 توابع و یا عملكردهای مربوط به رادیو پخش وCDChanger 

 كامپيوتر سفریموارد مرتبط با

 

 

 

 

 

 

 

ارساال مای    BSIاطلاعات مربوط به دمای هوای خارج از اتاق سرنشين مستقيما از طریق سيم برای  

 .قرار می دهد  Van Comfortاین اطلاعات را روی شبكة   BSIگردد و سپس 

 

 .فرانسوی توليد ایران از صفحه نمایش مدل استفاده نشده است 202در : نكته

 

 

Date / Audio 

نمااایش اطلاعااات   / تاااریخ

 سيستم صوتی موجود

Time -  زمان  

Exterior Temperature 

 دمای هوای خارج از اتاق سرنشين

Navigation / Trip Computer 

 سيستم راهبری ماهواره ای/كامپيوتر سفری
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 ارتباطات : 3فصل

 :نوع سيستم رادیو پخش در زمرة تجهيزات سرگرمی ارائه گردیده است 2 

 

  RB3 (Radio with Basic cassette player) 

  RD3 (Radio with compact-Disc player) 

 در بازارهای اروپاییRD3 اما در ساایر بازارهاا بساتگی باه ناوع   . جزء استاندار محصول می باشد

 .درخواست دارد

    هر دو مدل رادیو پخش دارای قابليت تجهياز باه سيساتمCD Changer (   لاوح    2واحاد دارای

 .این سيستم قابل نصب در سمت چپ صندوق عقب خودرو می باشد. ميباشند(فشرده

 هر دو مدل رادیو پخش دارای ارتباط با كنترل مدول ستون فرمان(CV00 )   و صفحه نماایش چناد

 .می باشند VANمنظوره از طریق شبكة 

R B 3 

 

 

 

 

 

 

RDS Function 

 RDS عملكرد

TA Function 

 TA عملكرد

Cassette Deck 

 جايگاه کاست

Cassette Deck Function Controls 

 کنترل عملكرد کاست

Audio Adjustment 

 تنظيمات صوتي

Audio Source 

Function

Radio / CD Functions 

 و راديوCDعملكردهاي 

ON / OFF 

 خاموش و روشن
Volume Control 

 کنترل صدا

Radio Memory  

 حافظة راديو 

Radio Band Selection 

انتخااااب بانااادهاي فرکاااااانس   
  راديوي
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R D 3 

 

 

 

 

 

 

با توجه به مشخصات خودرو می توان آرایشهای مختلفی را مشاهده نمود كه نمونة كامل آن به شكل زیار مای   

 :باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON / OFF 

 روشن و خاموش
Volume Control 

 کنترل صدا

RDS Function 

 RDS عملكرد

TA Function 

 TA عملكرد

CD 
Deck

CD EjectCD Function 

 CD عملكرد

CD-Changer Function 

 CD-Channger عملكرد

Audio Adjustment 

 تنظيمات صوتي

Radio Function 

 Radio / CD Functions عملكرد راديو

 CD/ عملكرد راديو

Radio Memory / CD Disc 

 CD انتخاب/ حافظة راديو 

Front Woofer( 165 mm ) 

 (ميليمتر 117)ووفر جلو 
Rear Woofer( 130 mm ) 

 (ميليمتر 115)ووفر عقب 

Front Tweeter( 20 mm ) 

 (ميليمتر 25)توئيتر جلو 

Front Tweeter( 20 mm ) 

 (ميليمتر 25)توئيتر جلو 
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  ميتوان ایان سيساتم را در شابكة     Clarionدیسكه  CD Player   2در صورت استفاده از : توجه

VAN خودرو به كمک دستگاه دیاگ فعال نمود. 

 :دارای خصوصيات زیر می باشندهر دو مدل رادیو 

 كدVIN

حالت اقتصادی

تصحيح اتوماتيک صدای رادیو

 

 :VINكد 

رقمای ضاد    4مولتی پلكس دارای كد  202مدل رادیو بكاربرده شده در خودروهای پژو  2هيچكدام از 

ثبت شاده در    VINمی باشند كه پس از روشن شدن رادیو پخش  كد  VINبلكه داری كد . سرقت نمی باشند

مقایسه گردیده و در صورت یكسان بودن این دو كد رادیو عملكارد عاادی    BSIشده در  ثبت VINآن با كد 

 .در غيراینصورت رادیو روشن شده اما دارای صدای بيپ دائمی خواهد بود. خود را خواهد داشت 

 

 :حالت اقتصادی

رادیو پخش حتی در صورت باز باودن   پس از وارد شدن خودرو به حالت اقتصادی  اجازة روشن شدن 

 .سویيچ اصلی داده نخواهد شد

 BSIدقيقه  كنترل یونيات    30همچنين در صورت روشن بودن رادیو و عدم وجود سيگنال دور موتور به مدت 

تغذیة برخی از سيستمها مثل رادیو پخش را جهت حفاظت از باتری و مدیریت مصرف كننده ها قطاع خواهاد   

 .نمود
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 :اتوماتيک صدای رادیوتصحيح 

در صورت فعال نمودن این عملگر  صدای رادیو پخش با افزایش و یا كاهش سرعت خودرو به صاورت   

-pre)در صورت پایين بودن سرعت  صدای رادیو پخش تا ميزان تنظيم اولياه . اتوماتيک زیاد و كم خواهد شد

set )كاهش خواهد یافت. 

باشاند  دساتة    مای توليد به یكی از دو مدل سيستم رادیو  مجهاز    مولتی پلكس در زمان 202خودروهای پژو 

 .برای آنها در نظر گرفته شده است CV00كنترل از راه دور بر روی 

 

 

 

-رقمی مای  4نصب شده است كه دارای یک كد  RDEضبط  202های گذشته بر روی محصولات در سال: نكته

-نيز می AUXشود و این رادیو پخش دارای پورت گارانتی به مشتری تحویل داده میاین كد توسط برگه . باشد

.باشد

توان به كمک دستگاه عيب یاب به راحتی كد را شناسایی در صورت فراموش كردن كد ضبط می: نكته

 .خارج نمود Blockكرد و رادیو پخش را از حالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio Control Stalk

Volume – 

 كاهش صدا

Volume + 

 افزایش صدا

Radio / CD track -

Mode

Radio Station / CD select 

 ایستگاه رادیویی/ CDانتخاب

Radio / CD track +

Rear View 

 پشتنما از 
Front View 

 نما از جلو
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SYNOPTIC DIAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSI1 Built-In Systems Interface 

CV00 Steering C. Control Module 

0004 Instrument Panel (جلو آمپر) 

7215 Multi-Function Display ( هصفحه نمایش چند منظور ) 

8404 Antenna AM/FM Reception (سيستم آنتن جهت دریافت امواج رادیویی)

8406 Antenna Amplifier ( AM/FM ) ( رادیوییسيستم آنتن جهت دریافت امواج  ) 

8410 Auto-Radio Unit (رادیو)

8415 CD-Changer Unit  

System Components 
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 :نقش كنترل یونيتهای مختلف در این سيستم به شرح زیر می باشد

 

BSI : دروازة بين شبكه هایCAN   VAN Body  وVAN Comfort

صدور مجوز فعال شدن رادیوپخش( در صورت یكی بودنVIN  ها و عدم وجود شرایطEco mode)

 دریافت اطلاعات سرعت خودرو از شبكةCAN  

 به عنوان دروازة شبكة ( : 0004)پشت آمپرVan Comfort  جهت انتقال اطلاعات قابل نمایش بر روی

 .صفحه نمایش چند منظوره

 كنترل مدول ستون فرمان(CV00)   دریافت درخواستهای راننده از دستة كنترل رادیو و انتقاال روی

 .شبكه

نمایش اطلاعات رادیو برای راننده(: 1215)نمایش چند منظوره صفحه. 

 انجام عملياتهای تعریف شده برای آن در حالت رادیو كاست (: 9410)رادیوCD  و همچنين دروازه ای

 .CD changerاست برای 

 :روشن كردن رادیو پخش

 

 

Driver Request

Authorization – VIN, ECO Mode Configuration Status

VAN Comfort “ Gateway 
”
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 : ردااراحل عملكاام

 .راننده با استفاده از پنل رادیو درخواستهای خود را ارسال می دارد-1

 VINارسال گردیده و در صورت یكسان بودن كاد    BSIبرای  VANاین درخواست از طریق شبكة  -2

بطور همزمان دستور عملكرد عادی رادیو برای سيساتم رادیاو و    BSIو رادیو    BSI    موجود روی 

كنترل یونيت پشت آمپر از طریاق شابكة    را برای چند منظوره گرنمایش اطلاعات روی صفحه نمایش

VAN د ارسال می نمای.

چند منظوره انتقال یافتاه و    گربه صفحه نمایش VANاطلاعات ارسالی به پشت آمپر از طریق شبكة   -3

باه    BSI  اطلاعات مربوطه را نمایش داده و نتيجه را برای  Configurationرت مناسب بودن در صو

 .ارسال می دارد VANكمک پشت آمپر و از طریق شبكه 

 :ارسال دستورهای مختلف از طریق دستة كنترلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN “ Gateway ”Driver Request

Audio Functions / Speaker Output

Radio 
Reception 

Signal

CD Disc Info.
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 : ردااراحل عملكاام

از طریاق شابكة    ار   درخواستهای خود COM2000راننده با استفاده از دستة كنترلی موجود روی -1

VAN  بهBSI ارسال می نماید. 

2-BSI  نيز در نقش دروازة ارتباطی بين شبكه هایVAN    درخواستهای راننده را به رادیو ارسال مای  

 .نماید

(   CD Changerآنتن  )رادیو با دریافت وضعيت سایر سيستمهای مرتبط با خود -3   اقدام به اجرای ...

 .درخواستهای راننده می نماید

 :چند منظوره گرنمایش اطلاعات بر روی صفحه نمایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN “ Gateway ” Driver Information

VAN Comfort “ Gateway ”
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 : ردااراحل عملكاام

 .برای رادیو فرستاده می شود CD Changerاطلاعات مورد نياز جهت نمایش به راننده توسط واحد -1

باه صافحه    گرارسال نموده تا از طریق جلو آمپر  اطلاعات قابال نمایشا    BSIرادیو اطلاعات را برای -2

 .نمایش چند منظوره منتقل گردد

 :تصحيح ولوم صداي راديو-3

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط یه سرعت خودرو را از طریاق     BSIدر صورت قعال بودن این ویژگی بر روی خودرو  

رادیو بر مبنای الگوی تعریف شده در پيكره بنادی   . دریافت نموده و در اختيار رادیو قرار ميدهد CANشبكه 

 . اش صدا را كم و زیاد می نماید

 : اصااژگي خااوي

 :ميباشدجهت اجرای عملكردهای ذیل  دستگاه عيب یاب پژو مورد نياز 

Vehicle Speed Information via CAN Network 

CANدريافت اطلاعات سرعت خودرو از شبكة 

Auto. Volume Correction 

 تصحيح صداي راديو به صورت اتوماتيك
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 یمالتی پلكس  قطعات زیر مای بایسات    202نمودن سيستم صوتی  Upgradeدر صورت تعویض و یا   

 :بندی شونده پيكر

 تعویض یا اضافه نمودن واحدCD Changer ( استاندارد خط تولياد :)   در اینصاورت نمایشاگر چناد

 .می بایست پيكربندی شوند BSIمنظوره و 

 در اینصورت واحد رادیو و (: استاندارد خط توليد)تعویض یا اضافه نمودن واحد رادیوBSI  می بایستی

 .پيكربندی شوند

در ایصورت نمایشگر چند منظاوره و   (: استاندارد خدمات پس لز فروش) تعویض یا اضافه نمودن رادیو

BSI  می بایستی پيكربندی شوندRadio Absent) .)
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 CDنقشه شماتيک رادیو با پخش 
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 CDشه وایرینگ رادیو با پخش ن
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 های آسایشی رفاهیسيستم 4فصل 

مولتی پلكس بسته به مشخصات محصاول در    202رفاهی موجود در خودرو پژو -سيستمهای آسایشی

 :زیر قرار دارند دسته 3

 تهویه-سيستم گرمایش-1

(RF)سيستم تهویه مطبوع ساده-2

(RFTA)سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عبارت است از  TUمولتی پلكس با موتور  202مشخصات كمپرسور كولر به كار رفته در خودروهای پژو 

 

SANDEN SD6V12

135:ظرفيت روغن mL +/- 15mL

نوع روغن:SANDEN SP10

Blower / Heater Control 
Panel

AC / Heater Control Panel

Reg. Climate Control Panel
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700: ظرفيت گاز كولرgr+/- 20gr

نوع گاز كولر :R134a  

 تهویه-سيستم گرمایش: 1نوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اعمال صورت پذیرفته توسط این سيستم عبارتند از 

از دمای ماایع خناک كننادة موتاور و در   : در صورت قرار دادن روی قسمت قرمز )قابليت تنظيم دما

.(از دمای بيرون از اتاق سرنشين استفاده می گردد: صورت قرار دادن روی قسمت آبی

دریچه های وسط  دریچه هاای   : صورت  5قابل تنظيم به )قابليت تنظيم توزیع هوا به صورت مكانيكی

(وسط و كنار پا  دریچه های كنار پا  دریچه های كنار پا و شيشة جلو  دریچه های رو به شيشة جلو

م اسات   برای فعال شدن سيستم گرمایشی لاز. سرعت می باشد 4دارای )قابليت تنظيم دور فن تهویه

.(باشد 1كه سلكتور مربوطه حداقل روی سرعت 

Temperature Control (کنترل دما) 

Air Flow / Blower Speed Control 
 (چرخش فن داخل اتاق)کنترل سرعت وزش باد

Air Distribution Control 

 کنترل جهت وزش باد

Air Intake / Recirculation Control 

 کنترل گردش هوا از داخل يا خارج اتاق سرنشين
De-Misting / De-Icing  Control 

 کنترل گرم کن شيشة عقب يا مه زدايي
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انتخااب گاردش هاوا از   )داخل اتاق سرنشين به صورت مكانيكی/قابليت انتخاب گردش هوا از بيرون

بيرون جهت تازه كردن هوای داخل اتاق سرنشين و انتخاب گردش هوا در داخل جهات جلاوگيری از   

(ق سرنشين و افزایش سریعتر دمای داخل اتاقبه داخل اتا... داخل شدن دود  گرد و غبار و 

درخواست راننده جهت فعال شدن ایان قابليات توساط سيساتم   )قابليت گرم كنندگی شيشة عقب

تهویه از طریق سيستمهای ارتباطی موجود برای پشت آمپر ارسال گردیاده  ساپس پشات   -گرمایش

پاس از    BSI.ارسال مای دارد  BSIاین درخواست را برای  Van Comfortآمپر نيز از طریق شبكة 

كنار این دگمه  LEDدریافت درخواست گرم كن شيشة عقب  در صورت مناسب بودن وضعيت باتری  

دقيقه از طریق رلة تایمر گرم كن را فعال و سپس به صورت اتوماتيک آنرا  12را روشن كرده و به مدت 

 .(وشن باقی می ماندكنار آن ر LEDدر زمان فعال بودن این سيستم . غيرفعال می سازد

دریاافتی از    EXC+یكی از شرایط مورد نياز جهت فعال شدن این سيساتم   وجاود سايگنال تحریاک   

 .آلترناتور می باشد یعنی در صورت روشن بودن موتور

تهویه با پشت آمپر به صورت رشته سيمهای ساده می -لازم به توضيح است   ارتباط بين سيستم گرمایش

 .بكة مولتی پلكسباشد نه از طریق ش

 (:تهویه -گرمایش )دیاگرام سينوپتيک سيستم نوع اول

 

 

 

 

 

 

BSI1 Built-In Systems Interface 

BM34 Engine Control Module 

0004 Instrument Panel (جلو آمپر) 

System Components 
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 :نقش قطعات موجود در سيستم فوق 

BSI  :   مدیریت زمان فعال بودن گرم كن شيشة عقب در صورت ارسال درخواست از سامت رانناده و

 كنترل وضعيت باتری

BM34  : دریافت سيگنال+EXC تهویه-آلترناتور و تامين تغذیة سيستم گرمایش. 

تهویه جهت دریافت اطلاعات و ارسال -برای سيستم گرمایش( دروازه )Gatewayنقش   : پشت آمپر

 .فرمانها 

 

 :دریافت درخواستهای راننده به شرح زیر و اجرای آنها: تهویه-سيستم گرمایش

تنظيم دور فن تهویه

 ( ای مایع خنک كنندة موتور یا دمای بيرون از اتاق سرنشيناستفاده از دم)نوع وزش هوا

(كنترل مكانيكی)

 (كنترل مكانيكی)نوع گردش هوا

(كنترل مكانيكی(  )تنظيم دریچه های مربوطه) نحوة توزیع هوا

 

 

 

 

8045 Blower Control Module (مدول كنترل دور فن داخل اتاق)

8050 Blower Motor (موتور فن داخل اتاق) 

8060 Blower / Heater Control Panel ( پنل كنترل بخاری  ) 
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 :تهویه-نحوة فعال سازی سيستم گرمایش

 

 

 

 

 

 

 :تنظيم دمای هوا

 

 

 

ميازان گرمای یاا   )  دمای مورد نظر خاود  تهویه-گرمایشراننده با استفاده از دگمه مربوطه روی پنل 

باودن هاوای   گرم و سرد  ا  هو تغيير مسيربا تهویه -گرمایش را به سيستم اطلاع داده و كنترل یونيت (سردی

 .تنظيم مينمایدراننده  مطابق درخواستداخل اتاق را دميده شده به

 

 

 

 

Heater / Blower Control Panel Supplied 
 فعاليت انجامدريافت تعييه جهت 

Alternator +EXC Signal received 
 دريافت سيگنال تحريك از آلترناتور

Mixer Flap Adjustment 
تنظيم دريچة مخلوط کنندة هاواي   

 گرم و سرد

Driver Request 

درخواست راننده
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 :تنظيم نحوة توزیع هوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در همان زمان دریچه های محتلف .راننده با استفاده از سلكتورموجود چهت وزش باد را تنظيم مينماید

 .به صورت مكانيكی تغيير وضعيت داده  شرایط مورد نياز راننده را مهيا می نماید

 :سرعت موتور فنتنظيم 

 

 

 

 

 

 

Alternator +EXC Signal 
received 

دريافت سيگنال تحريك آلترناتور

Driver Request 

درخواست راننده

Driver Request 

درخواست راننده

Distribution Flap Adjustment 

تنظيم دريچه توزيع هوا

Driver Request 

درخواست راننده
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-پنال گرماایش   . راننده با استفاده از سلكتور موجود روی پنل  سرعت وزش باد را تنظيم می نمایاد 

به كمک مدول مربوطه كنتارل دور موتاور فان    BM34تهویه در صورت دریافت سيگنال تحریک آلترناتور از 

 .تهویه را انجام ميدهد

 

 :تنظيم گردش هوا از داخل یا بيرون

 

 

 

 

 

 

راننده با تغيير وضعيت كليد مربوطه    به صورت مكانيكی موقعيت دریچه گردش هاوا از داخال و یاا   

 .خارج از اتاق سرنشين را تعيين می نماید

 :كنترل گرم كن شيشة عقب

 

 

 

 

 

 

 

Air Intake Flap Adjustment 

تنظيم دريچه گردش هوا از داخل يا خارج

Driver Request

Alternator +EXC Signal 
received 

دريافت سيگنال تحريك آلترناتور

Driver Request 
درخواست راننده

De-Misting Function 

عملكرد گرم کن شيشه عقب
“ Gate-Way ”
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وجود سيگنال تحریک آلترناتور و درخواست راننده مبنی بر فعال شدن گارم كان شيشاه   در صورت 

BSIمنتقل می نمایاد و   BSIتهویه در خواست راننده را از طریق پشت آمپر به -عقب  كنترل یونيت گرمایش

 . گرم كن را فعال نموده و عملكرد آن را كنترل می نماید

 (RF)سيستم تهویه مطبوع ساده -2نوع

 

 

 

  

 

 

 

 

 :اعمال صورت پذیرفته توسط این سيستم عبارتند از 

 

از دماي مايع خنك کنندة موتور و در صورت قرار دادن : در صورت قرار دادن روي قسمت قرمز )قابليت تنظيم دما

. از دماي بيرون از اتاق سرنشين يا هواي سرد توليد شده توساط کمپرساور اساتفاده ماي گاردد: روي قسمت آبي

ن بهره گيري از هواي سارد باا اساتفاده از   تفاوت اين سيستم با سيستم قبلي در اين است که در اين سيستم امكا

A/Cبدين ترتيب که راننده با فشردن دگماة   . کمپرسور کولر نيز وجود دارد

   

. درخواسات خاود را اعالام ماي دارد   

سيستم تهويه مطبوع ساده، اين درخواست را از طريق سيمهاي ارتباطي موجود براي پشات آمپار ارساال و پشات   

پاس از دريافات ايان پيغاام باا نظار   BSI. ارسال مي داردBSIبراي Van Comfortآمپر آنرا از طريق شبكة 

باا دريافات   )، وضاعيت سنساور اواپراتاور   (BM34از طرياق   ) روشن باودن موتاور   : داشتن شرايط مورد نياز اعم از

Air Intake / Recirculation Control 

 De-Misting / De-Icing Control کنترل گردش هوا از داخل يا خارج اتاق سرنشين
  کنترل گرم کن شيشة عفب يا مه زداي

Temperature Control 

 کنترل دما
Air Flow / Blower Speed Control 

 (دور فن داخل اتاق)کنترل سرعت وزش باد 
Air Distribution Control 

 کنترل جهت وزش باد
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 ازCANاز طريق شابكة   )، دماي مايع خنك کنندة موتور و فشار گاز کولر (اطلاعات به صورت مستقيم از سنسور

باراي   Van Comfortرا از طرياق شابكة   A/Cکناار دگماة   LEDفرمان روشن شدن ( ( کنترل يونيت موتور

پشت آمپر و سپس پشت آمپر نيز به طور مستقيم از طريق سيم هاي ارتباطي براي سيستم تهوياه مطباوع سااده   

ارساال کارده و   BM34فرمان کلاچ کردن کمپرسور را از طريق رشته سيم براي BSIهمچنين . ارسال مي دارد

 .از طريق مسير مستقيم موجود در آن موجبات فعال شدن کمپرسور کولر را فراهم مي سازدBM34سپس 

 

ياق   ارتباط سيستم تهويه مطبوع ساده با پشت آمپر از طريق رشته سيمهاي معمولي صاورت ماي پاييرد ناه از طر   : 1توجه 

 .شبكة مولتي پلكس
 

صاورت   BSIبه فرماان   BM34فعال شدن کمپرسور کولر به صورت مستقيم از طريق رشته سيم عبوري از داخل : 2توجه

 .مي پييرد

دريچه هاي وسطي، دريچه هااي وساطي و   : صورت  7قابل تنظيم به )قابليت تنظيم توزيع هوا به صورت مكانيكي

به کمك دريچه هاي ( ه هاي کنار پا و شيشة جلو، دريچه هاي رو به شيشة جلوکنار پا، دريچه هاي کنار پا، دريچ

 :مختلف که در شكل زير مشاهده مي گردد

 

 

 

 

 

 

برای فعال شدن سيستم گرمایشی لازم اسات   . سرعت می باشد 4دارای )قابليت تنظيم دور فن تهویه

باشاد     OFFلكتور فان روی   بدین معنا كه اگرسا . كه سلكتور مربوطه حداقل روی سرعت اول باشد

.(سيستم تهویه مطبوع ساده غيرفعال می باشد

انتخااب گاردش هاوا از   )داخل اتاق سرنشين به صورت مكانيكی/قابليت انتخاب گردش هوا از بيرون

بيرون جهت تازه كردن هوای داخل اتاق سرنشين و انتخاب گردش هوا در داخل جهات جلاوگيری از   
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به داخل اتاق سرنشين و بهبود در روند گرمایش یا سرمایش داخال   ... و داخل شدن دود  گرد و غبار 

البته در شرایط نرمال به دلایل زیر پيشنهاد می گردد گردش هاوا از   . اتاق مطابق با درخواست راننده

 :بيرون را انتخاب نمایيد

جلوگيری از مه آلوده شدن شيشه های جلو

نشينجلوگيری از كاهش كيفيت هوای داخل اتاق سر

درخواست راننده جهت فعال شدن ایان قابليات توساط سيساتم   )قابليت گرم كنندگی شيشة عقب

تهویه از طریق سيمهای ارتباطی موجود برای پشت آمپر ارسال گردیده  سپس پشت آمپار   -گرمایش

پس از دریافت  BSI.ارسال می دارد BSIاین درخواست را برای  Van Comfortنيز از طریق شبكة 

كناار ایان دگماه را    LEDدرخواست گرم كن شيشة عقب  در صورت مناسب بودن وضعيت بااتری    

گرم كن را فعال و سپس به صورت اتوماتيک آنارا     دقيقه از طریق رلة تایمر 12روشن كرده و به مدت 

در صاورت   . كنار آن روشن باقی می ماناد  LEDدر زمان فعال بودن این سيستم . غيرفعال می سازد

مولتی پلكس به المان گرم كنندة آینه های جانبی  در صورت فعال شدن گارم    202تجهيز خودرو پژو 

 .(كن شيشة عقب به طور همزمان گرم كن آینه های جانبی نيز فعال خواهند شد

دریاافتی از    EXC+یكی از شرایط مورد نياز جهت فعال شدن این سيستم عبارت است از وجود سيگنال 

 .آلترناتور كه در  صورت روشن بودن موتور مهيا می شود

 (RFتهویه مطبوع سادة )دیاگرام سينوپتيک سيستم نوع دوم 
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 :ت ازاارت اسايستم عبان ساتلف در ایامخات اش قطعانق

 

 BSI مدیریت اعمال زیر را برعهده دارد: 

فعال سازی كمپرسور كولر

فعال سازی گرم كن شيشة عقب

مدیریت وضعيت ولتاژ باتری

System Components

1510 Engine Cooling Fan (فن خنک كننده موتور) 

8006 Evaporator Temp. Sensor (سنسور اواپراتور) 

8007 Linear Pressure Switch (سویيچ فشار خطی گاز كولر) 

8020 A/C Compressor (كمپرسور كولر) 

8045 Blower Control Module (كنترل دور فن تهویه) 

8050 Blower Motor (موتور فن تهویه) 

8060 A/C / Heater Control Panel (موتور فن تهویه) 

BSI1   Built-In Systems Interface 

BM34 Engine Control Module (جعبه فيوز داخل محفظة موتور) 

0004 Instrument Panel (جلو آمپر) 

1220 Coolant Temp. Sensor (سنسور دمای مایع خنک كنندة موتور) 

1313 Engine Speed Sensor (سنسور دور موتور) 

1320 Engine ECU (کنترل يونيت موتور) 
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با استفاده از اطلاعاات سنساور دماای   )زدگی شبكه های اواپراتور جلوگيری از یخ

 .مشاهده می شود BSIكه مستقيماً توسط (اواپراتور

BM34  : دریافت سيگنال+EXC آلترناتور و تامين تغذیة سيستم تهویه مطبوع ساده 

 نقش دروازه برای ارسال اطلاعات و دریافت فرامين برای سيستم تهویه مطبوع ساده: پشت آمپر

Engine ECU  :تنظيم دور فن سيستم خنک كنندة موتور بر مبنای فشار گاز كولر. 

 :دریافت درخواستهای راننده به شرح زیر و اجرای آنها: مطبوع ساده سيستم تهویه

تنظيم دور فن تهویه

 ( استفاده از دمای مایع خنک كنندة موتور یا دمای بيرون از اتاق سرنشين)نوع وزش هوا

(تنظيم مكانيكی ) 

 (تنظيم مكانيكی ) نوع گردش هوا

(يم مكانيكی تنظ( ) تنظيم دریچه های مربوطه) نحوة توزیع هوا 

 :فعالسازی سيستم

 

 

 

 

 

 

Driver Request

Alternator +EXC Signal 
Present 

وجود سيگنال تحريك آلترناتور
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 :تنظيم دما

 

 

 

 

 

 

 

درخواسات ماورد   . در صورت وجود سيگنال تحریک آلترناتور و درخواست راننده مبنی بر فعال شدن سيستم

 . قرار گيرد BSIدر اختيار  VANبخاری برای پشت آمپر ارسال می گردد تا از طریق شبكه  -نظر از پنل كولر

 

BSI كنترل یونيت موتاور را از   (در صورت نياز)پس از اطمينان از شرایط مناسب شبكه های اواپراتور  

كنترل یونيت موتور با بررسی دماای ماایع   . درخواست راننده مطلع ساخته و منتظر صدور مجوز از آن می ماند

يير دور موتور فان سيساتم   خنک كننده موتور  فشار گاز كولرو دور موتور در صورت مناسب بودن شرایط با تغ

پس از دریافت پيغام كنترل یونيت  BSI. ارسال می نماید BSIخنک كننده  مجوز فعال شدن كمپرسور را برای 

 .موتور  كمپرسور كولر را فعال می نماید

 

 

 

 

 

 

Engine Speed Info.  

اطلاعات دور موتور

Compressor 
Activation 

هعالسازي کمپرسور

Engine ECU Authorization 

صدور مجوز از طرف کنترل يونست موتور

Mixer Flap Adjustment 

تنظيم دريچه هاي هوا

“ Gateway ”

A/C Fluid Pressure Info. 

اطلاعات فشار گاز کولر

Coolant Temp. Info.  

اطلاعات دماي مايع خنك کننده موتور

Cooling Fan Operation 

کنترل عملكرد فن خنك کننده

Alternator +EXC 
Signal Present 

وجود سيگنال تحريك آلترناتور

Driver Request 

درخواست راننده
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 :حفاظت از شبكه های اواپراتور

 

 

 

 

 

 

 

 درخواست در . در صورت وجود سيگنال تحریک آلترناتور و درخواست راننده مبنی بر فعال شدن سيستم

 

درخواسات   . صورت وجود سيگنال تحریک آلترناتور و درخواست راننده مبنی بر فعال شدن سيساتم

 VANبخاری برای پشت آمپر ارسال می گردد تا از طریق شبكه  -مورد نظر از پنل كولر

 

قارار    BSIر در اختياا 

به منظور جلوگيری از یخ زدگی شبكه های اواپراتور  اطلاعات سنسور اواپراتور را دریافت نماوده و    BSI. گيرد

از كلاچ كردن كمپرساور     BSIدر صورتيكه اطلاعات دریافتی حاكی از دمای كمتر یا مساوی صفر درجه باشد  

 . ممانعت به عمل خواهد آورد

 :اتنظيم نحوة توزیع وزش هو

 

Driver Request 

درخواست راننده

Alternator +EXC Signal Present 

آلترناتوروجود سيگنال تحريك 

“ Gateway 
”

A/C Compressor Inhibition 

ممانعت از فعال شدن کمپرسور

Evaporator Temp. Info. 

 اطلاعات دماي شبكه هاي اواپراتور

Driver Request 

درخواست راننده

Distribution Flap Adjustment 

تنظيم دريچه هاي توزيع هوا
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رانناده با تغييار وضعيت سلكتاور جهات وزش بااد موجاود روی پنال   مای تواناد باه صااورت   

 . مكانياكی دریچاه های موجاود را بااز و بساته نماایاد تاا وزش بااد را مطاباق دلخاواه تنظيام نمایاد 

 :تنظيم دور فن تهویه

 

 

 

 

 

 

 

 

ر ا تغيير سلكتور موجود روی پنل كول ب ند  توا ننده می  را   -را بااد  بخاری  سرعت وزش 

ر عهده. تغيير دهد ب را  این سلكتور  مدول فن تهویه كنترل دور موتور فن  ز تغيير  ا می  پس 

تا شرایط مطلوب حاصل گردد  .گيرد 

 :تنظيم گردش هوا از داخل یا بيرون اتاق سرنشين

 

 

 

 

 

 

Driver Request 

درخواست راننده

Alternator +EXC Signal Present 

اموجود سيگنال تحريك دين

Blower Motor Activation 

فعالسازي موتور فن تهويه

Driver Request 

درخواست راننده

Air Intake Flap  
Adjustment 

تنظيم دريچه گردش هوا از داخل 

يا خارج از اتاق سرنشين
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ا تغيير وضعيت كليد مربوطه موجود روی پنل  ب ننده  ر را بخااری    باه صاورت    -كاول

را تعياين مای    اتااق سرنشاين  ز  ا ز داخل و یاا خاارج  ا مكانيكی موقعيت دریچه گردش هوا 

 .نماید

 :گرم كن شيشة عقب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعاال شادن    ر  ب ننده مبنی  را اتور و درخواست  آلترن در صورت وجود سيگنال تحریک 

آمپار    -گرم كن شيشه عقب  كنترل یونيت بخاری ز طریق پشت  ا را  ننده  را ر در خواست  كول

نماید و  BSIبه  نماید BSIمنتقل می  را كنترل می  فعال نموده و عملكرد آن  را   . گرم كن 

 :سيستم تهویه مطبوع و گرم كن( Downgradeمدهای )حالتهای اضطراری 

در صورت خرابی سنسور اواپراتور :BSI مجوز كلاچ كردن كمپرسور را نخواهد داد. 

كنترل یونيت موتور : در صورت خرابی سنسور فشار گاز كولر (Engine ECU  )   شارایط فعاليات را

مربوطه روشن   LEDتوسط راننده     A/Cمناسب ندانسته و به همين دليل در صورت فشردن دگمة 

 .نخواهد شد و سيستم نيز فعال نمی گردد

Alternator +EXC Signal Present 

وجود سيگنال تحريك آلترناتور

Driver Request 

درخواست راننده

De-Misting 
Function 

کن عملكرد گرم 

شيشه عقب
“ Gateway ”
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 (RFTA)سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک -3نوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سيستم عبارتند از اعمال صورت پذیرفته توسط این 

قابليت تنظيم دما به صورت دستی و اتوماتيک(BSI    مدیریت فعالسازی كمپرسور كولر را بار مبناای

.(ویه مطبوع اتوماتيک برعهده دارددریافت درخواست سرنشين خودرو از كنترل یونيت سيستم ته

 كنترل یونيت موتور(Engine ECU   )و دمای ماایع سيساتم    نيز با توجه به وضعيت فشار گاز كولر

همچنين . ارسال می دارد BSIخنک كنندة موتور امكان و یا عدم امكان كلاچ كردن كمپرسور را برای 

BSI    با استفاده از اطلاعات سنسور دمای اواپراتور و سنسور دمای هوای خاارج از اتااق سرنشاين از

.(رددشبكه های اواپراتور محافظت نموده و مانع از یخ زدگی  آنها می گ

oحالت دستی

   سرنشين می تواند دمای مورد نظر خود را به كمک دگماة مربوطاه(temp )   تنظايم

 .درجة سانتيگراد می باشد 29تا  14ميزان تغييرات دما از . نماید

ON / OFF button 

دگمه فعال و غير فعال کردن سيستم

Display Screen 

نمايشصفحه 

Blower Speed Control button 
 

سرعت وزش باددگمه کنترل 

Air Distribution Control button 

رل جهت وزش بادکنتدگمه 
Ventilation button 

دگمه تهويه از داخل يا خارج از اتاق 

سرنشين

AC/ ECO button 

دگمه فعال بودن يا غير 

فعال بودن سيستم

De-Misting button 

دگمه گرم کن شيشه عقب

Temperature Control button 

دگمه کنترل دما

AUTO Comfort Program button 

 "آسايش اتوماتيك"دگمه    

 

AUTO Visibility Program button 
 

" کنترل اتوماتيك ديد"دگمه برنامه
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   سرنشين می تواند با استفاده از دگماةA/C    یكای از دو حالاتeco    و یااA/C  را

نوع انتخابش را می تواند روی صفحة نمایش سيستم تهویاة مطباوع   . انتخاب نماید

 .اتوماتيک مشاهده نماید

بدان معنی كه تحقق دمای مورد نظر سرنشين بدون وجود .   كمپرسور غيرفعال می گردد ecoدر حالت : 1توجه

 .هوای سرد صورت می پذیرد

 .ده و هوای سرد توليد می نمایدكمپرسور فعال گردی:  A/Cدر حالت : 2توجه 

oحالت اتوماتيک: 

 این امر با  فشردن یكی از دو دگمةAuto  و یاAuto visibility انتخاب می گردد. 

 دراین حالت فعال و یا غير فعال شدن كمپرسور كولر به صورت اتوماتيک و از طریق

ECU سيستم تهویه مطبوع صورت می پذیرد. 

 در این حالت فعال ساختنeco مد امكان پذیر نمی باشد. 

   درجاة    29تاا    14در این حالت نيز سرنشين می تواند دمای مورد نظر خود را باين

 .تنظيم نماید tempسانتيگراد با استفاده از دگمة 

دریچه هاای وساطی    : صورت  5قابل تنظيم به )قابليت تنظيم توزیع هوا به صورت دستی و اتوماتيک

  دریچه های كنار پا  دریچه های كنار پا و شيشة جلو  دریچه های رو باه   دریچه های وسطی و كنار پا

 :نحوة قرارگيری دریچه های مربوطه به شكل زیر می باشد(. شيشة جلو

 

 

 

 

 



85

FULL MUX 602پژو  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

oتنظيم جهت وزش هوا به كمک فشردن متعدد دگمة مربوطاه امكانپاذیر مای   : حالت دستی

 .ی صفحة نمایش مشاهده نمایدسرنشين  خودرو می تواند انتخاب خود را رو. باشد

oبا انتخاب یكی از دوبرنامة حالت : حالت اتوماتيکAuto  دیگر امكان تغيير جهت وزش هوا را

. نخواهيم داشت و در واقع این دگمه غيرفعال می گردد

قابليت تنظيم دور فن تهویه به صورت دستی و اتوماتيک

oبرای فعال . سرعت را انتخاب نماید 1سرنشين می تواند با كمک دگمة مربوطه : حالت دستی

زیرا در غير اینصورت . فعال  باشد 1شدن سيستم تهویه مطبوع لازم است كه حداقل سرعت 

 .خواهد بود OFFسيستم 

oانتخاب و تنظيم سرعت فن تهویه توساط كنتارل یونيات سيساتم تهویاه   : حالت اتوماتيک

وع به صورت اتوماتيک صورت می پذیرد و دگمة مربوط به تغيير سرعت فن تهویه غيار   مطب

 .فعال ميگردد

انتخاب گردش )داخل اتاق سرنشين به صورت دستی و اتوماتيک /قابليت انتخاب گردش هوا از بيرون

هوا از بيرون جهت تازه كردن هوای داخل اتاق سرنشاين و انتخااب گاردش هاوا در داخال جهات   

به داخل اتاق سرنشين و بهبود روناد  تغييارات دماای   ... يری از داخل شدن دود  گرد و غبار و جلوگ

(داخل اتاق مطابق با خواستة سرنشين

oدر این حالت سرنشين به كمک دگمة مربوطه حالت مورد نظر خاود را انتخااب   : حالت دستی

 .اب را نشان می دهدنمایشگر كنترل یونيت سيستم تهویه مطبوع نيز این انتخ. می نماید

oدر این حالت كنترل یونيت سيستم تهویة مطبوع به صاورت اتوماتياک و از   : حالت اتوماتيک

روی پارامترهای مربوط به برنامة انتخابی توسط سرنشين یكی از این دوحالت گردش هاوا را   

ل بوده و البته برخلاف سایر موارد  در این حالت همچنان دگمة مربوطه فعا. امكانپذیر ميسازد

 .سرنشين خودرو می تواند آنرا تغيير دهد

درخواست راننده جهت فعال شدن این )قابليت گرم كنندگی شيشة عقب به صورت دستی و اتوماتيک

بارای پشات آمپار    Van Comfortقابليت توسط سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک از طریق شابكة   

 BSIاین درخواسات را بارای    Van Comfortارسال گردیده  سپس پشت آمپر نيز از طریق شبكة 
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پس از دریافت درخواست گرم كن شيشة عقب  در صورت مناسب بودن وضعيت  BSI.ارسال می دارد

دقيقه از طریق رلة تایمر  گرم كن را فعال و سپس به صورت اتوماتيک آنرا غيرفعال  12باتری به مدت 

.(می سازد

oكن شيشة عقب درخواست خود را اعلام  سرنشين خودرو با فشردن دگمة گرم: حالت دستی

 .می دارد

oسرنشين خودرو با انتخاب برنامة : حالت اتوماتيکAuto visibility    این امار را باه كنتارل

 .یونيت سيستم واگذار می نماید

 

یكی از شرایط مورد نياز جهت فعال شدن این سيستم عبارت است از  روشن بودن موتور كه این امار   

مورد بررسی قارار   (  Engine ECU)  ارسالی از سنسور دور موتور به كنترل یونيت موتور توسط سيگنالهای 

 .می گيرد

 (RFTAتهویه مطبوع اتوماتيک ) دیاگرام سينوپتيک سيستم نوع سوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
System Components
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 :نقش قطعات موجود در این سيستم به شرح زیر ميباشد

BSI  :   مدیریت فعالسازی كمپرسور كولر  گرم كن شيشة عقب  محافظت از شبكه هاای اواپراتاور كاولر و

 .كنترل شارژ  باتری را برعهده دارد

BM34  : دریافت سيگنال+EXC آلترناتور و تامين تغذیة سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک. 

 ای كنترل یونيت سيستم تهویه مطبوع نقش دروازه جهت دریافت اطلاعات و ارسال فرامين بر: پشت آمپر

 .اتوماتيک را برعهده دارد

سنسور دمای خارج از اتاق سرنشين در آن تعبيه گردیده است: آینة جانبی سمت شاگرد. 

دریافت درخواستهای سرنشين خودرو و تنظيم  سارعت موتاور فان   : كنترل یونيت سيستم تهویة مطبوع

رد  موتور گردش هوا از داخل یا خارج و موتورهاای مرباوط باه   تهویه  موتور مخلوط كردن هوای گرم و س

 .دریچه های هوا را برعهده دارد

Engine ECU  :   دریافت اطلاعات روشن بودن موتور  سنسور فشار گاز كولر و كنترل سرعت فان ماایع

 .خنک كنندة موتور را برعهد دارد

 

 

BSI1 Built-In Systems Interface 

BM34 Engine Control Module( فيوز داخل محفظة موتور جعبه ) 

1220 Coolant Temp. Sensor(سنسور دمای مایع خنک كننده موتور) 

1313 Engine Speed Sensor(سنسور دور موتور) 

1320  Engine ECU (كنترل یونيت موتور) 

1510 Engine Cooling Fan (فن سيستم خنک كننده موتور) 

4005Coolant Temp. Sensor 
 ( مایع خنک كننده موتور دیزلسنسور دمای  ) 

 

6415 Exterior Air Temp. Sensor  
( خارج از اتاق سرنشينسنسور دمای هوای  ) 

8006 Evaporator Sensor  (سنسور دمای اواپراتور) 

8007 Pressostat  (سنسور فشار گاز كولر) 

8020 AC Compressor (كمپرسوركولر) 

8030 Interior Air Temp. Sensor ( دمای داخل اتاق سنسور ) 

 

8031 Heater Temperature Sensor (سنسور دمای گرم كن) 

8045 Blower Control Module ( فن تهویه سرعت كنترل مدول  ) 

8050 Blower Fan Motor (موتور فن تهویه) 

8065 Mixer Flap Reduction Motor 
 (موتور دریچة مخلوط كنندة هوای گرم و سرد)

8070 Air Inlet Flap Reduction Motor 
 (موتور دریچة گردش هوا از داخل یا خارج اتاق سرنشين)

8071 Distribution Flap Red. Motor 
 (موتور دریچة جهت وزش هوا و توزیع باد)

8080 Climate Control ECU(كنترل یونيت كولر) 
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:  ای سيارد كلاعملك ستم

راننده می تواند در خواست روشن ( دریافت سيگنال تحریگ آلترناتور ) در صورت روشن بودن موتور 

درخواست رانناده از طریاق شابكة   . امكانپذیر می باشد   A/Cاین عمل با فشردن دگمة . شدن كولر را بنماید

VAN پشت آمپر اطلاعات دریاافتی را از طریاق شابكة   . برای پشت آمپر ارسال می گرددVAN    بارایBSI  

در صورت مناسب بودن اطلاعات دریافتی از وضعيت اواپراتور   درخواسات فعاال شادن    BSI. ارسال مينماید

كنترل یونيت موتور نياز باا در نظار   . برای كنترل یونيت موتور ارسال می نماید CANكولر را  از طریق شبكة 

نک كنندة موتور  دور موتور و وضعيت فشاار   گرفتن وضعيت دمای مایع خنک كنندة موتور  دور فن سيستم خ

در ایان   . ارسال می نماید CANاز طریق شبكة  BSIگاز كولر  موافقت خود را برای انجام درخواست راننده  به 

پشت كليد كولر را برای پشت آمپر ارساال كارده تاا از طریاق شابكة     LEDدستور روشن شدن  BSIحالت 

VAN  به كليدA/C در همين حال . ولر برسدیا كنترل یونيت كBSI     سيگنال كلاچ كردن كمپرسور را ارساال

 .گذشته و به كمپرسور برسد  BM34از   می نماید تا

 (:حالت دستی) كنترل دما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driver Request 
 درخواست راننده



89

FULL MUX 602پژو  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

ایجااد شاده روی كنتارل یونيات    ز طریق كليدها و دسترسيهای  ا ننده  را كليه درخواستهای 

امكانپذیر ميباشد اتوماتيک  ر   .كول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

نناده  سنساورهای دماای    را تاق مطاابق درخواسات  ا جهت تنظيم دمای هوای داخل 

تاق سرنشين در خودرو تعبيه گردیاده اسات ا ز  ا تاق و خارج  ا اطلاعاات دماای   . هوای داخل 

اختيار  تاق سرنشين در  ا ز  ا ز طریق شبكه مولتی پلكاس و    BSIهوای خارج  ا ر ميگيرد و  قرا

به  ا توجه  ب نجام تنظيمات بعدی     ا اتوماتيک جهت  ر  اختيار كنترل یونيت كول آمپر در  پشت 

ا كنترل  ب به صورت مستقيم  تاق سرنشين كه  ا از سنسور دمای هوای داخل  اطلاعات دریافتی 

ر ميگيرد قرا رتباط است    ا اتوماتيک در  ر   .یونيت كول

 

 

 

Interior Temp. Info.

نشينراطلاعات دماي هواي داخل اتاق س
Exterior Temp. Info. 

اطلاعات دماي هواي خارج از اتاق سرنشين
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 :( حالت دستی )ترل دماكن

 

 

 

نناده    را به صورت دستی     ناد   در حالت تنظيم دما  را فشارده و    A/Cدگماه   مای توا

ارسال  را  فعال شدن كمپرسور   .نمایددرخواست 

 

 

 

 

“ Gate-way ”

Compressor Activation 
Request 

درخواست فعال شدن کمپرسور
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فعاال شادن     ر  ب ننده مبنی  را اتور و درخواست  آلترن در صورت وجود سيگنال تحریک 

ز   . كمپرسور ا ارسال می گردد تاا  آمپر  برای پشت  راتوماتيک  ز پنل كول ا درخواست مورد نظر 

اختيار  VANطریق شبكه   ر گيارد  BSIدر  از شارایط مناساب    BSI. قرا اطميناان  ز  ا پاس 

پراتورو اطلاع رسانی د وا ا به كنتارل   شبكه های  تاق سرنشين  ا ز  ا ر خصوص دمای هوای خارج 

ز    ا را  آمپر و شبكه مولتی پلكس  كنترل یونيت موتاور  ر طریق پشت  ا اتوماتيک  ر  یونيت كول

ز آن می ماند ا ننده مطلع ساخته و منتظر صدور مجوز  را باا   . درخواست  كنترل یونيت موتاور 

ر موتور در صورت مناساب باودن   بررسی دمای مایع خنک كننده موتور  فشار گاز كولرو دو

بارای    را  فعاال شادن كمپرساور  ا تغيير دور موتور فن سيستم خنک كننده  مجاوز  ب شرایط 

BSI نماید فعاال شادن    BSI. ارسال می  فرماان  ز دریافت پيغام كنترل یونيت موتور   ا پس 

ز  ا را صادر نموده كه  ر   .گذشته و كمپرسور كلاچ ميكند BM34كمپرسور كول

 

 

Coolant Temp. Info. 

اطلاعات دماي مايع خنك 

کننده موتور
Pressostat Info. 

 اطلاعات فشار گاز کولر

Compressor Activation Request 

درخواست فعال شدن کمپرسور
Authorization 

اعلام شرايط مناسب براي 
 کلاچ کردن کمپرسور  

Engine Speed Info.

Exterior Temp. Info. 

خارخ از اتاق سرنشيناطلاعات دماي هواي 
Evaporator Temp. Info. 

اطلاعات دماي شبكه اواپراتور

Evaporator-
Icing Function
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 :(حالت دستی )كنترل دما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا دریافات اطلاعاات    ب اتوماتيک  ر  ر  كنترل یونيت كول فعال شدن كمپرسور كول ز  ا پس 

ا تغيير دریچاه    ب تاق سرنشين  ا مخلاوط كنناده  ميازان گرمای و   دمای هوای داخل و خارج 

فعاليت كمپرسور)سردی ز  ا ننده حاصال   ( حاصل  را تا دمای مطلوب  نماید  را طوری تنظيم می 

 .گردد

 

“ Gate-way ”

Compressor 
Activation

“ Gate-way ”

Mixer Flap Activation
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 :حالت اتوماتيک -كنترل دما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امه  رن ب ر دادن سيستم در حالت  قرا اتوماتيک"در صورت تنظيم دما و  ر    كنترل "كول

بااد     یا خاارج  نحاوه توزیاع  ز داخل  ا به گردش هوا  اتوماتيک تنظيمات مربوط  ر  یونيت كول

ز كمپرساور و    ا اساتفاده  ز كمپرساور یاا عادم  ا اساتفاده  ا  ب ميزان مخلوط هوای گرم وسرد 

ت ا به صورت  را  نناده   سرعت فن تهویه  را به دمای مطلوب و درخواستی  تا  نجام داده  ا وماتيک 

 .برسد

 

“ Gate-way ”
Compressor Activation 

فعال سازي کمپرسور

“ Gate-way ”

Mixer Flap Activation 

فعالسازي دريچه مخلوط هواي گرم و سرد

Air Inlet Flap Activation 

فعالسازي گردش هوا از داخل يا خارج اتاق سرنشين

Distribution Flap Activation 

فعالسازي دريچه توزيع هوا

Blower Motor Activation 

فعال سازي موتور تهويه
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 :كنترل توزیع هوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز    ا اساتفاده  باا  را  اد  ب ند نحوه توزیع  توا ننده می  را اتوماتيک    در حالت تنظيم دمای 

ه خود تغيير دهدموجود روی پنل   دگمه مربوطه   .مطابق دلخوا

 

 

 

 

 

 

Driver Request 

درخواست راننده

Distribution Flap Activation 
فعال سازي دريچه توزيع باد
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 :كنترل سرعت فن تهویه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز    ا اساتفاده  ا  ب را  اد  ب ند سرعت وزش  ننده می توا را اتوماتيک    در حالت تنظيم دمای 

ه خود تغيير دهد  .دگمه مربوطه مطابق دلخوا

 

 

 

 

Blower Motor Activation 

فعالسازي موتور تهويه

Driver Request 

درخواست راننده
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 :كنترل گردش هوا از داخل یا خارج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز    ا ز داخال یاا خاارج  ا ند گردش هوا  ننده می توا را اتوماتيک    در حالت تنظيم دمای 

ه خود تغيير دهد ز دگمه مربوطه مطابق دلخوا ا استفاده  ا  ب را  تاق سرنشين    .ا

 

 

 

 

 

Driver Request

Air Inlet Flap Activation 

گردش هوا از داخل يا خارج فعالسازي
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  :(حالت دستی)كنترل بخارگرفتگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا فشردن دگمه گرم كن شيشه عقب  درخواسات    ب ند  توا ننده می  را در حالت دستی   

نماید ارسال  را   ز طریاق شابكه   . خود  ا ر ميگيرد تاا  قرا آمپر  اختيار پشت  این درخواست در 

VAN  ه را    BSIمنتقل گردد و  BSIب فعاال نماوده و عملكارد آن  را    گرم كن شيشه عقب 

قراردهد  .تحت كنترل 

 

 

 

 

“ Gate-way ”

Driver Request

De-Misting 
Function
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 :( حالت اتوماتيک )گرم كن شيشه عقب  كنترل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امه  رن ب ر دادن سيستم در حالت  قرا   كنترل "اتوماتيک دید "در صورت تنظيم دما و 

بااد     یا خاارج  نحاوه توزیاع  ز داخل  ا به گردش هوا  اتوماتيک تنظيمات مربوط  ر  یونيت كول

ز كمپرساور و    ا اساتفاده  ز كمپرساور یاا عادم  ا اساتفاده  ا  ب ميزان مخلوط هوای گرم وسرد 

نناده    را به دمای مطلوب و درخواستی  تا  نجام داده  ا اتوماتيک  به صورت  را  سرعت فن تهویه 

را بررسی نماوده و   برسد همچنين ب تاق  ا پارامترهای محتلف   رطوبت داخل  ا در نظر گرفتن 

باه    ارساال  آمپر جهت  به پشت  را  ٌ درخواست گرم كن شيشه عقب  قبا ارساال مای    BSIمتعا

ز بخاارگرفتگی شيشاه جلاو   . نماید ا تا  نماید  را طوری تنظيم می  باد و دما  ٌ جهت وزش  ضمنا

به عمل آورد  .نيز ممانعت 

 

“ Gate-way ”

De-Misting 
Function 

عملكردگرم کن شيشه 
عقب

Mixer Flap Activation

 فعالسازي دريچه مخلوط هواي گرم وسرد

Air Inlet Flap Activation 

فعالسازي دريچه گردش هوا از داخل يا خارج

Distribution Flap Activation 

دريچه توزيع بادفعالسازي 

Blower Motor Activation 

فعالسازي موتور تهويه
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 :سيستم تهویة مطبوع ( Downgradeمدهای ) حالتهای اضطراری 

 

در صورت خرابی سنسور اواپراتور :BSI مجوز كلاچ كردن كمپرسور را نخواهد داد. 

كنتارل یونيات موتاور   :  در صورت خرابی سنسور فشار گاز كولر (Engine ECU   )   فعاال نماودن

 .كمپرسور كولر را مناسب ندانسته  و آن را غيرفعال می كند
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 نقشه شماتيک سيستم كولر و فن تهویه
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 نقشه وایرینگ سيستم كولر
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 امنيتی  -سيستم حفاظتی : 5فصل 

 : طراحی و اجرا گردیده است  202این سيستم جهت انجام اعمال زیر برای خودروهای پژو 

(سيستم بازدارنده از روشن شدن موتور)ایموبيلایزر .1

(دوبل ) قفل مركزی و قفل بن بست .2

دزدگير.3

 (:سيستم بازدارنده از روشن شدن موتور)ایموبيلایزر 

این سيستم موجب مای گاردد كاه   . نصب گردیده است 202این سيستم بر روی كلية خودروهای پژو 

كنترل یونيت سيستم سوخت رسانی و جرقه به صورت الكترونيكی قفل شده و بدین ترتيب از  روشان شادن   

نيااز    یعنی خودرو استارت می خورد ولی به دليل فاراهم نباودن شارایط ماورد   .  جلوگيری نمایدموتور شدن 

این سيستم دارای قطعه ای است به نام ترانسپاندر كه بر روی كليد . سيستم  روشن شدن آن  ميسر نمی گردد

سویيچ خودرو قرار گرفته و كد دسترسی بر روی آن ثبت گردیده است كه در صورت صحيح بودن كد ماذكور   

می نمایاد   (  (unlockقفل خارج  سيستم ایموبيلایزر كنترل یونيت سيستم سوخت رسانی و جرقه را از حالت

نگه ميدارد (  lock) در غير اینصورت همچنان كنترل یونيت سيستم سوخت رسانی و جرقه را در وضعيت قفل 

این قطعه در ابتدا دارای كد نمی باشد ولی در صورتيكه بخواهيم آنرا به یک خودرو اختصاص بدهيم می بایست 

از . كه این عمل به كمک دستگاههای عيب یاب صورت مای پاذیرد    كد دسترسی خودرو را روی آن قرار دهيم

به دليل اینكه این قطعه . این پس هر بار كه كليد در مغزی سویيچ قرار داده شود كد موجود را ارسال می دارد

دارای منبعی جهت تامين تغذیه نمی باشد و پس از قرار گرفتن داخل سویيچ اصلی این تغذیه را از طریق سيم 

 .یيچ دریافت می داردميدان مغناطيسی دور مغزی سوپيچ 

 

 

 

 
Transponder Chip
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بهره گرفته شاده   ( ADC2)مولتی پلكس از نسل دوم سيستمهای ایموبيلایزر  202های پژو رودر خود

 :به شرح زیر می باشد (ADC2)و سيستم نسل دوم ( ADC1)تفاوتهای سيستم قبلی . است

   در نسل دوم كنترل یونيت سيستم سوخت رسانی و جرقه در صورت جدا نمودن سر باتری به صاورت

 .می شود(  lock) اتوماتيک قفل 

   در نسل دوم در صورت تعویض كنترل یونيت سيستم سوخت رسانی و جرقه  كنترل یونيت جدید باه

 .قرار دارد(  lock) صورت از پيش تعيين شده در حالت قفل 

 سازگار با قطعات موجود در سيستم قبلی نمی باشند  دوم موجود در نسلقطعات. 

 :كنترل یونيت سيستم سوخت رسانی و جرقه( Unlock)از حالت قفل خارج شدن 

 پس از قرار گرفتن كليد در مغزی سویيچ و باز شدن آن سيگنال+AA  یاACC   دریافت می

 .می فرستد BSIكنترل یونيت موتور یک درخواست تصدیق ایموبيلایزر به . شود

BSI در ابتدا وجود كليد در مغزی را تشخيص داده و سپس كد ترانسپاندر می خواند. 

BSI    پس از دریافت كد ترانسپاندر آنرا با كد كليدهای ثبت شده در حافظه اش مقایسه مای

ی از آنها برابری كند صحت كليد را با ارسال یک كد رندم وابسته باه   كند  در صورتيكه با یك

 .موتور ارسال می نماید ECUبرنامه نرم افزار موجود در خود  به 

 كنترل یونيت موتور  نيز كد رندم را ساخته و آنرا با كد دریافتی ازBSI مقایسه می كند. 

ميلی ثانيه  150موتور در عرض  در صورتيكه كدهای ساخته شده یكسان باشند كنترل یونيت

.را از وضعيت خودش آگاه می سازد BSIكرده و (  unlock) خود را از حالت قفل خارج 
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 :كنترل یونيت موتور( Lock)قفل شدن  

 در صورت قطع شدن سيگنال+CC    ثانياه باه صاورت    10  كنترل یونيت موتاور در عارض

 .می كند(  lock)  قفلاتوماتيک خود را 

 متوسط زمانی كه پس از توقف موتور می توان مجددا بدون استفاده از كد ایموبيلایزر خودرو

 .ثانيه می باشد 2را روشن نمود حدودا 

 

 :هشدارهای صوتی مرتبط

 پس از قطع شدن سيگنال+CC  ( سویيچ باز )   در صورت جاماندن كليد در مغزی ساویيچ و

ی بر فعال شدن هشدار صوتی جهت اطالاع باه   درخواستی مبن BSIباز نمودن درب راننده   

 .ارسال می دارد CV00راننده از این امر   برای 

 به همين ترتيب نيزBSI    ایشاگر چناد   درخواستی مبنی بر نمایش پيغاام هشادار بارای نم

: چند منظوره یكی از پيغامهای زیر را نمایش می دهد  گرنمایش منظوره ارسال كرده و

 Key Reminder یا      Key in Ignition Alert. 

آلارم صوتی تا زمان برداشتن كليد از مغزی سویيچ ادامه می یابد. 

 

 .دیاگرام سينوپتيک ارائه شده  ارتباط بين قطعات اصلی  سيستم فوق را نشان می دهد

 

 .استفاده نمود PPSو یا 2000جهت عيب یابی این سيستم می بایستی از دستگاه دیاگ : تذكر 
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SYNOPTIC DIAGRAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System Components 

BSI1 Built-In Systems Interface 

CV00Steering C. Control Module 

0004 Instrument Panel (جلو آمپر) 

1320 Engine ECU (كنترل یونيت موتور)

7215 Multi-Function Display ( چند منظوره گرنمایش  ) 

8209 Transponder Antenna ( آنالوگ مدول -آنتن ترانسپوندر ) 
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 :چگونگی عملكرد سيستم ایموبيلایزر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transponder Code Authenticated 

 تصديق کد ترانسپوندر
ECU Unlocking Request 

 درخواست از حالت قفل خارج شدن کنترل يونيت موتور

Key Detection- تشخيص کليد
Transponder Code Dialogue 

 مكالمه در خصوص کد ترانسپوندر
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:  عملكرد  جا ماندن سویيچ در مغزی سویيچ

 BSIو درب سمت راننده بااز شاود بلافاصاله   ( ACC+قطع شدن )در صورتيكه سویيچ بسته شود  

 .ارسال می نماید CV00درخواست فعال شدن آلارم صوتی را به 

 

 

 

 

Driver Alert / Warning

 هشدار به راننده

Transponder NOT Recognized 

 عدم تشخيص ترانسپوندر

VAN Comfort
“ Gateway ”

Driver Alert / Warning 

 هشدار به راننده

Driver Door Open Status 

 وضعيت باز شدن در سمت راننده

Key Detection 

 تشخيص سوييچ در  مغزي
Driver Alert / Warning 

 هشدار به راننده

Driver Alert / Warning 

 هشدار به راننده

VAN Comfort
“ Gateway ”
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 (:Downgradeمدهای )حالتهای اضطراری 

 

 

در صورت وجود ایراد در سيستم ایموبيلایزر یا ترانسپاندر  روشن شدن خودرو غير ممكن می گردد و 

یاا        Key Not Recognized: بر روی صفحه نمایش چند منظوره یكی از پيغامهای زیر نمایش داده می شاود

Transponder Fault  

  ترانسپاندر و كنترل یونيت سيساتم ساوخت    BSIهمانطور كه در ابتدا اشاره گردید تخصيص كد به 

در هنگاام   . صورت می پذیرد( DIAG 2000NGیا  PP2000)رسانی و جرقه از طریق دستگاههای عيب یاب 

 :موارد زیر را به خاطر داشته باشيد BSIتعریف كليد به 

بيشتر از البته نمی توان . تعریف كرد( ساده  و  ریموت دار)كليد 5برای هر خودرو می توان تا .1

كليد ریموت دار برای خودرو تعریف كرد زیرا هميشه تعداد كليدهای ریماوت دار خاودرو    2

 .می بایستی كمتر مساوی تعداد كليدهای ساده باشد

در هنگام تعریف هر یک از قطعات   دستگاههای عيب یاب از كاربر می خواهناد تاا تعاداد   .2

 .كليدهای مورد نظر جهت تعریف را معين نماید

رقمی موجود روی كارت كليد كه در اختيار مالک  4س از كاربر می خواهد تا كد دسترسی سپ.3

 .نيز نمی باشد را وارد نماید Oو  Iخودرو قرار دارد و شامل حروف 

  كد وارد شده توسط كاربر در حافظاة   BSIدر این لحظه در صورت عدم وجود هيچ كدی در .4

BSI ظة در صورت وجود كد در حاف. ثبت می گرددBSI    كد وارد شده توسط كاربر باا كاد  

مقایسه گردیده و در صورت یكسان بودن به مرحلة بعدی ميرود و در  BSIموجود در حافظة 

 .را نمایش داده و برنامه پایان می پذیرد Access Code is incorrectغيراینصورت پيغام 

تا كليد اول را در مغازی   در صورت یكسان بودن كدها  دستگاه عيب یاب از كاربر می خواهد .5

در صورت عدم وجود كاد روی ترانساپاندر  كاد موجاود در   . سویيچ قرار داده و آنرا بازكند

در غيار   . برای ترانسپاندر جهت ثبت روی چياپ مربوطاه ارساال مای گاردد    BSIحافظة 

در . با كد موجود روی ترانسپاندر مقایساه مای گاردد    BSIاینصورت كد موجود روی حافظة 

كد رندم را توليد كرده و به همراه پيغام تصادیق كلياد    BSIكسان بودن این كدها  صورت ی
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را  Key 1 not Learntدر غير اینصاورت پيغاام   . برای كنترل یونيت موتور ارسال می دارد

 .نمایش داده و برنامه متوقف می شود

سط نارم افازار   در این مرحله كنترل یونيت موتور  كد دریافتی را با كد رندم ساخته شده تو.2

داخلی اش مقایسه می كند در صورت یكسان بودن كدها  عمليات تعریف شادن كلياد اول   

پایان یافته و دستگاههای عيب یاب از كاربر می خواهند تا كليد اول را برداشته و كلياد دوم   

و به همين ترتياب تاا پایاان   آغاز گردد learningرا در مغزی سویيچ قرار دهد تا عمليات 

در صورت یكساان نباودن   . ن تعریف كلية كليدهای مورد نظر این عمليات ادامه می یابدیافت

كدها  دستگاه عيب یاب از كاربر می خواهد تا كليد اول را بردارد و سپس مجددا از كاربر می 

می افتد تا كاربر  loopخواهد تا كليد اول را در مغزی سویيچ قرار دهد یعنی در واقع در یک 

 .را در مغزی قرار داده و یا برنامه را متوقف نمایدكليد صحيح 

 

قفل مركزی: 

 :مولتی پلكس دارای یكی از امكانات زیر می باشد 202بسته به مشخصات محصول خودرو پژو 

 خودرو بدون قفل مركزی-

خودرو با قفل مركزی و كليد ریموت دار-

  deadlockخودرو با -

توليدی ایران خودرو همگی مجهز باه قفال مركازی باا كلياد   البته همانطور كه می دانيد خودروهای 

 .ریموت دار می باشند

 :قفل كردن دربها به صورت مركزی به یكی از طرق زیر امكانپذیر می باشد

 .كليد ریموت دار-

 .با استفاده از كليد و ميكروسویيچ سمت راننده یا شاگرد-

 .با استفاده از شاسی قفل روی درب سمت راننده یا شاگرد-
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و    lockدر داخل كليد قارار گرفتاه و دارای دو دگماة    HF(High Frequency)همانطور كه ميدانيد مدول 

unlock روی كليد می باشد . 

 

 

 

 

 

 : یكی از حالات زیر را خواهيم داشت lockدر صورت فشردن دگمة  deadlockingدر خودروهای مجهز به 

 

 

 

. ميگاردد  deadlockبرای كمتر از یک ثانيه منجر به فعال شادن    lockیكبار فشردن دگمة -

ثانياه فشارده نگاه داریاد از حالات    5را باه مادت    lockاگر بعد از آن یكبار دیگر دگمة 

deadlock ه را خواهيد داشتخارج شده و همان قفل مركزی  ساد. 

 deadlockبرای بيشتر از یک ثانيه  منجر باه غيار فعاال شادن    lockیكبار فشردن دگمة -

 .ميگردد و همان قفل مركزی ساده را خواهيم داشت

 

می باشد  هرگز باه دفعاات    HFدر زمانيكه فاصلة شما از خودرو بيشتر از فاصلة قابل تشخيص گيرندة : توجه

هاای    look up tableمتعدد دگمه های كليد روی ریموت كنترل را فشار ندهيد زیرا موجب مای گاردد كاه   

و مدول روی كليد از حالت سنكرون خارج گردیده و نياز به انجاام عملياات سانكرون     HFموجود در گيرندة 

 .كردن آنها ضروری گردد

[ Locking ] Button

[ Un-Locking ] Button

[ Locking ] Button
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دگمه های روی كليد ریموت دار به سادگی از روی وضعيت چراغهای راهنماای   در صورت فشردن یكی از : نكته

  چراغهاای    unlockدر صورت فشردن دگماة   . خودرو می توانيد تشخيص دهيد كه كدام دگمه را فشرده اید

 2  چراغهاای راهنماا    lockحال آنكه با فشاردن دگماة   . مرتبه به سرعت روشن و خاموش می شوند 2راهنما 

 .ی به آرامی روشن و خاموش می گردندمرتبه ول

 

 :در صورت تجهيزخودرو به قفل مركزی خصوصيات زیر را در خودرو مشاهده خواهيد نمود

ثانياه بعاد از    5به مادت    lockدر این حالت در صورت فشردن دگمة )یافتن موقعيت خودرو-

زنناد و چاراغ   ثانيه چشامک مي  15آخرین بار كه دربها قفل شده اند  چراغهای راهنما برای 

 (ثانيه روشن می ماند  15سقفی داخل خودرو نيزبه مدت 

امكان باز شدن اتوماتيک دربها خودرو در صورت وجاود   ) باز شدن اتوماتيک دربهای خودرو-

ضربة شدید به خودرو تا سرنشينان در خودرو محبوس نشده و امكان كمک كردن به آنهاا از   

ضربه از طریق سنسورهای موجود در كنترل یونيت  .طریق افراد بيرون از خودرو ميسر گردد

Airbag  شناسایی و از طریق شبكةVan Body  برایBSI ارسال می گردد).

در صورت باز بودن هر یک از دربهای جلو یا عقاب خاودرو و وجاود   )هشدار باز بودن دربها -

روی پشت آمپر چشامک ميزناد و روی صافحه نماایش    STOPسيگنال دور موتور   چراغ 

همچنين در صورت وجود سيگنال سارعت   . چندمنظوره پيغام ميدهد كه كدام درب باز است

. (خودرو  علاوه بر هشدارهای مذكور چراغ سقف نيز روشن و خاموش می گردد

تی هشادار صاو     در صورت ضعيف شدن بااتری )باتری ریموت كنترل ولتاژ بودن  كمهشدار -

مبنی بر ضعيف بودن باتری شنيده خواهد شد همچنين بر روی صفحه نمایش چناد منظاوره   

 3عادد بااتری    2ریموت كنترل دارای . نمایش داده خواهد شد Plip Battery Lowپيغام 

ضمنا در صورت تعویض باتری ریموت كنتارل مای بایساتی   . می باشد CR2016ولت از نوع 

 :نكرون نمایيدریموت كنترل را به طریق زیر س

كليد را داخل مغزی سویيچ قرار دهيد. 
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سویيچ را باز كنيد. 

 دگمةLock را فشرده نگه دارید. 

10 ثانيه صبر كنيد. 

 دگمةLock را رها كنيد. 

10 ثانيه صبر كنيد. 

سویيچ را بسته و كليد را از مغزی سویيچ خارج كنيد. 

اما در برخی موارد ریموت كنترل سانكرون   . پایان می یابددر اغلب موارد بدین ترتيب عمليات سنكرون كردن 

 :نشده و ضرورت دارد كه موارد زیر را نيز دنبال كرد 

3  ثانيه ای دگمة  2مرتبه به فاصله هایLock  ثانيه فشار دهيد 2را به مدت. 

شاسی قفل درب سمت راننده را با دست یكبار باز و بسته نمایيد. 

 دیاگرام سينوپتيک سيستم
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 :نقش قطعات موجود در این سيستم به شرح زیر می باشد

 

BSI  : كنترل محرك دربها و دروازة ارتباطی بين شبكه هایVan Body  وVan Comfort . 

CV00  : دریافت سيگنالهایHF ریموت كنترل. 

نمایش اطلاعات مورد نياز راننده و دروازة شبكة : پشت آمپرVan Comfort . 

نمایش پيغامهای هشدار به راننده: چند منظوره گرنمایش. 

 تشخيص ضربه و اطلاع به : كنترل یونيت ایربگ و كمربندهای پيش كشندهBSI . 

اطلاعرسانی وضعيت باز و بسته بودن قفلها:  مجموعة محرك دربها. 

 

 

 

System Components 

BSI1 Built-In Systems Interface 

CV00 Steering C. Control Module 

0004 Instrument Panel (جلو آمپر) 

6202 Driver Door Lock Assembly (مجموعه قفل درب سمت راننده)

6207 F. Pass. Door Lock Assembly (مجموعه قفل درب سمت شاگرد) 

6212 R. LH Door Lock Assembly (مجموعه قفل درب عقب چپ)

6217 R. RH Door Lock Assembly (مجموعه قفل درب عقب راست) 

6222 Boot Lock Assembly (مجموعه قفل درب صندوق) 

6570 Airbag / Seatbelt ECU (كنترل یونيت كمربندهای پيش كشنده و ایربگ) 

7215 Multi-Function Display 
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 :عملكرد ریموت كنترل

 

 

 

 

 

 

 

 

 CV00  كنترل خودرورده شدن شدن یكی از دگمه های موجود روی كليد ریموت در صورت فش

فرمان قفل شدن و یا از حالت قفل  BSIقرار داده و  BSIدر اختيار  VANسيگنال دریلفتی را از طریق شبكه 

 . خارج شدن دربها را صادر می نماید

 

 

 

 

 

 

 

HF Remote Request

درخواست ريموت کنترل 
Rear Tailgate / Hatch Lock /Unlocking 

قفل يا از حالت قفل خارج شدن درب صندوق

Door Lock / Unlocking 

قفل يا از حالت قفل خارج شدن دربها

Key Request 

درخواست راننده از طريق کليد
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با استفاده از كليد خودرو و  ميكروسویيچهای تعبيه شده  روی دربهای جلو سمت راننده و شااگرد مای تاوان   

. ارساال مای گاردد    BSIدربها را قفل و یا از حالت قفل حارج كرد كه در این صورت درخواست این عمل برای 

رخواست راننده را ارسال مای   فرمان مربوطه مطابق با د BSIسپس همانطور كه در دیاگرام زیر مشخص است  

.نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

Door Lock / Unlocking 

 قفل يا از حالت قفل خارج شدن دربها

Rear Tailgate/Hatch Lock/ Unlocking 

قفل يا از حالت قفل خارج شدن درب صندوق

Driver / Front Passenger Request 

 درخواست راننده يا  شاگرد 
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درخواست راننده و شاگرد جهت قفل شدن یا باز شدن دربها از داخل خودرو و از طریق شاسای قفال   

البته . اقدام به انجام عمليات مربوطه به صورت مركزی می نماید  BSIارسال شده و   BSIروی دربها نيز برای 

 .ایش داده شده است  بررسی می نمایدقفل از انجام آن ابتدا وضعيت دربها را آنگونه كه در دیاگرام زیر نم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی می گردد و در صورت باز بودن هر یک از دربها     BSIوضعيت باز یا بسته بودن دربهای خودرو از طریق  

BSI  ازCV00 همچنين از طریاق پشات   . می خواهد تا بيزر را جهت اطلاعرسانی صوتی به راننده فعال نماید

آمپر بر روی نمایشگر چند منظوره به صورت هشدار دیداری راننده را از وضعيت دربها مطلع می سازد تا راننده 

 .مطابق دیاگرام زیر كليه دربها را قفل می نماید  BSIودرو را بسته و سپس كليه دربهای خ

 

 

Door Status 

باز يا بسته بودن : وضعيت دربها 

Warning Buzzer

Driver Alert

VAN COMFORT “ 
gateway ”
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همانطور كه در دیاگرام زیر نمایش داده شده است  در صورت وجود ضربه شدید كه از طریاق كنتارل یونيات   

 .اقدام به صدور فرمان باز شدن قفل كليه دربها می نماید BSIاطلاعرسانی می گردد   BSIایربگ به 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Impact Detected ] Info. 

اطلاعات مبني بر وجود ضربه شديد
Door Unlocking 

باز شدن قفل دربها

Rear Tailgate / Hatch Unlocking 

باز شدن قفل درب صندوق
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نقشه شماتيک قفل مركزی
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 نقشه وایرینگ قفل مركزی
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 (Passive)سيستمهای ایمنی غيرفعال: 2فصل

ز جاان سرنشاينان    202در خودرو پژو  ا اولين سطح سيساتم حفاظات  مولتی پلكس  

باروز    ا قسمتهای داخلی خودرو در زماان  ب فيزیكی سرنشينان  ز برخورد  ا خودرو و جلوگيری 

باشد ایمنی پيش كشنده می  در سطح دوم بساته باه شادت و   . تصادف  سيستم كمربندهای 

نيز ایربگ  به خودرو سيستم  ر كمربندهای پيش كشنده وارد عمال    محل ورود ضربه  ب مضاف 

 . می شود

روپا تجهيزات زیار باه صاورت    202در آغاز توليد خودروهای پژو  ا مولتی پلكس در 

بود ر روی خودرو نصب  ب رد   :استاندا

كمربندهای پيش كشندة سمت راننده و شاگرد

ایربگهای دو مرحله ای جلو سمت راننده و شاگرد

 راننده و شاگردایربگهای جانبی سمت

كمربندهای ایمنی سرنشينان عقب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pass. Airbag Module 

 ايربگ سمت شاگرد

Driver Airbag Module 

 ايربگ سمت راننده

Driver Side Airbag 
Module 

 ي سمت رانندهجانبايربگ 

Pass. Side Airbag Module 

 ي سمت شاگردجانبايربگ 

Pyrotechnic Seatbelts 

 کمربندهاي پيش کشنده
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سيستم كمربندهای ایمنی پيش كشنده و ایربگ دارای یک كنترل یونيت واحد می باشند كاه جهات   

این كنترل یونيت جلوی دسته دنده وسط كنساول خاودرو   . فعال كردن هر دو سيستم از آن استفاده می گردد

 .قرار گرفته است

 

 

 

 

 

 

 

 :كمربندهای ایمنی پيش كشنده به شرح زیر می باشد-وظایف كنترل یونيت ایربگ

 (یجانبجلو  عقب  )تشخيص ضربه

حتی در صورت قطع شدن تغذیة الكتریكی كنتارل   )ذخيرة انرژی جهت فعال كردن سيستم

(یونيت

كنترل فعال شدن كمربندهای ایمنی پيش كشنده وایربگ

 عيب یابی اتوماتيک و  تشخيص عيب 

 

در صورت تجهيز خودرو به ایربگهای جانبی سمت راننده و شاگرد  جهات فعاال كاردن ایان دو   

ایربگ توسط كنترل یونيت مربوطه دو عدد سنسور جانبی در سمت چپ و را ست خودرو باه منظاور   

 .تشخيص ضربه روی بدنة خودرو نصب گردیده است

 

 

Airbag / Seatbelt ECU
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 :اعمال زیر توسط سنسورهای جانبی ایربگ صورت می پذیرد

اندازه گيری شتاب منفی جانبی

انتقال اطلاعات به كنترل یونيت ایربگ و كمربندهای ایمنی پيش كشنده

خود عيب یابی اتوماتيک 

 .ترتيب در فرمان و داشبورد جا داده شده اندبه ( سمت راننده و شاگرد)ایربگهای جلو 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side-Impact 
Detection 
Sensor 

سنسور تشخيص 

ضربه جانبي

Passenger Frontal Airbag 
( 90 Liter Capacity ) 

 (ليتر 95با ظرفيت )شاگرد  ايربگ جلويي سمت
 

Driver Frontal Airbag 
( 60 Liter Capacity ) 

 (ليتر 15با ظرفيت )ايربگ جلويي سمت راننده 
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هر دو ایربگ سمت راننده و شاگرد از نوع هوشمند بوده یعنی دارای دو مرحله لازم به توضيح است كه 

 . جهت كنترل ميزان باز شدن ایربگها می باشند

 

بار روی خاودرو     نيز  ایربگ سمت شاگرد  سویيچ غيرفعال كردن آن  در صورت وجود 

 :وجود خواهد داشت

 

 

 

 

 

 

 

برچسب هشداری بر روی لبة كناری كنسول وسط و سایبان سمت شاگرد جهت غيرفعال كردن ایربگ 

سمت شاگرد در صورت قرار گرفتن صندلی كودك در این قسمت به منظور جلوگيری از خفه شدن كاودك در   

 .دارداثر باز شدن ایربگ  وجود 

  

 

 

 

 

 

Passenger Airbag 
Inhibition Switch 

ساازي ايرباگ سامت    سوييچ غير فعاال 

 شاگرد
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در صورت فعال كردن سویيچ ایربگ سمت شاگرد  كنترل یونيت ایربگ هرگاز فرماان آتاش شادن   

 روی پشت آمپر و یک پيغاام روی در این صورت یک علامت هشدار . ایربگ سمت شاگرد را صادر نخواهد كرد

 .چند منظوره جهت اطلاع به راننده از غيرفعال شدن این سيستم نمایان خواهد شد گرنمایش

 

 

ری پشتی صندليهای جلو قرار گرفتاه   دولهای ایربگ جانبی سمت راننده و شاگرد در قسمت كناااام

 .اند

 

مولتی پلكس از نوع پيش كشنده و محدود كنندة نيرو مای    202همانطور كه می دانيد كمربندهای پژو 

 .باشند

 

 

 

 

 

[ Passenger Airbag Inhibited ] 

ممانعت از عملكرد كيسه هوا سمت شاگرد 

Pyrotechnic Pre-
Tensioners 

پيش کشنده آتش شونده

Lateral Airbag Module 
( 12 Liter Capacity ) 

 (ليتر 12با ظرفيت )ايربگ جانبي 
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دارای خاصيت پيش كشندگی نبوده و فقط دارای سيستم  محدود كنندة نيرو البته كمربندهای سرنشيان عقب 

 .می باشند

 

 

 

 

 

 

 

بسته به مشخصات خودرو ممكن است سویيچهایی در زیر قفل كمربند وجود داشته باشد كه پاس از   

   كنترل یونيت ایربگ و كمربندهای ایمنی  BSIبه  CANحركت خودرو و انتقال اطلاعات آن از طریق شبكة 

 VAN Bodyاز طریق شبكة  BSIمربوطه روی پشت آمپر را برای  LEDپيش كشنده درخواست روشن شدن 

 .ارسال نماید

 

 

 

 

ضاربه فرمانهاای    شادت و  جهات كنترل یونيت ایربگ و كمربندهای ایمنی پيش كشنده با توجه باه   

 (ضربه از عقب -ضربه از كنار –ضربه از جلو . ) مربوطه را صادر می نماید

Front Seat Belts

 کمربندهاي جلو

 
Rear Seat Belts 

 کمربندهاي عقب

[ Seat-Belt Not Fastened ] 
 بسته نشدن کمربند ايمني

Instrument Panel Warning Symbol 

 علامت هشدار نمايش داده شده روي جلو آمپر
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 :در صورت وجود ضربه از جلو

سامت   ) ایربگهای جلوییكنترل یونيت ایربگ و كمربندهای ایمنی پيش كشنده بسته به شدت ضربه  

به دليل دو مرحله ای بودن ایربگهای جلاو  زماان فعاال شادن   . را فعال می سازد كمربندهاو ( شاگرد و راننده

 :مرحلة دوم كاملا وابسته به شدت ضربه بوده و دارای حالات متغير زیر می باشد

 ميلی ثانيه بعد از فعال شدن مرحلة اول 150:          شدت ضربة كم

ن مرحلة اولميلی ثانيه بعد از فعال شد   30:   شدت ضربة متوسط

ميلی ثانيه بعد از فعال شدن مرحلة اول   3:         شدت ضربة زیاد

 

 :در صورت وجود ضربه از كنار

 فقاط ایربگهاای جاانبی   كنترل یونيت ایربگ و كمربندهای ایمنی پيش كشنده بسته به شدت ضربه 

ضربة جانبی فقط ایربگها فعال  یعنی با توجه به اطلاعات سنسورهای. را فعال می سازد( سمت راننده و شاگرد)

می شوند و بر مبنای اطلاعات ارسالی از آنها در خصوص وجود ضربه از جوانب خودرو  كمربندهای ایمنی فعاال   

 .نخواهند شد

 

 :در صورت وجود ضربه از عقب

فقاط كمربنادهای پايش   كنترل یونيت ایربگ و كمربندهای ایمنی پيش كشنده بسته به شدت ضربه 

 .عال خواهد ساخترا ف كشنده

 

در صورت وجود ضربه  كنترل یونيت ایربگ و كمربندهای ایمنی پيش كشنده سايگنال مربوطاه را از   

 :اعمال زیر را كنترل می كند BSIارسال كرده و  BSIبرای  VANطریق شبكة  

 قطع كردن پمپ بنزین( به كمکBM34)

روشن كردن فلاشرهای خودرو

 باز كردن(Unlock  ) (به استثنای ضربات در سرعت پایين)قفل دربها
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 .را باز و بسته نمایيم( CC+سيگنال )بنابراین جهت فعال شدن مجدد پمپ بنزین كافی است سویيچ اصلی 

 

 دیاگرام سينوپتيک سيستم

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

باشد به شرح زیر می  این سيستم   :نقش قطعات موجود در 

BSI1 Built-In Systems Interface 

CV00 Steering Column Control Module 

0004 Instrument Panel (جلو آمپر) 

6562 / 6563  RH / LH Lateral Airbag Module( راست/ایربگ جانبی سمت چپ ) 

6564 / 6565  Front Pass. / Driver Airbag Module ( شاگرد/ ایربگ جلو سمت راننده ) 

6569 Airbag Neutralization Switch ( سمت شاگرد سویيچ غيرفعالسازی ایربگ ) 

6570 Airbag / Seatbelt ECU (  ( كنترل یونيت ایربگ و كمربند پيش كشنده

6573 / 6574  Driver / Front Pass. Side Impact Detection Satellite 

( شاگرد/سنسورهای تشخيص ضربة جانبی جلو سمت راننده ) 

6575 / 6576  Driver / Front Pass. Pyrotechnic Seatbelt ( شاگرد/بند پيش كشنده جلو سمت رانندهكمر ) 

7215 Multi-Function Display( نمایشگر چند منظوره  ) 

System Components 
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BSI  :ها و كنترل فلاشر قفل درب بنزین  كنترل   كنترل پمپ 

CV00  : را در خود جای داده و كنترل هشدار صوتی ایربگ   (بيزر)سویيچ چرخشی 

ایمنی پيش كشنده ایربگ و كمربندهای  فعاال كاردن پايش كشاندة   : كنترل یونيت 

 كمربندها و كيسه های هوا در صورت وجود ضربه

تامين اطلاعات شدت ضاربة وارده باه قسامتهای   : سنسورهای كناری تشخيص ضربه

 كناری خودرو

از سرنشاينان   : كيسه های هوای جلویی ز نوع هوشمند دو مرحله ای جهت حفاظات  ا

ز جلو  ا  .جلو در صورت وجود ضربه 

بدناة   : كيسه های هوای جانبی ا  ب فيزیكی سرنشينان خودرو  ز برخورد  ا جهت حفاظت 

ز جوانب ا  .خودرو در زمان وجود ضربه 

باه   جهت نگهداشتن سرنشينان جلاو در شا   : كمربندهای پيش كشنده رایط ضاربه و 

ایمنی فعال شدن كيسه های هوای  ز  ا آنها پيش   .عقب كشيدن 

ایربگ سمت شاگرد ز خفه شادن كودكاانی   : سویيچ غيرفعال كردن  ا جهت جلوگيری 

اند ر گرفته  قرا این قسمت  از صندلی كودك در  استفاده  ا  ب  .كه 

نمایش چند منظوره آمپر و صفحه  نمایش علائم و پيغامها: پشت   .جهت 
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 :غيرفعال كردن ایربگ سمت شاگرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعال كردن غير  ننده جهت  را ایربگ سمت شاگرد  درخواست خود  در صورت تمایل 

و  ارسال كرده  ایربگ  یونيت  برای كنترل  فعال كردن سمت شاگرد  ز طریق سویيچ غير  ا را 

ی برا را  موجود  را غيرفعال كرده و و ضعيت  كيسه هوای سمت شاگرد  ایربگ    یونيت  كنترل 

BSI نماید ر  BSI. ارسال می  آمپر می گذا اختيار پشت  را در  اطلاعات  این  تا چرتغ نيز  د 

ماید ن اجرای درخواستش مطلع  ز  ا را  ننده  را نماید و  را روشن  ر مربوطه   .هشدا

 

 

 

 

Front Passenger Airbag Inhibition 

 سمت شاگرد ممانعت از عملكرد کيسه هوا

MUX Gateway

Driver Request 

 درخواست راننده

Driver Alert 

 هشدار به راننده
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 : تشخيص ضربه جانبی از سمت چپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از سمت چاپ    نناده )در صورت تشخيص ضربه جانبی  توساط سنساور مربوطاه و   ( را

فعال شدن كيساه هاوای جاانبی سامت    فرمان  ایربگ   به كنترل یونيت  اطلاعات  این  ارسال 

به  را  امر  این  ایربگ صادر گردیده و  ننده توسط كنترل یونيت  نيز اطلاعرساانی مای     BSIرا

این حالت . نماید قفل  فرمان قطع شدن BSIدر  ز حالت  ا فعال كردن فلاشرها و  بنزین   پمپ 

فعال شادن    تا   نماید  آمپر گزارش می  به پشت  را  را صادر نموده و مراتب  ها  خارج كردن درب

ننده برساند را اطلاع  به  نمایشگر چند منظوره  را روی   . این كيسه هوا 

 

 

LH Lateral Airbag 
Triggering 

 آتش ايربگ جانبي سمت چپ

Fuel Pump Cutoff 
Auto Hazard Lighting * 
Automatic Unlocking * 

 قطع پمپ بنزين
 فعال کردن فلاشر به صورت اتوماتيك 

 از حالت قفل خارج کردن دربها به صورت اتوماتيك 

Driver Alert 

 دهنهشدار به ران

Impact Detected ]  

 تشخيص ضربه

LH Side Impact Detected 

 تشخيص ضربة جانبي از سمت چپ
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 :تشخيص ضربه جانبی از سمت راست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از سمت راست  توساط سنساور مربوطاه و   ( شاگرد)در صورت تشخيص ضربه جانبی 

فعال شدن كيساه هاوای جاانبی سامت    فرمان  ایربگ   به كنترل یونيت  اطلاعات  این  ارسال 

به  را  امر  این  ایربگ صادر گردیده و  نيز اطلاعرساانی مای     BSIشاگرد توسط كنترل یونيت 

این حالت . نماید قفل  BSIدر  ز حالت  ا فعال كردن فلاشرها و  بنزین   فرمان قطع شدن پمپ 

فعال شادن    تا   نماید  آمپر گزارش می  به پشت  را  را صادر نموده و مراتب  ها  خارج كردن درب

ننده برساند را اطلاع  به  نمایشگر چند منظوره  را روی   . این كيسه هوا 

 

 

 

RH Lateral Airbag Triggering 

 آتش ايربگ جانبي سمت راست

[ Impact Detected ]  

 تشخيص ضربه

RH Side Impact Detected 

 Driver Alert تشخيص ضربة جانبي سمت راست

 هشدار به راننده

Fuel Pump Cutoff 
Auto Hazard Lighting * 
Automatic Unlocking * 

 قطع پمپ بنزين

 فعال کردن فلاشر به صورت اتوماتيك 

 از حالت قفل خارج کردن دربها به صورت اتوماتيك 
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 :تشخيص ضربه از عقب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات  این  ارسال  ز عقب خودرو توسط سنسور مربوطه و  ا در صورت تشخيص ضربه 

ننده و شاگرد توسط كنتارل    را فرمان آتش  شدن كمربندهای سمت  ایربگ   به كنترل یونيت 

به  را  امر  این  ایربگ صادر گردیده و  نماید  BSIیونيت  این حالات   . نيز اطلاعيرسانی می  در 

BSI  را ها  ز حالت قفل خارج كردن درب ا فعال كردن فلاشرها و  بنزین   فرمان قطع شدن پمپ 

فعال شدن كمربندهای پش كشنده  تا  نماید  آمپر گزارش می  به پشت  را  صادر نموده و مراتب 

ننده برساند را اطلاع  به  نمایشگر چند منظوره   . را روی 

 

 

 

[ Impact Detected ] 

signal transmission

Driver Alert
Rear Impact Detected 

تشخيص ضربه از عقب

Pre-Tensioner 
Triggering 

آتش کمربندهاي پيش کشنده

Fuel Pump Cutoff 
Auto Hazard Lighting * 
Automatic Unlocking * 

 قطع پمپ بنزين
 فعال کردن فلاشر به صورت اتوماتيك 

 از حالت قفل خارج کردن دربها به صورت اتوماتيك 
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 :يص ضربه از جلوتشخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورت تشخيص ضربه از جلوی خودرو  توسط سنسور مربوطه و ارسال این اطلاعاات   

به كنترل یونيت ایربگ  فرمان آتش شدن كمربندهای پيش كشنده جلاو سامت چاپ و راسات   

همچنين فعال شدن كيسه های  هوای سمت راننده و شاگرد  توسط كنترل یونيت ایربگ صاادر   

فرمان قطاع شادن    BSIدر این حالت . اطلاعيرسانی می نماید نيز  BSIگردیده و این امر را به 

پمپ بنزین  فعال كردن فلاشرها و از حالت قفل خارج كردن دربها را صاادر نماوده و مراتاب را   

به پشت آمپر گزارش می نماید تا چراغ هشدار مربوطه را روشن نماید و فعال شدن ایان كيساه   

 . د منظوره به اطلاع راننده برساندهای هوا و كمربندها  را روی نمایشگر چن

 

 

Impact Detected

تشخيص ضربه 

Front Impact Detected 

 تشخيص ضربه از جلو
Driver Alert 

 ههشدار به رانند

Pre-Tensioner Triggering 

 آتش کمربند پيش کشنده

Frontal Airbag Triggering 

 آتش ايربگ جلو

Fuel Pump Cutoff 
Auto Hazard Lighting * 
Automatic Unlocking * 

 قطع پمپ بنزين
 فعال کردن فلاشر به صورت اتوماتيك 

از حالااات قفااال خاااارج کاااردن دربهاااا باااه صااورت  

 اتوماتيك
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 :تشخيص وجود ایراد در سيستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورت تشخيص وجود ایراد در كمربندهای پيش كشانده و یاا سنساورهای تخايص   

جهت فعاال كاردن هشادار صاوتی      CV00ضربه جانبی توسط كنترل یونيت ایربگ  مراتب به 

جهت ارسال درخواست نمایش ایاراد ماذكور روی نمایشاگر چناد منظاوره از    BSIهمچنين به 

 . طریق پشت آمپر گزارش می گردد

 

 

 

 

Airbag Module Seatbelt 
Pre-Tensioner Fault 

 وجود ايراد در کمربند پيش کشنده

MUX Gateway

Satellite Sensor Fault  

 در سنسور جانبي دوجود ايرا

Driver Alert 

 هشدار به راننده

Warning Buzzer 

 بيزر -هشدار صوتي 
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 :تشخيص وجود ایراد در سيستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایربگ سمت شاگرد توسط  فعال كردن  یراد در سویيچ غير  ا در صورت تشخيص وجود 

ایرباگ    ز عملكرد كيسه هوای سمت شااگرد تدساط كنتارل یونيات  ا ایربگ   كنترل یونيت 

به  به عمل آمده و مراتب  ه  CV00ممانعت  ب فعال كردن هشدار صوتی   همچنين   BSIجهت 

آمپار    ز طریق پشت  ا نمایشگر چند منظوره  یراد مذكور روی  ا نمایش  ارسال درخواست  جهت 

 .گزارش می گردد

 

 

MUX Gateway

Inhibition Switch Fault 

 ايراد سوييچ غيرفعالسازي ايربگ سمت شاگرد

Driver Alert 

 هشدار به راننده

Front Passenger Airbag Inhibition 

 سمت شاگرد ممانعت از عملكرد کيسه هواي 

Warning Buzzer 

 بيزر -هشدار صوتي
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در صورت قطع شدن تغذیة الكتریكی كنترل یونيت ایربگ و كمربندهای پيش كشنده در زمان تصادف  : توجه 

ميلی ثانياه را دارا مای    150ت قابليت تامين انرژی به مدطراحی سيستم به گونه ای صورت پذیرفته است كه  

 .باشد

در خدمات پس از فروش رعایت نكات زیر در خودروهای مجهز به سيستم كمربندهای پيش كشانده و ایرباگ   

 :الزامی است

   قبل از آغاز كار  با استفاده از دستگاههای عيب یاب كنتارل یونيات ایرباگ و كمربنادهای

 .نمایيد(  lock) ایمنی پيش كشنده را قفل 

(با رعایت اولویت سر منفی باتری در ابتدا. ) تری را جدا نمایيدبا

   پس از جدا نمودن سر منفی باتری   مدت زمانی را تامل نمایيد تاا كنتارل یونيات ایرباگ و

 .كمربندهای ایمنی شارژ خود را از دست بدهند

اشيدنكات ایمنی ذكر شده در راهنمای تعميرات تجهيزات پيش كشنده را در نظر داشته ب. 

 :مدهای كاری كنترل یونيت ایربگ و كمربندهای ایمنی پيش كشنده به شرح زیر می باشند

غيرفعال بودن ایربگ سمت شاگرد :

o   كنترل یونيت ایربگ و كمربندهای ایمنی پيش كشنده اطلاعات مربوط به غيرفعاال

 .كردن ایربگ سمت شاگرد را از طریق رشته سيم مستقيما دریافت می نماید

oل یونيت ایربگ و كمربندهای ایمنی پيش كشنده پس از دریافت اطلاعات فوق  كنتر

ارسال  BSIبرای  Van Bodyغيرفعال شدن ایربگ سمت شاگرد رااز طریق شبكة 

 .می دارد

oBSI  نيز از طریق شبكةVan Comfort  این اطلاعات را برای پشت آمپر و صفحه

در نمایشاگر   نمایش پيغاام    نمایش چند منظوره جهت روشن شدن علامت موجود و

 .ارسال می نمایدچند منظوره 

حالت قفل كنترل یونيت ایربگ و كمربندهای پيش كشنده: 

oعال شدن ایربگها  كمربندهای ایمنی پيش كشنده و یا هر دوی آنها  كنترل پس از ف

 .ميشود(   Lock) یونيت مربوطه قفل
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o   در این صورت كنترل یونيت ایربگ و كمربندهای ایمنی پيش كشانده قفال شادن

بارای پشات آمپار از    BSIو سپس  BSIبرای  Van Bodyخود را از طریق شبكة 

 .ارسال می دارد Van Comfortطریق شبكة 

o در این صورت به هيچ وجه امكان پاك كردن ایرادها(Fault Clearing ) از حافظة

 .گ و كمربندهای ایمنی پيش كشنده وجود نداردكنترل یونيت ایرب

o   در این صورت امكان تغييار دادن پيكربنادی(Configuration )   كنتارل یونيات

 .ایربگ و كمربندهای ایمنی پيش كشنده وجود ندارد

o   در صورتيكه برخی از تجهيزات این سيستم در هنگام بروز تصادف فعال نشوند  باه

نگرانی وجود نخواهد داشات زیارا پاس از    شرط نرمال بودن وضعيت سيستم جای

 .دقيقه به صورت اتوماتيک غيرفعال می شوند 1گذشت 

 حالتهای اضطراری سيستم( مدdowngrade  : )   كنترل یونيت ایربگ و كمربندهای ایمنای

 :پيش كشنده با دریافت اطلاعات زیر امكان خود عيب یابی اتوماتيک را دارا خواهد بود

oاحدهای كمربند ایمنی پيش كشنده و مدولهای ایربگ از طریق اطلاعات مربوط به و

رشته سيم به صورت مستقيم

oاطلاعات مربوط به كليد غيرفعال كردن ایربگ سمت شاگرد

oزیرا آنها می توانند عياوب موجاود روی   ) ایرادهای موجود روی سنسورهای جانبی

ایرباگ و كمربناد    خود را شناسایی كرده و كد ایراد مربوطه را برای كنترل یونيات 

. (ایمنی پيش كشنده ارسال دارند

بنابراین در صورت وجود هر نوع ایراد از موارد ذكر شده در بالا كنترل یونيت ایرباگ و كمربناد ایمنای پايش   

گردیده و اطلاعات عيب خود را از طریق شبكه باه واحاد   (  downgradeمد )كشنده وارد حالتهای اضطراری 

BSI  ميفرستد وBSI چناد منظاوره اعالام مای    گرت نمایش سمبل و پيغام از نمایشگر جلو آمپر و نمایشجه

 :و بسته به نوع ایراد یكی از استراتژیهای زیر را  اتخاذ خواهد نمود. نماید

 

[ Airbag Fault ] 



138

FULL MUX 602پژو  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

ایربگهای جانبی و پرده ای را غيرفعال خواهد  كلية: وجود ایراد در یكی از سنسورهای جانبی

 .نمود

   فقاط قطعاة معياوب   : وجود ایراد در یكی از كمربندهای ایمنی پيش كشنده و یاا ایربگهاا 

 .غيرفعال می گردد

را  فقاط ایرباگ سامت شااگرد   : وجود ایراد در سویيچ غيرفعال كردن ایربگ سمت شاگرد

 .غيرفعال می سازد

  مارتبط غيرفعاال مای    كلية قطعاات : وجود ایراد در سيستمهای داخلی خود كنترل یونيت

 .گردند
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 کمربندها نقشه شماتيك کيسه هواي ايمني و پيش کشنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141

FULL MUX 602پژو  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 کمربندها نقشه وايرينگ کيسه هواي ايمني و پيش کشنده
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 روشنایی و علایم :1فصل

 

 

 :مولتی پلكس را می توان به بخشهای زیر تقسيم نمود 202علایم موجود در خودروی پژو روشنایيها و 

روشنایيهای خارجی.1

روشنایيهای داخلی.2

مولتی پلكس توليدی ایران خودرو از ایان سيساتم اساتفاده    202در خودروهای پژو )تعليم رانندگی .3

به كمک دستگاههای عيب یاب آنرا  نشده است ولی به آسانی می توان آنرا بر روی خودرو نصب نمود و

.(در شبكه قرار داد

 

 :روشنایيهای خارجی

 :مولتی پلكس عبارت است از  202روشنایيهای خارجی در خودروی پژو 

(كوچک)لامپهای جانبی

لامپ نورپایين

روشنایی اتوماتيک لامپهای نور پایين

لامپ نور بالا

لامپ مه شكن جلو

لامپ مه شكن عقب

نمالامپهای راه

فلاشر

فلاشر اتوماتيک 

 :وابسته به مشخصات خودرو  می توان از دو نوع مجموعه لامپ جلو استفاده نمود



142

FULL MUX 602پژو  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 :عبارتند از( Single Optic)لامپهای موجود در مجموعه چراغهای جلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عبارتند از( Double Optic)لامپهای موجود در مجموعه چراغهای جلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction Indicator Bulb 
PY 21 W Amber 

چررغ                

 ر هنما

Side Light Bulb 
W 5 W 
 چغ   كناري

Dipped / Main Beam Bulb 
H4 55 / 60 W 

 (نور بالا و پايين)چغ    صلي 

Direction 
Indicator Bulb 
PY 21 W Amber 

 چراغ راهنما

Main Beam Bulb 
H7 55 W 

 (نوربالا)چراغ نور اصلی 
Dipped Beam Bulb 
H7 55 W 

 چراغ نورپایين

Side Light Bulb 
W 5 W 

 چراغ كناری
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 :چراغ مه شكن جلو عبارتند از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عبارتند از( كوچک)مجموعه چراغ جانبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front Fog Light Bulb
H1 55 W

 لامپ مه شكن جلو

Side Indicator Bulb 
WY 5 W Amber * 
ناري    ماي ك مپ ر هن لا

 روي گلگير
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 :مجموعه چراغهای عقب خودرو عبارتند از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مجموعه  چراغ سوم ترمزعبارتند از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rear Fog Light Bulb 
P 21 W 

 لامپ مه شكن عقب

Reverse Light Bulb 
P 21 W 

 چراغ دنده عقب

Direction Indicator 
Bulb PY 21 W 

 چراغ راهنما 

Rear Brake Light / Side Light Bulb 
P 21 / 5 W 

 چراغ روشنایی كناری/ چراغ ترمز عقب

STOP Lamp Light Bulb (s) 
W 5 W 

 چراغ سوم ترمز
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 :چراغ پلاك عبارتند از مجموعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

كنترل می  CV00موجود روی مولتی پلكس با استفاده از دسته راهنمای 202چراغها و علائم  روی خودرو پژو 

 :گردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rear Registration Plate Bulb (s) 
W 5 W 

 چراغ پلاك

Lighting / Signaling Control Stalk
 دستة کنترلي نور و روشنايي
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 : CV00نحوة ارسال درخواستهای راننده به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مولتی پلكس می توان مشخصات خاص زیر را در خودرو مشاهده نمود 202بسته به مشخصات خودروی پژو 

 

 :روشن شدن اتوماتيک چراغهای جلو -1

oبسته به ميزان روشنایی محيط خارج از خودرو و وضعيت سيستم برف پاك كنهای جلو

oBSI مدیریت این امر را با استفاده از سنسور دو منظورة نور و باران برعهده دارد. 

o   سنسور دو منظورة نور و باران روی شيشة جلوی خودرو جهت تشخيص ميزان شادت ناور و 

 .باران تعبيه گردیده است

o   در خودروهای مجهز به این سيستم انتخاب صحيح نوع شيشه از اهميت خاصای برخاوردار

 .است

 

Outer Ring – Front and Rear Vehicle Lighting 

 روشنایی جلو و عقب خودرو  -حلقة خارجی 

Inner Ring – Front and Rear Fog-Lights 

 چرتغهای مه شكن جلو و عقب -حلقة داخلی

Main Beam Flash 

 نور بالا

Direction Indicator Lighting 

 راهنمای چپ و راست

Automatic Lighting Button
Navigation Re-call Button

 دگمة روشنایی اتوماتيک  

 دگمة فراخوان سيستم راهبردی ماهواره ای
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o تغذیة الكتریكی این سنسور از+VAN تامين می گردد. 

oجهت فعال و یا غيرفعال كردن سيستم فوق به ترتيب زیر عمل نمایيد: 

سویيچ اصلی را در وضعيت تجهيزات جانبی (+AA )قرار دهيد. 

دستة مربوط به چراغها و علایم را در حالت خنثی قرار دهيد. 

كليد انتهایی روی دسته كنترل چراغها را فشرده و نگهدارید. 

 فعال شدن سيستم همراه با هشدار صوتی ازCV00    و نماایش پيغاام روی صافحه

 .نمایش چند منظوره می باشد

 غيرفعال شدن این سيستم   فقط همراه با هشدار صوتی ازCV00 می باشد. 

o   در صورت فعال بودن این سيستم و وجود شرایط زیر   به صورت اتوماتيک چراغهای جلاوی

 :خودرو روشن می شوند

عدم كافی بودن شدت نور و روشنایی

 انيهث 40فعال بودن برف پاك كن جلو با سرعت زمان دار برای بيشتر از .

 ثانيه 10فعال بودن برف پاك كن جلو با سرعت كم برای بيشتر از .

 ثانيه 2فعال بودن برف پاك كن جلو با سرعت زیاد برای بيشتر از .
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o   در صورت فعال بودن این سيستم و وجود شرایط زیر   به صورت اتوماتيک  چراغهای جلاوی

 :خودرو خاموش می شوند

 اندازة كافی باشدميزان شدت نور و روشنایی به. 

15 ثانيه بعد از غيرفعال كردن برف پاك كنها. 

درخواست راننده مبنی بر خاموش شدن چراغها

 قطع شدن سيگنال+AA . 

 

 

2- Follow me home( :در صورت مجهز بودن خودرو به سيستم چراغهای جلو اتوماتيک)

o داشته باشد تا چراغهاای ناور   خاصيتی است كه  پس از پارك كردن خودرو این امكان وجود

 .پایين جلو روشن باقی بمانند تا راننده مسير را یافته و از پارگينک خارج شود

oجهت فعال كردن این سيستم به روش زیر عمل نمایيد: 

سویيج اصلی را ببندید. 

چراغ سلام را فعال كنيد. 

روشن شدن چراغها تایيدی است بر فعال شدن این سيستم. 

oرایط زیر غيرفعال می گردداین حالت در ش: 

قفل كردن دربها با سویيچ اصلی

قفل كردن دربها با ریموت كنترل

 دقيقه پس از قطع شدن  1كمی بيشتر از+CC. 
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روشنایيهای موجود جهت رانندگی در روز -3

o   این خاصيت برای برخی از كشورهایی كه مدتی از سال را در تااریكی و مادتی دیگار را در

 .به سر می برند  لحاظ گردیده استروشنایی 

o        فعال كردن  و  یا غيرفعال كاردن ایان خاصايت  از طریاق تغييار در پيكاره بنادیBSI 

(Configuration) امكانپذیر ميباشد. 

o   در صورت فعال بودن این خاصيت  به مجرد دریافت سيگنال موتور روشن   چراغها نياز باه

 .صورت اتوماتيک روشن می گردند

oباا اساتفاده از   )عال بودن این سيستم  خاصيت روشن شدن اتوماتياک چراغهاا   در صورت ف

 .غيرفعال می گردد( سنسور دو منظورة نور و باران

فعال شدن اتوماتيک فلاشرها

o در صورتيكه شتاب منفی خودرو بزرگتر از 
7 m/s

باشد و یا در شرایط وجود ضربة شدید به  2

 .خودرو  فلاشرها به صورت اتوماتيک روشن می شوند

oر پيكره بنادی فعال كردن و یا غيرفعال كردن این خاصيت از طریق تغيير دBSI     امكانپاذیر

 .ميباشد

oپس از روشن شدن چراغهای فلاشر  جهت خاموش شدن آنها دو راه حل وجود دارد: 

شرفشردن دگمة فلا

افزایش شتاب خودرو

 

 

 

 

 



151

FULL MUX 602پژو  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

عملكرد چراغهای راهنما به صورت هشدار دهنده -4

o ثانيه  30در صورت فعال كردن راهنما توسط راننده  اگر مدت زمان روشن ماندن آن بيشتر از

مربوطه افزایش یافته و با فركانس بالاتری این صوت شنيده می ( click-clack)باشد  صدای 

 .شود

oاز خودروها   بر روی صفحه نمایش چند منظوره نياز پيغاام    همچنين در برخی(direction 

indicator )نمایش داده خواهد شد. 

 

اماا ماه شاكن   . مالتی پلكس   مه شكن جلو به عنوان تجهيزات اختياری می باشد 202در خودرو پژو 

 .باشدنصب می  202عقب به عنوان تجهيز استاندارد روی تمام خودروهای پژو 

 :در خصوص چراغهای مه شكن عقب نكات زیر را یادآور می شود

 

 

 

 

 

 

 

 :شرایط مورد نياز جهت روشن شدن چراغ مه شكن جلو

 دریافت سيگنال سویيچ باز (+CC )

 (ارسال درخواست راننده با استفاده از دستة چراغها)فعال كردن مه شكن جلو

 

مه شكن جلو آنها در صورتيكه چراغهای جانبی از قبل روشن نشده باشند به محض فعال كردن : توجه

 .نيز به صورت اتوماتيک  روشن خواهند شد

Fog-Light Control Ringحلقه کنترل چراغهاي مه شكن

1st Step : 
Front Fog Light activation

 روشن شدن چراغهاي مه شكن جلو: مرحله اول

2nd Step : 
Rear Fog Light activation 

روشن شدن چراغهاي مه شكن : مرحله دوم
عقب
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 :شرایط مورد نياز جهت روشن شدن چراغ مه شكن عقب

 دریافت سيگنال+CC  

روشن بودن چراغهای مه شكن جلو

 (ارسال درخواست راننده با استفاده از دستة چراغها)فعال كردن مه شكن عقب

 

ل روشن نشده باشند به محض فعال كردن مه شكنها آنها نيز در صورتيكه چراغهای جانبی از قب: توجه

 .به صورت اتوماتيک  روشن خواهند شد

 

 :هر یک از شرایط زیر منجر به خاموش شدن چراغهای مه شكن می گردد

درخواست راننده مبنی بر خاموش شدن چراغهای مه شكن

خاموش كردن چراغهای جانبی

 قطع شدن سيگنال سویيچ باز (+CC)

 

 

 

تنظيم ارتفاع نور چراغهای جلو: 

 

 

 

 

 

 

 

Headlight Beam Adjustment Control 

 کنترل تنظيم ارتفاع نور چراغهاي جلو
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در این خصوص پيشنهاد . همانطور كه می دانيد ميتوان ارتفاع نور را در سطحهای مختلفی تنظيم نمود

 :شرح زیر می باشدوابسته به تعداد سرنشينان و ميزان بار داخل خودرو به 

 

 .نفر باشد 2یا  1تعداد سرنشينان خودرو :  oسطح 

 .نفر باشد 3تعداد سرنشينان خودرو : -سطح 

 .نفر باشد 5تعداد سرنشينان خودرو : 1سطح 

 حداكثر بار مجاز در خودرو+ نفر بوده  5تعداد سرنشينان خودرو :  2سطح 

 حداكثر بار مجاز در خودرو( + رانندهفقط )نفر بوده 1تعداد سرنشينان خودرو : 3سطح 

 

 

باشند كه راننده ميتواند موقعيت مورد نظر ارتفااع   ی مجموعة چراغهای جلو مجهز به سطح صيقلی م

با استفاده از موتور تنظيم ارتفاع ناور     BSIاطلاع داده و  BSIنور را با تغيير وضعيت كليد تنطيم ارتفاع نور به 

 .را تغيير داده تا خواستة راننده با توجه به شرایط وزنی خودرو محقق گردد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Headlight Adjustment 
Motor 

 موتور تنظيم ارتفاع نور چراغهاي جلو

Headlight Unit 

 مجموعه چراغهاي جلو
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 :كردن دربهای خودرو unlockیا  lockروشنایی خارجی خودرو در صورت  شواهد 

 در صورت قفل (lock  )   ثانياه     2كردن دربهای خودرو با ریموت كنترل  چراغهای راهنماا باه مادت

 .روشن می شوند

 در صورت باز كردن(unlock ) ثانيه  2كردن دربهای خودرو با ریموت كنترل  چراغهای راهنما به مدت

 .سرعت خاموش و روشن می شوندبا 

 در صورت قفل یا باز (unlock  یا  lock )   كردن دربهای خودرو با ریموت كنترل در زمان فعال باودن

ثانياه باا سارعت  خااموش و    10  چراغهای راهنما به مدت ( Find me) خاصيت پيدا كردن خودرو 

 .روشن می شوند

 

SYNOPTIC DIAGRAM 
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 :نقش قطعات مختلف در این سيستم عبارت است از 

 

CV00  :سط بيزرتو دریافت و ارسال درخواستهای راننده و فعال كردن آلارمهای صوتی. 

BSI  :مدیریت كلية روشنایيهای خارجی

BSI1 Built-In Systems Interface 

BM34 Engine Control Module ( رجعبه فيوز داخل محفظة موتو ) 

CV00 Steering C. Control Module 

0004 Instrument Panel ( آمپر لوج ) 

2011 Rear Central Fog Light ( عقب شكن مه چراغ ) 

2300 Hazard Warning Button ( فلاشردگمة  ) 

2340 / 2345   LH / RH Side Repeater Lights ( راست/ی چپجانبچراغهای  ) 

2610 / 2615   LH / RH Front Headlamp Units ( راست/مجموعه چراغهای جلو چپ ) 

2633 / 2636   LH / RH License Plate Lights ( راست/چپ چراغهای پلاك  ) 

2630 / 2635   LH / RH Rear Tail Lamp Units ( راست/مجموعه چراغهای عقب چپ ) 

2670 / 2675   LH / RH Front Fog light ( راست/چراغهای مه شكن جلو چپ ) 

5007 Dual-Function Rain / Brightness Sensor (سنسو دوگانة نور و باران)

6570 Airbag / Seatbelts ECU ( كشنده و ایربگكنترل یونيت كمربند پيش  ) 

6600 Headlight Beam Adj. Switch (سویيچ چرخشی تنظيم ارتفاع نور چراغهای جلو)

6610 RH Front Headlamp corrector motor (موتور تنظيم ارتفاع نور چراغهای جلو راست) 

6615 LH Front Headlamp corrector motor (موتور تنظيم ارتفاع نور چراغهای جلو چپ)

7215 Multi-Function Display Screen ( نمایشگر چند منظوره) 

8602 Alarm Volumetric Module ( كنترل یونيت آلارم) 

ComponentsSystem 
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BM34  : (.در صورت نصب)كنترل و حفاظت از عملكرد چراغهای نور بالا  نور پایين و مه شكن جلو

جهت نمایش وضعيت سيستم و اعلام هشدارها: چند منظوره  گرنمایش پشت آمپر و. 

 ربة شدیدجهت ارسال اطلاعات وجود ض: كنترل یونيت ایربگ و كمربندهای پيش كشنده. 

جهت اطلاعرسانی به مالک خودرو در صورت انجام امور غيرمجاز در داخال یاا   : كنترل یونيت دزدگير

 .خارج خودرو

قطارات آب بار روی     جهت تشخيص شدت روشنایی و ارسال اطلاعات: سنسور دو منظورة نور و باران

 . Van Bodyاز طریق شبكة  BSIبه  شيشه 

 

 :و چراغهای اصلی(  جانبی) فعال كردن چراغهای كوچک

 

 

 

Rear Lighting Activation 

 فعالسازي چراغهاي عقب

No. Plate Lighting 
Activation 

 فعالسازي چراغهاي پلاک

Driver Request 

 درخواست راننده

Driver Display 

 راننده  نمايش اطلاعات مربوط به

Front Lighting 
Activation 

 فعالسازي چراغهاي جلو
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راننده درخواست خود مبنی بر روشن شدن چراغهای كوچک و چراغهای اصلی را از طریق دسته های 

فرمان روشن شدن چراغهای عقب را  BSIارسال كرده و   BSIبرای  VANو شبكه  COM2000كنترلی روی 

ميخواهد كه چراغهای جلو را نيز فعال ساخته و به  پشت آمپر نيز فرمان روشن شدن  BM34صادر نموده و از 

 .چراغهای مربوطه جهت اطلاع رسانی به راننده را صادر می نماید

 

 :و چراغهای مه شكنها(  جانبی) فعال كردن چراغهای كوچک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راننده درخواست خود مبنی بر روشن شدن چراغهای كوچک و چراغهای مه شكن را  از طریق دساته   

فرمان روشن شادن چراغهاای    BSIارسال كرده و   BSIبرای  VANو شبكه  COM2000های كنترلی روی 

No. Plate Lighting 
Activation 

 فعالسازي چراغ پلاک

Rear Fog Light 
Activation 

 فعالسازي مه شكن عقب

Rear Lighting Activation 

 فعالسازي چراغ عقب

Driver Display 

 نمايش اطلاعات مربوط به راننده

Driver Request 

 درخواست راننده

Front Fog Lighting Activation 

 فعالسازي چراغ مه شكن جلو
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را نياز   ( جانبی  مه شكن) ميخواهد كه چراغهای جلو BM34را صادر نموده و از ( پلاك  جانبی  مه شكن)عقب

فعال ساخته و به  پشت آمپر نيز فرمان روشن شدن چراغهای مربوطه جهت اطلاع رسانی به راننده را صادر می 

 .نماید

 

 فعال شدن چراغهای ترمز خودرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمان روشن شدن  BSIارسال شده و  BSIدر صورت فشرده شدن پدال ترمز  اطلاعات مربوطه برای 

 .چراغهای ترمز عقب را صادر می نماید

Brake Switch Info. 

 اطلاعات سوييچ ترمز

Rear Lighting Activation

 فعالسازي چراغهاي عقب
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 نقشه شماتيك چراغ ترمز در مدل گيربكس معمولي
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 گيربكس معمولينقشه وايرينگ چراغ ترمز مدل 
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 نقشه شماتيك چراغ ترمز مدل گيربكس اتوماتيك
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 نقشه وايرينگ چراغ ترمز مدل گيربكس اتوماتيك
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 : فعال كردن چراغهای راهنما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راننده درخواست خود مبنی بر روشن شدن چراغهای راهنما را از طریاق دساته هاای كنترلای روی   

COM2000  و شبكهVAN  برایBSI   ارسال كرده وBSI    فرمان روشن شدن چراغهای راهنمای موجاود در

هنمای ميخواهد كه چراغهای زا BM34مجموعه چراغهای عقب و چراغهای راهنمای جانبی را صادر نموده و از 

عقب را نيز فعال ساخته و به  پشت آمپر نيز فرمان روشن شدن چراغهای مربوطه جهت اطلاع رسانی به راننده 

 .را صادر می نماید

 

Driver Request 

 درخواست راننده

Driver Display

Front Lighting Activation 

 فعالسازي چراغهاي جلو

Rear Lighting Activation 

 فعالسازي چراغهاي عقب

Side Indicator 
Activation 

 فعالسازي راهنماي کناري
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 :عملكرد چراغهای راهنما به صورت هشدار دهنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و چراغهاای    COM2000فرمان فعال شدن بيزر روی  BSIدر صورت نياز به اعلام هشدار به راننده  

 . راهنمای روی پشت آمپر را صادر می نماید

 

 

 

Indicator Lights-On Warning 

 هشدار روشن کردن چراغهاي راهنما

Driver Display 

 اطلاعات مورد نياز رانندهنمايش 

Buzzer Warning 

 بيزر –هشدار صوتي 

Driver Alert

 هشدار به راننده
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 شماتيك راهنما و فلاشرنقشه 
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 نقشه وايرينگ راهنما و فلاشر
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 :تنظيم ارتفاع نور چراغهاي جلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این امكان را فراهم ميسازد تا راننده بتواند از طریاق كلياد    BSIدر زمان روشن بودن چراغهای جلو  

 .چرخشی موجود  ارتفاع نور را تنظيم نماید

 

 

 

Headlight Adjuster Activation 

 فعالسازي موتور تنظيم ارتفاع نور

Driver Request 

 درخواست راننده

Vehicle Exterior Lighting Activated 

 فعالسازي روشنايي خارج خودرو
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 :تنظيم ارتفاع نور چراغهاي جلو نقشه شماتيك
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 :نقشه وايرينگ تنظيم ارتفاع نور چراغهاي جلو
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 :روشنایی مورد نياز جهت رانندگی در روز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاس از    BSI  این امكان وجاود دارد كاه   (بسته به كشور مورد استفاده خودرو)در برخی از خودروها

روشن شدن خودرو و دریافت سيگنال مربوطه از كنترل یونيت موتور  فرمان روشن شادن چراغهاای عقاب و   

ميخواهد كه چراغهای جلو را نيز روشن نمایاد تاا ناور كاافی جهات    BM34پلاك خودرو را صادر نموده و از 

 .رانندگی مهيا گردد

 

Engine Running Signal 
Received 

 دريافت سيگنال موتور روشن

Driver Display 

 نمايش اطلاعات مورد نياز راننده

Front Lighting Activation 

 فعالسازي چراغهاي جلو

Rear Lighting Activation 

 فعالسازي چراغهاي عقب

No. Plate Lighting 
Activation 

 فعالسازي چراغهاي پلاک
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 :روشن شدن اتوماتيک چراغهای جلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باا دریافات    BSIدر حالت اتوماتيک   COM2000در صورت قرار دادن دسته مربوط به چراغها روی 

اقدام به روشن كردن چراغهاای   . اطلاعات مربوط به روشنایی خارجی خودرو و همچنين وضعيت برف پاك كن

از پشت آمپر نياز مای    BSI. می خواهد كه چراغهای جلو را نيز روشن نماید BM34جانبی و عقب نموده و از 

 .یدخواهد تا چراغهای موجود را جهت اطلاع رسانی به راننده روشن نما

 

 

Wiper Status Info. 

 اطلاعات وضعيت برف پاک کن

Exterior Brightness Info. 

 اطلاعات روشنايي خارج خودرو

Driver Display 

 نمايش اطلاعات مورد نياز راننده

Front Lighting 

Activation 

فعالسازي چراغهاي جلو

Rear Lighting 
Activation 

 عقبفعالسازي چراغهاي 

Side Indicator 
Activation 

فعالسااازي راهنماهاااي 

 کناري

Activation of Automatic 
Headlights 

 فعالسازي حالت اتوماتيك چراغها
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 :روشن شدن اتوماتيک فلاشرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BSI    با دریافت اطلاعات مربدط به كاهش سرعت و همچنين اطلاعات مربوط به وجود ضربه از كنتارل یونيات

اتوماتيک نموده و  بر روی پشت آمپر نيز چراغهای مربوطه را روشان    ایربگ  اقدام به فعال  فلاشرها به صورت

 .می نماید تا راننده را هم از وضعيت موجود مطلع سازد

 

 

 

 

Impact Detection 

 تشخيص ضربه

Vehicle Deceleration Info. 

 اطلاعات کاهش سرعت خودرو

Rear Lighting 
Activation 

 فعالسازي چراغ عقب

Side Indicator 
Activation 

 فعالسازي راهنما کناري
 
 

Front Lighting 
Activation 

فعالسااااازي چراغهاااااي 

 جلو

Driver Display 

 نمايش اطلاعات مورد نياز راننده
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 :غيرفعال شدن چراغهای فلاشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غيرفعال در صورت فعال شدن فلاشرها به یكی از دلایل وجود ضربه و یا كاهش سرعت قابل ملاحظه  

شدن فلاشر از طریق كليد فلاشر روی كنسول وسط به درخواست راننده و یا با افزایش مجدد سرعت امكانپذیر 

 .می باشد

 

 

Vehicle Acceleration Info. 

 اطلاعات افزايش سرعت خودرو

Rear Lighting De-
activation 

 غيرفعالسازي چراغهاي عقب

Side Indicator 
De-activation 

غيرفعالساازي راهنمااي   
 کناري

Front Lighting De-activation 

 غيرفعالسازي چراغ جلو

Driver Request 

 درخواست راننده
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 : فعال شدن سيستم دزدگير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSI  در صورت دریافت اطلاعات مينی بر ورود غير مجاز به خودرو از طریق كنترل یونيت دزدگير و با

دریافت اطلاعات باز كردن غير مجاز دربها  فرمان روشن شدن چراغهای راهنمای عقب و كناری را صادر نموده 

هاای   دهد تا چاراغ رمان میخواهد كه راهنماهای جلو را نيز روشن نموده و به پشت آمپر نيز فمی BM34و از

 .رسانی به راننده روشن نماید راهنمای روی پشت آمپر را جهت اطلاع

 

 

Volumetric Intrusion  Info. 

 طلاعات تلاش براي ورود غير مجاز به خودروا

Opening Intrusion Info. 

 کردن غير مجاز دربهااطلاعات باز 

Rear Lighting 
Activation 

فعالساااازي چراغهااااي   
 عقب

Side 
Indicator 
Activation 

فعالسازي راهنماي 

 کناري

Driver Display 

 نمايش اطلاعات مورد نياز راننده
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Lock و یاunlockهاكردن قفل درب : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSI    هاا از   پس از دریافت درخواست راننده مبنی بر قفل كردن و یا از حالت قفل خاارج كاردن درب

  ضمن انجام درخواست راننده اقدام به صادور فرماان روشان شادن    VANروی شبكه  COM2000طریق 

ميخواهد كه راهنماهای جلو را نيز روشان نماوده و باه    BM34چراغهای راهنمای عقب و كناری را  نموده و از

رساانی باه رانناده روشان    های راهنمای روی پشت آمپر را جهت اطلاعدهد تا چراغپشت آمپر نيز فرمان می

 .نماید

HF Remote Signal Info. 

 اطلاعات ريموت کنترل فرکانس بالا

Rear Lighting Activation 

 فعالسازي چراغهاي عقب خودرو

Side 
Indicator 
Activation 

 فعالسازي راهنما

Driver Display 

 نمايش اطلاعات موردنياز راننده
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 ( : Downgradeمدهای)های اضطراری حالت

 

 در صورت قطع شدن ارتباطBSI با سنسور دو منظورة نور و باران: 

oچراغهای نور پایين و جانبی در حالت موتور روشن یا موتور خاموش روشن خواهند شد. 

o  حالتFollow me home غيرفعال خواهد شد. 

oبر روی صفحه نمایش چند منظوره پيغام" Auto headlights faulty  " نمایش داده می شود .

 در صورت قطعی ارتباطBSI و پشت آمپر

oرسانی به راننده غيرفعال خواهد شد كلية چراغهای هشدار جهت اطلاع. 

 در صورت قطع شدن ارتباطBSI  وCV00 : 

oچراغهای نور پایين و چراغهای جانبی به مجرد روشن شدن موتور روشن می شوند. 

oچراغهای مه شكن و نور بالا  به محض روشن شدن موتاور غيرفعاال مای    در صورت روشن بودن

 .گردند

o در صورت وجود سيگنال+AA چراغهای جانبی روشن می گردند. 

o در صورت وجود سيگنال+CC چراغهای جانبی خاموش می گردند. 

oبه محض باز شدن سویيچ(+CC  یا+AA )    به صاورت اتوماتياک حالات  Follow me home 

 .فعال می گردد

 در صورت قطع شدن ارتباطBSI  وBM34 : 

oچراغهای نور پایين و چراغهای جانبی به مجرد روشن شدن موتور روشن می شوند. 

o   در صورت روشن بودن چراغهای مه شكن و نور بالا  به محض روشن شدن موتاور غيرفعاال مای

 .گردند

o در صورت وجود سيگنال+AA  یا+CC می گردند چراغهای جانبی روشن. 

o  حالتFollow me home غيرفعال خواهد شد. 
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باشد   فقط چراغهای كوچک روشن مای   (  economy) در صورتيكه خودرو در حالت اقتصادی : توجه

 .شوند

 

 :های داخلیروشنایی

 

 :مولتی پلكس عبارتند از  202های داخلی خودرو پژو روشنایی

لامپ سقفی

 (داخلی موجود نمی باشد 202پژو در خودروهای )لامپ نقشه خوانی.

 (داخلی موجود نمی باشد 202در خودروهای پژو )لامپ داخل جعبة داشبورد.

لامپ داخل صندوق عقب

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front Roof Light Console + Button 

دگمه و چراغ سقفي جلو                       

Courtesy Lighting OFF
( Manual Mode ) 

خاموش بودن چراغ سقفي

Courtesy Lighting
( Automatic Mode ) 

 چراغ سقفي اتوماتيك روشن شدن

با بار شدن دربها 

Courtesy Lighting ON
( Manual Mode ) 

دائم روشن بودن چراغ سقفي
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وحود داشته باشاد و    AA+جهت روشن كردن چراغ سقفی در حالت دستی ضرورت دارد كه سيگنال 

همچنين چراغ نقشه خوانی را . در حالت اتوماتيک با باز و بسته كردن دربهای خودرو خاموش و روشن می شود

 .فعال نمود AA+می توان به صورت جداگانه با وجود سيگنال 

 

  ممكن است به لامپ داخال جعباه داشابورد مجهاز    202بسته به مشخصات محصول خودروی پژو 

 .لامپ مربوطه روشن خواهد شد AA+ر اینصورت با باز كردن درب جعبة داشبورد و با وجود سيگنال د. باشند

 

 

LH Map 
Reading Light 

چراغ نقشه خواني 

سمت چپ

RH Map 
Reading Light 

چراغ نقشه خواني سمت 

راست 

Map Reading Light 
Rotary Switch 

سوييچ چرخشي لامپ نقشه 

خواني
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باز و بسته شادن درب صاندوق باه   . ميگردد با باز و بسته شدن درب صندوق عقب این چراغ روشن و خاموش

 .كمک سویيچ خاص نصب شده روی درب صندوق امكانپذیر می باشد

 

وضعيت زیر را  3كه می توانند یكی از . روشنایيهای داخلی خودرو دارای دو حالت اتوماتيک و دستی می باشند

 :دارا باشند

حالت ریست/OFF كه چراغها خاموش خواهند ماند. 

 ثانيه این امر اتفاق می افتد30سریع كه در مدت روشن شدن. 

 دقيقه این امر اتفاق می افتد 10روشن شدن تدریجی كه در مدت. 

 

Rear Boot Lighting 

لامپ داخل صندوق عقب

Glove Compartment Lighting 

 لامپ داخل جعبة داشبورد
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بنابراین باه   . ثانيه غيرفعال می گردد 4ثانيه فعال و در مدت  1چراغ سقفی تدریجا در حالت اتوماتيک در مدت 

لت چراغ سقفی در صورت بروز هریک از وقاایع   در این حا. سرعت روشن شده ولی به آرامی خاموش می گردد

 :زیر و به حالتهای مختلف فعال خواهد شد 

 درب خودرو 4باز شدن یكی از

oروشن شدن تدریجی

 دقيقه بعد از بستن سویيچ اصلی  1برداشتن كليد در كمتر از ( قطع+AA )

oروشن شدن سریع

 باز نمودن قفل(Unlock   ) كنترلدربها  با استفاده از ریموت

oروشن شدن سریع

فعال كردن خاصيت مكانيابی خودرو

oروشن شدن سریع

 

 

 :چراغ سقفی در حالت اتوماتيک در صورت بروز هریک از وقایع زیر خاموش می گردد

 

واست راننده درخ(الت قرار دادن دگمه در حOFF)

 موتور بلافاصله خااموش   البته در صورت روشن شدن . ثانيه ای 30با تاخير )بسته شدن آخرین در باز

.(می گردد

 قرار دادن سویيچ در وضعيت+CC  

 قفل كردن(Lock   )دربهای خودرو فقط با استفاده از ریموت كنترل

پایان یافتن زمان مورد نياز برای روشن شدن سریع و روشن شدن تدریجی 
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از وقایع زیر باه صاورت    در صورتيكه چراغ سقفی در حالت دستی قرار داده شود  در صورت  بروز هریک

 :اتوماتيک فعال نخواهد شد

 

باز شدن یكی از دربهای خودرو

 دقيقه بعد از بستن سویيچ اصلی 1برداشتن كليد در كمتر از

 باز(Unlock  )كردن قفل دربها با استفاده از ریموت كنترل یا كليد

فعال بودن خاصيت مكانيابی خودرو

 

 .ز طریق درخواست راننده توسط سویيچ روی داشبوردفعال و غيرغعال كردن چراغ سقف ا

 .چراغ نقشه خوانی به صورت دستی و جداگانه با فشردن سویيچ گردان مربوطه فعال می گردد

SYNOPTIC DIAGRAM 
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 :نقش قطعات موجود در این سيستم عبارت است از 

 

BSI  :مدیریت روشنایی داخلی

كنترل نور صفحة پشت آمپر و چراغهای روشنایی قطعات موجود روی كنسول وسط: پشت آمپر

CV00  :دریافت سيگنالهای رادیویی ریموت كنترل و تشخيص وجود كليد در مغزی سویيچ. 

درخواستهای راننده ارسال: چراغ سقفی

چراغ نقشه خوانی

اطلاع رسانی از وضعيت بااز و بساته باودن دربهاا و قفال   : مجموعة محرك دربها (Lock  )   یاا بااز

(Unlock  )بودن قفل دربها

فعال نمودن چراغ جعبه داشبورد: سویيچ كنتاكت درب جعبة داشبورد

بودن درب صندوق جهت اطلاع وضعيت باز یا بسته: سویيچ خاص درب صندوق عقب 

 

System Components

BSI1 Built-In Systems Interface 

CV00 Steering C. Control Module 

0004 Instrument Panel (جلو آمپر) 

3010 Roof Light Assembly (مجموعة چراغ سقفی)

3065 Map Light (چراغ نقشه خوانی) 

3100 Boot Light Switch(سویيچ خاص چراغ صندوق عقب)

3105 Boot Light Assembly (  ( مجموعة چراغ داخل صندوق

3110 Glove Compartment Light / Contact Switch( لادری جعبة داشبورد سویيچ ) 

6202 Driver Door Lock Assembly (مجموعه قفل درب جلو راننده)

6207 F. Pass. Door Lock Assembly(مجموعه قفل درب جلو شاگرد) 

6212 R. LH Door Lock Assembly(مجموعه قفل درب عقب سمت چپ)

6217 R. RH Door Lock Assembly (مجموعه قفل درب عقب سمت راست) 
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 :چراغ سقفي در حالت دستي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BSIارسال نموده و سپس  BSIراننده درخواست خودرو را ازطریق مجموعه كليد و چراغ سقفی برای 

 .در صورت وجود ولتاژ تجهيزات جانبی اقدام به روشن كردن چراغ مورد نظر راننده می نماید

Driver Request 

درخواست راننده

Ignition +AA Present 

وجود ولتاژ تجهيزات جانبي

Courtesy Lighting Activation 

روشن کردن چراغ سقفي
Map Lighting Activation 

روشن کردن لامپ نقشه خواني
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 : چراغ سقفي در حالت اتوماتيك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتوماتيک   ر دادن كليد لامپ سقفی در حالت  قرا ا دریافت اطلاعاات    BSIدر صورت  ب

ها آنها)تغيير وضعيت درب یا بسته شدن  از  ز دریافت سايگنال ریماوت كنتارل   ( ب ا اطلاع  یا  و 

ز طریق  ا بالا  ز     COM2000فركانس  ا نمایاد و پاس  به روشن كردن چراغ سقفی مای  م  قدا ا

به  م  قدا ا نمایدتشخيص كليد در مغزی   .خاموش كردن آن می 

 

 

 

 

Courtesy Lighting Activation / De-activation 

 غيرفعالسازي لامپ سقفي/ فعالسازي 

HF Receiver + Key Detection 

تشااخيص سااوييچ در مغاازي و دريافاات   

 سيگنال ريموت کنترل فرکانس بالا

Door Open / Close Status Info. 

 بست بودن دربها/ اطلاعات وضعيت باز 
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 :چراغ روشنایی داخل جعبة داشبورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BSI  را تغذیه در صورت تشخيص وجود ولتاژ تجهيزات جانبی  لامپ داخل داشبورد 

باز شدن درب داشبورد  لامپ داخل داشبورد روشن شود ا   ب تا  نماید   .می 

 

 

 

 

 

 

 

Ignition +AA Present 

وجود ولتاژ تجهيزات جانبي

Glove Compartment 
Lighting supplied 

تغييه چراغ داخل داشبورد
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 :چراغ روشنایی داخل صندوق عقب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BSI  اقادام باه روشان نماودن چاراغ   ( باز یا بسته بودن )با دریافت اطلاعات وضعيت درب صندوق

 .صندوق عقب می نماید

 

 :باشد هيچيک از روشنایيهای زیر فعال نخواهند بود( Economyمد )در صورتيكه خودرو در حالت اقتصادی 

لامپ نقشه خوانی

لامپ داخل جعبة داشبورد

لامپ داخل صندوق عقب

 .هنوز چراغ سقفی فعال خواهد شد(  Economy) در حالت اقتصادی : توجه

 

Boot Compartment Lighting 

چراغ داخل صندوق عقب

Rear Boot Open / CloseStatus 

سوييچ تعيين وضعيت درب صندوق
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 نقشه شماتيك لامپ سقفي، نقشه خواني و صندوق
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 نقشه وايرينگ لامپ سقفي، نقشه خواني و صندوق
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 اطلاع رسانی به راننده : 9فصل

 

 

مولتی پلكس  اطلاعات زیر از طریق پشت آمپر و صافحه نماایش چناد منظاوره در    202در خودرو پژو 

 :اختيار راننده  قرار می گيرد

تاریخ و زمان

دمای هوای خارج از اتاق سرنشين

ميزان  سوخت

دور موتور

سرعت خودرو

سطح و دمای مایع خنک كنندة موتور

مقدار و فشار روغن موتور-ادم

نمایشگر سرویس و كيلومتر شمار

كامپيوتر سفری

 

 زمان تاریخ و

بساته باه    202خودروهای پژو . چند منظوره صورت می پذیرد گرنمایش تاریخ و زمان از طریق نمایش

در صفحة بعدی . می باشند  Cو  A   Bچند منظوره در سه مدل  گرنوع مشخصات محصولشان مجهز به نمایش

 :انواع این نمایشگر به تصویر كشيده شده است
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 Aنمایشگر چند منظوره مدل  -

 

 

 

 

 

 

 Bنمایشگر چند منظوره مدل  -

 

 

 

 

 

 

 Cچند منظوره مدل  گرنمایش -

Screen Selection 

Button 

دگماااة انتخااااب منوهااااي 
 گرنمايش

Screen Adjustment 
Button 

 دگمة انجام تنظيمات 
 گرنمايش

Date
Time

Screen Selection 

Button 

دگماااة انتخااااب منوهااااي  

 گرنمايش
Screen Adjustment 
Button 

دگماااة انجاااام تنظيماااات   

 گرنمايش

Date
Time
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این مدل از طریق دساتة كنتارل از راه دور راهباری مااهواره ای    گرنمایش انجام تنظيمات بر روی ) 

 . (صورت می پذیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. چند منظوره صورت می پذیرد گرنمایش موجود روی  تنظيم این دو پارامتر مستقيما از روی دگمه های

ساعته تنظايم نماود و همچناين ناوع    24ساعته یا  12بسته به نظر مصرف كننده می توان نوع نمایش زمان را 

تنظايم   ( Month-Day-Year)مااه    -روز-و یا  سال(  Day-Month-Year) روز -ماه-نمایش تاریخ را سال

نمایشگر چناد   ) Multi Function Screenقسمت  نمود كه این تنظيمات به كمک دستگاههای عيب یاب در

 .امكان پذیر می باشد( منظوره

 

 

 

Time

Date
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SYNOPTIC DIAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نقش قطعات موجود در این سيستم به شرح زیر می باشد

BSI  :   دریافت زمان و تاریخ از صفحه نمایش چندمنظوره جهت استفاده باه عناوان یكای از

 .پارامترهای محاسبة زمان سرویس

 نمایش اطلاعات راننده و دروازة ارتباطی شبكة : پشت آمپرVan Comfort    جهات انتقاال

اطلاعات

نمایش زمان و تاریخ: صفحه نمایش چند منظوره

 

 ( : Downgradeمدهای )حالتهای اضطرای 

فطع شدن باتری: 

 BSIاتری و از طریاق   چناد منظاوره از با    گرنمایشا  برای تامين تغذیة  همانطور كه می دانيد ولتاژ مثبت دائم

. چند منظوره الزامی است گرنمایش لاعات تاریخ و زمان در حافظة این ولتاژ جهت ذخيرة اط. استفاده می گردد

چند  گرنمایش سویيج اصلی بر روی بنابراین در صورت قطع باتری این عمل صورت نگرفته و به مجرد بازنمودن

System Components 

BSI1 Built-In Systems Interface 

0004 Instrument Panel  (جلو آمپر) 

7215 Multi-Function Display (صفحه نمايش چند منظوره) 

Date and Time 
Adjustment

VAN Comfort “ Gate-way ”

Service Indicator 
Calculation
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از این . زن نمایش داده می شود و چشمک(  2000-01-01)ت و تاریخ به صور( 00:00)منظوره زمان به صورت 

 .رو راننده می بایستی مجددا زمان و تاریخ را تنظيم نماید

 

 

 دماي هواي خارج از اتاق سرنشين 

 

چند منظوره اطلاعات دمای هوای خارج از اتاق سرنشين را با استفاده از سنسور موجاود در    گرنمایش 

 º ]یا   [ º C ]مالک خودرو می تواند  این  اطلاعات  ر ا به  صورت    . آینة جانبی سمت شاگرد نمایش می دهد

F ]  امر را امكانپذیر نموده سادگی می توان با استفاده از دستگاه عيب یاب این بمشاهده نماید كه . 

تاا     ºF 22-از  یا      ºC 50 +  تا     ºC 30 –   محدودة نمایش دمای هوای خارج از اتاق سرنشين  از 

122 ºF     می باشد و در صورتيكه دمای هوای خارج از اتاق بيشتر از این محدوده باشد  صافحه نماایش چناد

. گرد ميشاود  0.5ه داشته باشيد كه مقدار دما هميشه با تقریب توج. را نمایش ميدهد( - - -)منظوره علامت  

سانتيگراد باشد  دمای هوای نمایشی توسط  19.4تا  19بدان معنا كه اگر دمای هوای خارج از اتاق سرنشين بين 

تا  19.5درجة سانتيگراد خواهد بود و اگر دمای هوای خارج از اتاق سرنشين بين  19صفحه نمایش چند منظوره 

 .درجة سانتيگراد خواهد بود  18سانتيگراد باشد  دمای هوای نمایشی توسط صفحه نمایش چند منظوره  19.8

 

باشد  دماای   ( ºF 37تا  27 ºF) ºC 3-تا  ºC 3+در صورتيكه دمای هوای خارج از اتاق سرنشين بين  

 .چند منظوره به صورت چشمک زن خواهد بود نمایش روی نمایشگر
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SYNOPTIC DIAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSI     اطلاعات مربوط به دمای هوای خارج از اتاق سرنشين را دریافت نموده و آن را در اختيار پشات

آمپر قرار ميدهد تا از این طریق به نمایشگر چند منظوره جهت نمایش دمای هوای خارج از انااق سرنشاين و   

 .كنترل یونيت كولر جهت انجام تنظيمات دمایی مورد درخواست راننده   انتقال یابد

Exterior Temperature Info. 
 اطلاعات دمای هوای خارج از اتاق

VAN Comfort 
“ Gate-way ”

Driver Information 

 اطلاعات راننده

   Temperature            
Regulation Function 

 تنظيم دمای  هوا

System Components 

BSI1 Built-In Systems Interface 

0004 Instrument Panel (جلو آمپر) 

6415 Passenger Side Exterior Wing Mirror 

 (سنسور دمای هوای خارج از اتاق سرنشين واقع در آینة چانبی سمت شاگرد)

7215 Multi-Function Display( چند منظوره گرنمایش  ) 

8080 Climate Control ECU (یونيت كولر كنترل ) 
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 :نقش قطعات موجود در این سيستم عبارت است از 

BSI  : دریافت اطلاعات سنسور دمای هوای خارج از اتاق سرنشين به صورت مستقيم و از طریق رشته

 .سيم

دروازة شبكة : پشت آمپرVan Comfort برای انتقال اطلاعات می باشد. 

خارج از اتاق می باشد دربرگيرندة سنسور دمای هوای: مجموعه آینة جانبی سمت شاگرد. 

نمایش اطلاعات دمای هوای خارج از اتاق سرنشين: چند منظوره گرنمایش. 

دریافت اطلاعات سنسور دمای هوای خارج از اتااق سرنشاين از طریاق   : كنترل یونيت تهویه مطبوع

 .جهت تنظيم دمای هوای داخل اتاق سرنشين Van Comfortشبكة 

 

 

 ميزان سوخت

 

 

 

 

 

 

 

مربوط به پایين بودن سطح ساوخت هار دو در پشات    LED ))نمایشگر ميزان سوخت و لامپ اخطار

اطلاعات مربوط به سوخت را به صورت رشته سيم مستقيم از مجموعة پماپ    BSIدر واقع . آمپر قرار گرفته اند

در صورت تشاخيص پاایين    BSIلذا . بنزین دریافت نموده و بر روی شبكه ارسال می دارد تا نمایش داده شود

Fuel Level Gauge
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پایين بودن مقدار ساطح   (  LED) بودن سطح سوخت مراتب را به پشت آمپر جهت روشن نمودن لامپ اخطار 

 .ال می نمایدسوخت ارس

 

اطلاعات مربوط به پایين بودن سطح سوخت را برای كنترل یونيت موتور هم ارساال مای    BSI: نكته

 .دارد تا كنترل یونيت موتور  را از احتمال بروز ایراد در اثر ناكافی بودن ميزان سوخت و فشار آن آگاه نماید

 

SYNOPTIC DIAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warning Buzzer Alert 

(بيزر)صوتيهشدار 

Fuel Consumption Info. 

اطلاعات مصرف سوخت

Fuel Level Info. 

 اطلاعات سطح سوخت

Low Fuel Level/Calculation of 
Fuel Percentage to be displayed 

نمايش پايين بودن سطح سوخت و محاسبه 

 درصد سوخت موجود
 

Driver 
Information 

نمايش اطلاعات مورد 

نياز راننده

VAN Comfort “ 
Gate-way ”

Driver Information 

نمايش اطلاعات مورد نياز راننده

System Components

BSI1 Built-In Systems Interface 

CV00 Steering Column Control Module 

0004 Instrument Panel (جلو آمپر) 

1211 Fuel Gauge Pump Module ( گيج بنزین داخل باك  ) 

1320 Engine ECU (كنترل یونيت موتور)

7215 Multi-Function Display ( چند منظوره گرنمایش ) 
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 :نقش قطعات موجود در این سيستم عبارت است از 

BSI  :   دریافت اطلاعات به صورت مستقيم و از طریق رشته سيم  از مجموعة پمپ بنازین در

خصوص ميزان سطح سوخت موجود

CV00  :دربرگيرندة هشدار صوتی و فعال ساختن آن. 

 نمایش اطلاعات مورد نياز راننده: پشت آمپر و صفحه نمایش چندمنظوره

و محاسبة ميزان مصرف سوختكنترل عملكرد صحيح موتور : كنترل یونيت موتور. 

ير با تغي. وعه با پمپ بنزین می باشداین گيج كه به صورت مجم:  (1211)گيج بنزین داخل باك

 .ارسال می دارد BSIسطح بنزین  مقادیر مقاومتی مختلفی را برای 

 

BSI    پس از دریافت اطلاعات مربوط به سطح سوخت  پایين بودن ساطح ساوخت را از طریاق آلارم

پخش می شود و همچنين روشن كردن چراغ هشدار بنزین روی پشت آمپار و     COM2000كه توسط  صوتی

همچناين باا دریافات   . نمایش اطلاعات روی نمایشگر جند منظوره  راننده را از شرایط موجود مطلع می سازد

ده و آنارا از   یمایش چه مسافتی با این شرایط باو ÷ميزان سوخت مصرفی محاسبه می نماید كه خودرو قابل به 

 .طریق نمایشگر چند منظوره به اطلاع راننده ميرساند

 

 

 (: Downgradeمدهای )حالتهای اضطراری 

 

BSI    با دریافت اطلاعات ميزان  سوخت و ميزان مصرف بنزین به محاسابة درصاد ساوخت

 .موجود جهت نمایش روی نشانگر سوخت پشت آمپر می پردازد

 در صورت قطع شدن ارتباط بينBSI  و پشت آمپر   موارد زیر رویت خواهند شد: 

oآچار سرویس روشن باقی می ماند. 

oصفحه نمایش دیجيتال موجود روی پشت آمپر خطوط تيره را نمایش می دهد. 

o كلية نمایشگرها وLED های موجود روی پشت آمپر غيرفعال می گردند. 
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 خرابی داخلیBSI  : در این صورتBSI قرباة نمایشاگر ميازان    از پشت آمپر ميخواهد تا ع

مربوط به پاایين باودن ساطح   (    LED)سطح سوخت را روی صفر قرار داده و لامپ اخطار 

 .بنزین چشمک زن گردد

در صورت خرابی عقربة نمایشگر بنزین روی پشت آمپر :BSI    آخرین ميزان سطح بنازین را

در این هنگام ساوخت   البته اگر . در حافظه ثبت كرده و به تدریج ميزان آنرا كاهش می دهد

قادر به محاسبة این ميزان نبوده و سطح بنازین    BSIاضافه ای به خودرو تزریق گردد  دیگر 

 .موجود در همان مقدار قبلی باقی خواهد ماند

روشن شدن چراغ اخطار (LED  )   رتيكه روی در صاو : مربوط به پایين بودن ساطح ساوخت

مای    البته . ه طی نمایدر را با سوخت باقی ماندومتكيل 50تنظيمات كارخانه باشد می تواند تا 

 .توان این مقدار را با استفاده از دستگاه عيب یاب تغيير داد

 

 

 دور موتور

با استفاده از اطلاعات دریافتی از سنسور دور موتور می توان با استفاده از عقربة دور موتور رانناده را    

 .از وضعيت موجود مطلع ساخت

 

 

 

 

 

 

SYNOTIC DIAGRAM 

 

 

Rev-Counter 

 عقربه دور موتور
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 CANكنترل یونيت موتور   اطلاعات دور موتور را از طریق سنسور مربوطه دریافت نموده و از شابكه   

این اطلاعات را جهت نمایش و اطالاع رساانی باه    VANنيز از طریق شبكه  BSI. قرار ميدهد BSIدر اختيار 

 .راننده؛ به پشت آمپر منتقل می نماید

 

 

 (: Downgradeمدهای )حالتهای اصطراری 

 

 قطع شدن ارتباط بينBSI ثانيه اطلاعات دور  5در این صورت اگر تا : و كنترل یونيت موتور

 .موتور دریافت نگردد عقربة مربوطه روی صفر قرار می گيرد

ر صورت قطع شدن ارتباط بين دBSI  و پشت آمپر   موارد زیر رویت خواهند شد: 

oآچار سرویس روشن باقی می ماند. 

oصفحه نمایش دیجيتال موجود روی پشت آمپر خطوط تيره را نمایش می دهد. 

oكلية نمایشگرها و لامپهای اخطار (LED های  ) موجود روی پشت آمپر غيرفعال می

 .شوند

CAN / VAN Gateway

Engine Speed 
Info. 

 اطلاعات دور موتور

Driver Information 

نمايش اطلاعات مورد نياز راننده

System Components 

BSI1 Built-In Systems Interface 

0004 Instrument Panel (جلو آمپر) 

1320 Engine ECU (كنترل یونيت موتور)

1313 Engine Speed Sensor (سنسور دور موتور) 
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 سرعت خودرو

 

با استفاده از اطلاعات دریافتی از سنسور سرعت خودرو می توان با استفاده از عقربة سرعت خاودرو    

 .واقع در جلو آمپر راننده را از وضعيت موجود مطلع ساخت( كيلومتر شمار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممتد درخواسات اعالام هشادار    BSIكيلومتر بر سااعت     200در صورت افزایش سرعت به بيشتر از 

كيلومتر بر ساعت باعث  200فراهم می سازد و همچنين كاهش سرعت به زیر سرعت   COM2000صوتی رابه 

البته می توان با استفاده از دساتگاههای عياب یااب ایان سارعت را   . قطع شدن هشدار صوتی بيزر می شود

 .مشخص ساخت

 

 

 

 

 

 

 

Speedometer
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SYNOPTIC DIAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نفش قطعات موجود در این سيستم عبارت است از

BSI  : پل ارتباطی بين كنترل یونيتهای موجود در شبكةCAN  وVAN . 

  دریافت اطلاعات سنساور سارعت خاودرو و انتقاال آن روی شابكة   : كنترل یونيت موتور

CAN. 

روی گيربكس نصب گردیده و اطلاعات مربوط به دور موتور  را بارای   : سنسور سرعت خودرو

 .كنترل یونيت موتور ارسال می دارد

 نمایش اطلاعات مورد نياز راننده: آمپرپشت

CV00  :فعال ساختن هشدارهای صوتی. 

 

Driver Alert 

 هشدار صوتي براي راننده

Vehicle Speed Info. 
 اطلاعات سرعت خودرو

VAN / CAN “ Gateway ”
Driver Information 

 اطلاعات راننده

Threshold Speed Exceeded 

 تشخيص آستانة سرعت بالا

System Components 

BSI1 Built-In Systems Interface 

CV00 Steering Column Control Module 

0004 Instrument Panel (جلو آمپر) 

1320 Engine ECU (كنترل یونيت موتور)

1620 Vehicle Speed Sensor (سنسور سرعت خودرو) 
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كنترل یونيت موتور   اطلاعات سرعت خودرو  را از طریق سنسور مربوطه دریافت نماوده و از شابكه   

CAN  در اختيارBSI قرار ميدهد .BSI  نيز از طریق شبكهVAN  این اطلاعات را جهت نمایش و اطلاع رسانی

با در نظر گرفتن حداكثر سرعت مجاز تعریف شده برای  BSIهمچنين . اننده؛ به پشت آمپر منتقل می نمایدبه ر

خودرو  در صورت افزایش سرعت خودرو از ميزان تعریف شده  اقدام به صدور فرمان فعال شدن آلارم صوتی از 

 .می نماید COM2000از طریق  VANشبكه 

 (: Downgradeمد های )حالتهای اضطراری 

 قطع شدن ارتباط بينBSI ثانيه اطلاعات دور  5در این صورت اگر تا : و كنترل یونيت موتور

 .موتور دریافت نگردد عقربة مربوطه روی صفر قرار می گيرد

 در صورت قطع شدن ارتباط بينBSI  و پشت آمپر   موارد زیر رویت خواهند شد: 

oآچار سرویس روشن باقی می ماند. 

o دیجيتال موجود روی پشت آمپر خطوط تيره را نمایش می دهدصفحه نمایش. 

o كلية نمایشگرها و لامپهای اخطار (LED  های )   موجود روی پشت آمپار غيرفعاال

 .می شوند

 :دما و سطح مایع خنک كنندة موتور

مولتی پلكس توليدی ایران خودرو ميزان سطح مایع خنک كنندة موتاور را    202البته خودروهای پژو 

دمای مایع خنک كنندة موتاور و    موتور  ميزان با استفاده از سنسور دمای مایع  خنک كننده. نمایش نمی دهند

باا اساتفاده از   »( درجة سانتيگراد 119در شرایط دمای بالای ) هشدار بالا بودن دمای مایع خنک كنندة موتور 

 .هندمربوطه  نمایش می د(  LED) را توسط لامپ اخطار « سنسور بحرانی

 

 

 

 

 

 

Coolant Temp. Gauge 

 درجة نشان دهندة دماي مايع خنك کنندة موتور

Maximum Coolant Temperature 

 بالاترين حد دماي مايع خنك کنندة موتور
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SYNOPTIC DIAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نقش قطعات موجود در این سيستم عبارت است از

BSI  : پل ارتباطی بين كنترل یونيتهای موجود در شبكةCAN  وVAN . 

  و انتقال آن روی شبكة  موتور دریافت اطلاعات سنسور دمای مایع خنک كننده: كنترل یونيت موتور

CAN . 

روی موتور نصب گردیده و اطلاعات مربوط به وضاعيت دماای   : سنسور دمای مایع خنک كنندة موتور

 .مایع را برای كنترل یونيت موتور ارسال می دارد

  

System Components 

BSI1 Built-In Systems Interface 

CV00 Steering C. Control Module 

0004 Instrument Panel (جلو آمپر) 

1320 Engine ECU ( ركنترل یونيت موتو ) 

4005 Coolant Temp. Sensor 

 ( مایع سيستم خنک كنندة موتورسنسور دمای  ) 

7215 Multi-Function Display 

Coolant Temp. Info 

.اطلاعات دماي مايع حنك کننده موتور

VAN / CAN “ Gate-Way ”

Driver Information 

اطلاعات مورد نياز راننده

Driver Alert 

هشدار به راننده
Warning Buzzer

آلارم صوتي

VAN Comfort 
“ Gate-way ”

  



213

FULL MUX 602پژو  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

نمایش اطلاعات مورد نياز راننده: پشت آمپر

CV00  :فعال ساختن هشدارهای صوتی. 

 

عاتدمای مایع حنک كننده موتور را از طریق سنسور مربوطه دریافت نموده كنترل یونيت موتور   اطلا

این اطلاعات را جهت نماایش و    VANنيز از طریق شبكه  BSI. قرار ميدهد BSIدر اختيار  CANو از شبكه 

ه اقادام با   . اطلاع رسانی به راننده؛ به پشت آمپرو نمایشگر چند منظوره  منتقل می نماید و در شرایط بحرانی

 .می نماید COM2000از طریق  VANصدور فرمان فعال شدن آلارم صوتی از شبكه 

 

 

 (: Downgradeمدهای )حالتهای اضطراری 

 

 قطع شدن ارتباط بينBSI ثانياه اطلاعاات    5در این صورت اگار تاا   : و كنترل یونيت موتور

 .ی گيرددمای مایع خنک كننده موتور دریافت نگردد عقربة مربوطه روی صفر قرار م

 در صورت قطع شدن ارتباط بينBSI  و پشت آمپر   موارد زیر رویت خواهند شد: 

oآچار سرویس روشن باقی می ماند. 

oصفحه نمایش دیجيتال موجود روی پشت آمپر خطوط تيره را نمایش می دهد. 

o كلية نمایشگرها و لامپهای اخطار (LED های  )   موجود روی پشت آمپار غيرفعاال

 .می گردند
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 نقشه شماتيك نشان دهنده دماي مايع خنك کننده موتور
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 نقشه وايرينگ نشان دهنده دماي مايع خنك کننده موتور
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 دما  فشار و سطح روغن موتور

توليدی ایران خودرو دمای روغن موتور را نشان نمی دهند و فقاط مقادار روغان    202خودروهای پژو  

مربوطه نماایش مای   (  LED) موتور را روی صفحه نمایش دیجيتال پشت آمپر و فشار روغن را با لامپ اخطار

 .دهند

 

 

 

 

 

در دو مرحله  BSI. ارسال ميگردد BSIاطلاعات ميزان روغن موتور به صورت سيمی و مستقيما برای 

 :ميزان روغن را اندازه گرفته و سپس ميانگين آنها را به عنوان سطح روغن نمایش می دهد

  CC+ثانيه پس از دریافت سيگنال  1-10

CC+ثانيه پس از دریافت سيگنال  2-12

 

ثبت می گردد  BSI  مقدار روغن در حافظة (  AA+) در صورت قطع شدن سيگنال تجهيزات جانبی 

 .آنرا نمایش دهد(   CC+) تا پس از باز شدن سویيچ یعنی دریافت سيگنال سویيچ باز 

 

 

 

 

 

بيان می  100به درصد از صفر تا )بوده به خاطر داشته باشيد كه مقدار  روغن نمایش داده شده تقریبی

 .و جهت اطمينان از مقدار واقعی روغن موجود كارتر   استفاده از گيج روغن توصيه می شود( شود

 

Engine Oil Level Indicator 

 نشانگر سطح روغن موتور
Engine Oil Pressure Warning 
Symbol 

 علامت هشدار فشار روغن موتور
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SYNOPTIC DIAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عبارت است از  نقش قطعات موجود در این سيستم

BSI  : به عنوان دروازة انتقال اطلاعات شبكه هایVAN    و دریافت اطلاعات سنساور دماا و مقادار

 . BM34روغن به صورت سيم مستقيم از طریق 

BM34  :انتقال اطلاعات دما و سطح روغن موتور

 ارانتقال اطلاعات مربوط به فشار روغن جهت روشن شدن لاماپ اخطا   : سویيچ فشار روغن (LED )

 .مربوطه در پشت آمپر

 تبدیل تغييرات فيزیكی به سيگنالهای قابل استفادة كنترل یونيتها: سنسور دما و مقدار روغن. 

جهت نمایش اطلاعات مورد نياز راننده: صفحه نمایش چند منظوره و پشت آمپر

System Components

BSI1 Built-In Systems Interface 

BM34 Engine Control Module (جعبه فيوز داخل موتور) 

CV00 Steering C. Control Module 

0004 Instrument Panel (جلو آمپر) 

4100 Oil Level / Temp. Sensor (سنسور دما و سطح روغن)

4110 Oil Pressure Switch (سویيچ فشار روغن) 

7215 Multi-Function Screen (صفحه نمایش چند منظوره) 
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CV00  :جهت فعالسازی هشدارهای صوتی

 

 اطلاعات دما و سطح روغن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSI  پس از دریافت اطلاعات مربوط به دما و ميزان روغن موتور به صورت مستقيم از سنسور مربوطه

و دریافت ولتاژ تغذیه سویيج باز   اقدام به انجام محاسبات لازم نموده و سپس اطلاعات راجهات نماایش روی   

یا در صورت عدم دریافات اطلاعاات از     تا قبل از باز شدن سویيچ خودرو و BSI.  پشت آمپر ارسال می نماید

 .سنسور دما و ميزان روغن موتور  درخواست نمایش مقادیر قبلی راصادر می نماید

Oil Level / Temperature Info. 

دريافت اطلاعات دما و سطح روغن
Ignition +CC Received 

 دريافت سوييچ باز

Oil Level Calculation 

 محاسبة سطح روغن
Value previousDisplay of  

 قبلينمايش مقدار 

Driver Information 

 نمايش اطلاعات مورد نيازراننده
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 :اطلاعات فشار روغن موتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از  BM34قرار مای گيارد و    BM34اطلاعات فشار روغن موتور از طریق سنسور مربوطه در اختيار  

قرار داده تا جهت نمابش بر روی پشت آمپر ارسال نموده و   BSIاین اطلاعات را در اختيار  VANطریق شبكه 

در صورت نياز فرمان فعال شدن آلارمهای صوتی و دیداری را از طریق شبكه مولتی پلكس و قطعات نمایشاگر   

 .صادر نمایدCOM2000چند منظوره و  

 

 

 

 

 

 

 

Driver Alert 

هشدار به راننده

Driver Information 

 اطلاعات مورد نياز راننده

Warning Buzzer 

هشدار صوتي

Oil Pressure Info. 

اطلاعات فشار روغن موتور
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 :افزایش ميزان روغن از حد مجاز/هشدار كاهش

 

 

 

 

 

 :حالت كاهش سطح روغن موتور از حد مجاز

 BSI     پس از تشخيص پایين بودن سطح روغن موتور از حد مجاز   درخواسات فعاال شادن

 .چند منظوره را ارسال می نماید گرعلائم زیر روی جلو آمپر و پيغام زیر بر روی نمایش

 

 

 .همچنين نمایشگر دیجيتال روی جلو آمپر   حداقل مقدار را چشمک زن نشان می دهد

 

 

 

 

Oil Pressure Info. 
 Warning Buzzer اطلاعات فشار روغن موتور

 آلارم صوتي بيزر

Driver Information 

 اطلاعات راننده

Driver Alert 

 دهنهشدار به ران

[ Oil Level Warning ]
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 :حالت كاهش فشار روغن موتور از حد مجاز

 BSI     پس از تشخيص پایين بودن فشار روغن موتور از حد مجاز   درخواسات فعاال شادن

 . چند منظوره را ارسال می نماید گرنمایش جلو آمپر و پيغام زیر بر رویعلائم زیر روی 

 

 

 :ºC 150+ز حالت افزایش دمای روغن موتور ا

 BSI   پس از تشخيص بالا بودن دمای روغن موتور از حد مجاز   درخواست فعال شدن علائم

 . چند منظوره را ارسال می نماید گرنمایش جلو آمپر و پيغام زیر بر رویزیر روی 

 

 

 

 (: Downgradeمدهای )حالتهای اضطراری 

 

 قطع شدن ارتباط بينBSI  وBM34  :   در این صورت علائام هشادار روغان وSTOP    باه

 .صورت اتوماتيک بر روی جلو آمپر روشن می شوند

 در صورت قطع شدن ارتباط بينBSI  و پشت آمپر   موارد زیر رویت خواهند شد: 

oآچار سرویس روشن باقی می ماند. 

oوط تيره را نمایش می دهدصفحه نمایش دیجيتال موجود روی پشت آمپر خط. 

o كلية نمایشگرها و لامپهای اخطار (LED های  )   موجود روی پشت آمپار غيرفعاال

 .می گردند

 

 

[ Oil Pressure Warning ]

[ Oil Temperature Warning ]
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 نقشه شماتيك نشان دهنده سطح روغن موتور 
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 نقشه وايرينگ نشان دهنده سطح روغن موتور
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 :شمار نمایشگر سرویس و كيلومتر

 

 

 

 

 

 

بر روی صفحه نمایش دیجيتال پشت آمپر اطلاعات مربوط به كل كيلومتر طی شاده توساط خاودرو     

 . مسافت طی شده و نمایشگر سرویس را می توان مشاهده نمود

محاسبه كرده و برای پشت آمپر جهت نمایش ارسال مای    BSIكل كيلومتر طی شده توسط خودرو را 

كيلومتر گردید  شمارندة روی پشت آمپر  999,999.99زمانيكه كل كيلومتر طی شده توسط خودرو برابر . دارد

و پشت آمپار هماان    BSIالبته همچنان كيلومتر ثبت شده در حافظة . ریست گردیده و صفر را نشان می دهد

 .دكيلومتر واقعی می باش

و یا پشت آمپر این نكته را مد نظر داشته باشيد كه به مجارد بااز شادن    BSIهمواره هنگام تعویض 

و پشت آمپر كيلومترهای ثبت شده در حافظه شان را با هام مقایساه كارده و در صاورت    BSIسویيچ اصلی  

 .می نمایند یكسان نبودن این دو مقدار هر دو قطعه   بزرگترین عدد موجود را در حافظه شان ثبت

 :حالتهای مختلف صفحة دیجيتال روی پشت آمپر 

ثانياه    5  علامت آچار سرویس روشن می شود و به مدت ( CC+وجود )به مجرد باز شدن سویيچ  -1

 .قبل از بسته شدن سویيچ   كيلومتر باقی مانده تا سرویس بعدی نمایش داده خواهد شد

 

 

كيلاومتر باشاد   علامات آچاار    1000در صورتيكه كيلومتر باقی مانده تا سرویس بعدی كمتار از   -2

 .سرویس به صورت دائم روشن می ماند

Odometer/Tripmeter/Service 

Indicator 

کيلومتر پيمايش لحظه اي، -نمايشگر سرويس

 کل کيلومتر طي شده توسط خودرو

 .نده استكيلومتر به سرویس دورة ای باقی ما 0044



215

FULL MUX 602پژو  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 

علامت آچار در صورتيكه مالک خودرو اقدام به انجام سرویس ننماید و مهلت آن به پایان برسد   -3

سرویس و كيلومتر گذرانده شده پس از پایان مهلت انجام سرویس به صورت چشمک زن نمایاان   

 .می شوند

 

 BSI بر مبنای اطلاعات زیر كيلومتر سرویس را محاسبه می نماید : 

 

سكيلومتر ثبت شده از آخرین بار ریست كردن كيلومتر سروی

 (محاسبه شده توسط سنسور دور موتور)تعداد دورهای موتور

دمای روغن موتور

 (سال 2حداكثر )مدت زمان طی شده پس از آخرین بار ریست كردن كيلومتر سرویس

 

 

 :جهت ریست كردن كيلومتر سرویس به طریق زیر عمل نمایيد

 

سویيچ اصلی را ببندید. 

 نگهداریددگمة ریست روی پشت آمپر را فشرده و. 

سویيچ اصلی را باز كنيد. 

 مشاهده گردید زمانيكه صفر . را آغاز خواهد كردصفحه نمابش دیجيتال پشت آمپر  شمارش معكوس

 .دگمه را رها نمایيد

 .البته می توان این امر را بااستفاده از دستگاههای عيب یاب نيز انجام داد

 .كيلومتر تا سرویس بعدی باقی مانده است 044

 .كيلومتر از انجام سرویس گذشته است 044



216

FULL MUX 602پژو  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 

 

SYNOPTIC DIAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignition +CC Received Vehicle 
Mileage Comparison 

مفايسه کيلومتر ثبت شده توسط هر کدام پس 

از باز شدن سوييچ

System Components

BSI1 Built-In Systems Interface 

0004 Instrument Panel (جلو آمپر) 

1313 Engine Speed Sensor (سنسور دور موتور)

1320 Engine ECU ( یونيت موتوركنترل  ) 

1620 Vehicle Speed Sensor (سنسور سرعت خودرو)

4100 Oil Level / Temperature Sensor 

 (سنسور سطح و دمای روغن موتور)

7215 Multi-Function Display (نمایشگر چند منظوره) 
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 :نقش قطعات موجود در این سيستم به شرح زیر می باشد

BSI  : پل ارتباطی بين كنترل یونيتهای شبكةVAN  وCAN -  دریافت اطلاعات سنسور دمای روغن

موتور به صورت سيم  مستقيم و محاسبة كل كيلومتر طی شده توسط خودرو

تبدیل تغييرات فيزیكی به سايگنالهای قابال اساتفاده در كنتارل   : سنسور دما و سطح روغن موتور

یونيتها

 دریافت اطلاعات سنسور دور موتور و سرعت خودرو و انتفاال آنهاا روی شابكة   : موتوركنترل یونيت

CAN . 

محاسبة تاریخ و زمان جهت اطلاع به : چند منظوره گرنمایشBSI و نمایش

دروازة  انتقال اطلاعات شبكة : پشت آمپرVAN Comfort . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN Comfort
“ gate-way ”

Service Indicator Function 

 عملكرد نمايش سرويس
Vehicle Distance Calculation 

 محاسبة کيلومتر پيموده شده

Date and Time Info. 

 اطلاعات زمان و تاريخ

Oil Temp. Info.

 اطلاعات دماي روغن

Vehicle Speed Info.
( Vehicle Distance ) 

 اطلاعات سنسور سرعت خودرو جهت محاسبة کيلومتر طي شده 

Engine Speed Info. 
 اطلاعات اور موتور
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 (: Downgradeمدهای )حالتهای اضطراری 

 در صورت قطع شدن ارتباط بينBSI  و پشت آمپر   موارد زیر رویت خواهند شد: 

oآچار سرویس روشن باقی می ماند. 

oنمایش می دهد صفحه نمایش دیجيتال موجود روی پشت آمپر خطوط تيره را. 

o كلية نمایشگرها و لامپهای اخطار (LED های  )   موجود روی پشت آمپار غيرفعاال

 .می گردند

 

 

 :كامپيوتر سفری

 

می تاوان شااهد ارائاة    Cو یا  Bچند منظورة  گرنمایش مولتی پلكس مجهز به 202پژو  در خودروهای

 :اطلاعات خاصی بود

 ای سوختمصرف لحظه

ا پمپ بنزین بعدیتر قابل پيمایش تكيلوم

متوسط مصرف سوخت

مسافت طی شده

متوسط سرعت خودرو

 :عملكرد كامپيوتر سفری از طریق قطعات زیر ميسر می گردد

BSI

صفحه نمایش چند منظوره

دگمة انتهای دستة برف پاك كن

 

دستة بارف   جهت ریست كردن اطلاعات نمایش داده شده بر روی كامپيوتر سفری كافی است كه دگمة انتهای 

 .فشرده نگه دارید( ثانيه 2برای بيشتر از )پاك كن را به مدت طولانی 
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 :Bكامپيوتر سفری مدل 

 

 

 

 :چند منظوره می توان تنظيمات زیر را انجام داد گرنمایش با استفاده از دگمه های روی در این  مدل

 نمایش سرعت به یكی از واحدهای[ Km/h ]   یا[ Miles/h ]

نمایش اطلاعات مربوط به مصرف سوخت به یكی از واحدهای: 

[ Liters/100 km ]    یا[ Gallons/100 km   ]

 

 :Cكامپيوتر سفری مدل 

 

 

 

 

 :توان تنظيمات زیر را انجام داددر این  مدل با استفاده از ریموت كنترل سيستم راهبردی ماهواره ای می 

 نمایش سرعت به یكی از واحدهای[ Km/h ]   یا[ Miles/h ]

نمایش اطلاعات مربوط به مصرف سوخت به یكی از واحدهای: 

[ Liters/100 km ]    یا[ Gallons/100 km   ] 

Trip Computer 
Display

Trip Computer Display
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 .با فشردن دگمة انتهایی دستة برف پاك كن می توان اطلاعات ذكر شده در بالا را مشاهده نمود

 

 

 

 

 

مصرف لحظه ای بنزین

كيلومتر قابل پيمایش تا پمپ 

بنزین بعدی

متوسط سرعت خودرو

متوسط مصرف بنزین

مسافت طی شده
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SYNOPTIC DIAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نقش قطعات موجود در این سيستم به شرح زیر می باشد

 

BSI  : پل ارتباطی بين كنترل یونيتهای شبكةVAN  وCAN -      دریافت اطلاعات سنساور سارعت

 .خودرو  ميزان مصرف سوخت  ميزان سوخت داخل باك و زمان و تاریخ جهت انجام محاسبات

CV00  :دریافت درخواستهای راننده از دگمة انتهای دستة برف پاك كن. 

Fuel Level 

Information 

 اطلاعات سطح سوخت

Fuel Consumption 
Information 

 اطلاعات مصرف سوخت

Driver Request 

 درخواستهاي راننده
Date and Time Information 

 اطلاعات زمان و تاريخ

VAN Comfort
“ Gate-Way ”

Vehicle Speed 
Information 

 اطلاعات سرعت خودرو

Trip Computer Calculation 

 انجام محاسبات جهت نمايش اطلاعات 

System Components

BSI1 Built-In Systems Interface 

CV00 Steering C. Control Module 

0004 Instrument Panel (جلو آمپر) 

1211 Fuel Gauge Pump Module (گيج بنزین داخل باك)

1320 Engine ECU ( موتوركنترل یونيت  ) 

1620 Vehicle Speed Sensor (سنسور سرعت خودرو)

7215 Multi-Function Display (  ( نمایشگر چند منظوره 
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 محاسبة ميزان مصرف سوخت برمبنای پارامترهای مختلف: كنترل یونيت موتور. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: Downgradeمدهای )حالتهای اضطراری 

 

 امكان مشاهدة مقاادیر فاوق     دليتر باش 3در صورتيكه مقدار بنزین موجود در باك كمتر از

 - ]  .نمایشگر چند منظوره سه خط تيره مشاهده خواهد شد بر روی . الذكر مهيا نخواهد بود

- - ]  

 كيلومتر بر ساعت امكان پذیر می باشد 30نمایش مصرف سوخت فقط در سرعتهای بالای. 

ت در حالات زیر امكانپذیر نمی باشدخنمایش متوسط مصرف سو: 

o   در ایان صاورت روی   . دقيقاه شاود    2مدت زمان مصرف نشدن سوخت بيشاتر از 

 . [- - - -]خط تيره نمایش داده خواهد شد  4مایشگر چند منظوره ن

o نمایشاگر چناد    در این صاورت روی   . . متر باشد 400مسافت پيموده شده كمتر از

  [- - -]خط تيره نمایش داده خواهد شد  3منظوره 

 

Driver Information 

 اطلاعات راننده

Trip Computer Calculation 

 انجام محاسبات جهت نمايش اطلاعات
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 فرانسه 202پژو  های شماتيک و وایرینگنقشه: پيوست

 گيربكس دستینقشه شماتيک استارت و دینام مدل 
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 نقشه وایرینگ استارت و دینام مدل گيربكس دستی
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 نقشه شماتيک استارت و دینام مدل گيربكس اتوماتيک
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 استارت و دینام مدل گيربكس اتوماتيکنقشه وایرینگ 
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 سيستم خنک كننده موتورنقشه شماتيک 
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 نقشه وایرینگ سيستم خنک كننده موتور
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 شماتيک برف پاك كن جلو و عقبنقشه 
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 نقشه وایرینگ برف پاك كن جلو و عقب
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 نقشه شماتيک شيشه بالابر برقی جلو
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 شيشه بالابر برقی جلونقشه وایرینگ 
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 نقشه شماتيک شيشه بالابر اتوماتيک برقی جلو
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 نقشه وایرینگ شيشه بالابر اتوماتيک برقی جلو
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 نقشه شماتيک شيشه بالابر برقی عقب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



236

FULL MUX 602پژو  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 نقشه وایرینگ شيشه بالابر برقی عقب
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 بخش دوم

 

 ECO MUXهای مالتی پلکس سیستم
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 مقدمه

هاي مالتي پلكس ايراني نصب شده بر روي محصولات به معرفي و شرح جزئيات سيستمدر اين بخش 

سيستم مالتي پلكس پژوي فرانسه ابتدا سيستم مالتي پلكس يا به پس از . ايران خودرو پرداخته شده است

 Lowاين سيستم از نوع . بر روي خودروهاي سمند و رانا تعريف و نصب شدMUXطور خلاصه 

Speed بوده و فقط ارتباط شبكه نود مرکزي يا همانCCN با دستگاه عيب ياب از نوعHigh Speed

موتور و ايموبلايزر به شبكه مالتي پلكس، ECUو ABSهاي ن سيستمدر ادامه به منظور افزود. باشدمي

پروتكل اين . طراحي و بر روي محصولات ايران خودرو نصب گرديدECO MUXسيستم دومي به نام 

 .باشدميCAN High Speedسيستم نيز 

د در که طراحي و ساخت آن را شرکت سازه پويش بر عهده دارSMSدر نهايت سيستم مالتي پلكس 

هاي جديد و کاربردي بر روي محصولات سمند و محصولات ايران خودرو معرفي گرديد و با داشتن ويژگي

SMSو MUX ،ECO MUXدر اين راهنماي آموزشي سه سيستم مالتي پلكس . دنا نصب شده اند

 .ها بيشتر آشنا خواهيد شدهاي آنها و تفاوتشوند و با جزئيات و ويژگيمعرفي مي

 :پلكسمالتیشبكهمعرفی

      موجودهايروشاينكهبهتوجهباخودرودر(ECU)الكترونيكي واحد1حداقلاتصالمنظوربه

(point-to-point)اين مناسبارتباطبرقراريبرايکافيتواناييECU برقراريجهتنداردراها

 .شودمياستفادهپلكسمالتيشبكهازيكديگرها ECUاين اتصال

 (اتصال شبكه ای) 
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 (point-to-pointاتصال ) 

 

 .دهدميکاهشراهاسيمتعدادفقط ،کندنميحيفراهاسيمدستهپلكسمالتيشبكه :توجه
(point-to-point)نقطه بهنقطهاتصالمعایب

سيستمهر والكتريكيبارهربراياختصاصيمسيربرقرارينيازمند

ها سيمدستهپيچيدگي(جانماييمشكل(packaging) مونتاژسختيمشكل)

ها سيستم وهاسيمدستههايدهندهاتصالتعدادافزايش( connectors )

سنتييابيعيبزمانبر ومحدودروش

به خودروجديدويژگيهايکردناضافهمشكل

شودميآلايندگيافزايشسوختمصرفافزايشبهمنجرکهوزنافزايش.
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(In Vehicle Neworking)خودرو داخلیشبكه  پلكسمالتیشبكهمزایای

خودروهایهزینهكاهش( الف

(هاسيستماشتراک واطلاعاتاشتراک)الكترونيكي مشابهتجهيزات وسنسورهاحيف 

آنبامرتبطاتصالات وسيمدستهحجمکاهش

 
 خودروهایویژگی وهاقابليتآسانافزودن ( ب

هاقابليتازبسياريسازيپيادهامكان وخودرومختلفهايبخشدرکنترلرهاميكروازاستفاده

امكاناتنگهداريامكان وخودرومختلفهايبخشدرالكترونيكيهايحافظهازاستفاده

اطلاعات

 فروشازپسخدمات ومونتاژزماندرجوییصرفه( ج

هادهندهاتصال وهاسيمکمترتعداددليلبهسريع وآسانيابيعيب

شبكهکليابيعيببرايالكترونيكيابعيبتجهيزاتازاستفادهامكان

سيمدستهساختارنبودنپيچيده

تجهيزاتنصبراحتي وسرعتافزايش

آسانترخودرو ارتقاء وسرويس ،نگهداري

 
 

 

 پلكسمالتیشبكهدرمفاهيم وتعاریف
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کاربردپلكسمالتيهايشبكهدرکهمفاهيم وتعاريفازايپارهمختصرتشريحتعريفبهبخشايندر

 .پردازيمدارند، مي

NODE :شبكهبهاتصالجهتواسطيكشاملحداقلکهافزاريسختمدولهربه وگرهمعنايبه

 .گرددمياطلاقباشدميانتقال اطلاعات و

BUS :شودميگفتهاطلاعاتتبادلجهتگرهچنديادوبينمشترکمسيربه وگيرگاهمعنايبه. 

CANحالت مغلوب در شبكه : Recessiveحالت 

CANدر شبكه  غالبحالت : Dominantحالت 

Recessive Bit : وضعيت بيت بر روي خطوط باسCAN که بيانگر حالتRecessive باشدمي .

 .اين بيت، مقدار يك منطقي را دارد

Dominant Bit : وضعيت بيت بر روي خطوط باسCAN که بيانگر حالتDominant باشدمي .

 .اين بيت، مقدار صفر منطقي را دارد

انتهايدرمقابلنقطهبهشبكهانتهاييكازپياميكتاکشدميطولکهزمانيمدت: تاخير زمان

 وپيامارسالدرخواسترويداددوبينزمانيفاصلهبابرابرمقدار، اينCANدر پروتكل  .برسدديگر

 .باشدميباسرويارسال برزمانآغاز

Multimaster :دسته دوبهراهاگرهتوانميپلكسمالتيشبكهيكدرSlave وMaster تقسيم

مستقلطوربهتواندميشوددرخواستديگريگرهسويازاينكهبدونMasterيك گره . بندي کرد

 ،شيرهاشاملنوعاً Slaveهاي گره .کنداطلاعاتفرستادنبهشروع وبگيرددسترا درباسکنترل

دستدرراباسکنترلمستقلطورتوانند بهنميهاگرهاين .هستندگيرياندازهحسگرهاي ودرايوها

ها از آنMasterيك کهوقتييا واعلام کنندراشدهدريافتپيامرسيدنخبرتوانندميفقط وبگيرند

 .کند، شروع به فرستادن يك پيام کنندتقاضاي ارسال پيام مي

ارتباط وبرقرارينظرازهاگرههمهزيرا. هستندMulti Masterها از نوع ، کل گرهCANدر پروتكل 

 .عمل کنندMasterيك عنوانبهخودميتوانند وبودهيكسانهاگرهديگربااطلاعاتارسال

 پلكسمالتیشبكهاستانداردهای
مالتيشبكهکهدانستيد وشديدآشناخودرودرپلكسمالتيشبكهازاستفادهضرورتباقبلبخشدر

الكترونيكيهاييونيت وهاسيستمبين(Data Transfer Network)داده انتقالشبكهپلكس يك

افزارينرم وافزاريسختتمهيداتبهايشبكهچنينسازيپيادهکهاستبديهي .باشدخودرو ميدر

 .داردنيازفرامين وهادادهجهت انتقالايويژه

هايلپروتك وهاشبكه ،کنونتااوليههايسيستمتحقق وپلكسمالتيشبكهايدهپيدايشابتداياز

 .دارندراخودخاصمحدوديت ومعايب ،مزايا ،کاربردحوزهکدامهرکهاندشدهگرفتهکارمختلفي به

پلكسمالتيشبكهمختلفکاربردهايجهتگوناگونياستانداردهاي ،پلكسمالتيشبكهگرفتنرونقبا

الكترونيكيهايقابليتتمامکهآنجايياز .استرسيدهثبتبهاستانداردهايسازمانتوسطدر خودرو

استاندارديكوجودليانيستندبرخورداريكساندهيسرويساولويتازآنهابهدهيو سرويسخودرو
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هايفانكشن وهاسيستمبهگوناگونهايدهيسرويس وکاربردهابنديطبقه وبراي تعريفجهاني

 .شودمي     احساس خودرو

هاي الكترونيكي خودرو از طريق هاي سيستمهاي مالتي پلكس جهت انتقال دادهاستفاده از سيستم

پروتكليكکهبودآنبراميدابتدا. گرددباز مي 1955به اواخر (Data Bus)ها دادهانتقالگيرگاه  

کاربردهاي وهانيازمنديگستردهطيفبهتوجهباامادهدپوششراخودروهايتمام نيازمنديبتواند

 Society Aoutmotive)هاي کلاسبنديطبقهبهايدهاين ،هاي خودروسيستممختلف

Engineers) SAEيافتتحقق ،استنيازموردشبكهيا وپروتكلسهحداقلسازيو اينكه پياده. 

اينپيدايشدر. در خودرو پديدار شد (Multi Bus)هاي چندگانه باسوجودبهنياز1995سالدر

 .داشتايويژهآن نقشکردنسنگين وسبك وهزينهمسئله ،نياز

 (In- Vehicle Network)يا خودروداخليشبكه 5، حداقلSAEموسسه بنديتقسيمطبقبر

IVN ها عبارتند ازاين شبكه. ضروري است 2511تا سال: 
Class A , Class B , Class C , Emissions / Diagnostic , AirBag , Mobile Media ,

X-by-Wire , Wireless

گروه را به 4 SAE هاي کلاس ، منابع يكدرراآخرکلاس 7 وکنندميبنديتقسيم تذكر: برخي

 (2-1)شكل . دهندقرار ميDنام کلاس بهگروه

SAEطبقه بندی چهارگانه كلاس ( 1)جدول 

نهادهبناپروتكلآنرويبرکهشبكهچنديايك وخوداختصاصيپروتكلبهخودرودرکاربرديهر

مثلاً  .گيردميانجامايمنيدلايلبهخاصشبكهيكانتخابعلتاوقاتگاهي .داردنياز ،شده است
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AirBag ياX-by-Wire حالدر ،خودروهايفانكشنبنديتقسيمازکردننظرصرفباامااما

-کلاسحاضرحالدر ،خودروهايشبكهدرکهداريمهاسيگنالازو مجزاييمستقلهايکلاسحاضر

  .دارندارتباطيكديگرباخودروهايشبكهياشبكهدرکهداريمهااز سيگنالمجزايي ومستقلهاي

 : به شرح زير استSAEهاي کلاسبنديطبقه

 

Aکلاس 

 والكتريكيعمومي در محدودمصارفبااطلاعاتانتقالبرايکلاسايندرشدهتعريفهايپروتكل

موقعيتکنترل ،هاسوئيچهوشمند مانندغير وسادههايگرهارتباطجهتخودروبدنهالكترونيكي

مي   قراراستفادهمورد...وآئينهموقعيتکنترل ،هالامپ ،مرکزيقفل ،برقيبالابرشيشه ،صندلي

 .گيرند

اين گونه (Updating)سازي تازهميزان وکوتاهبسيارنوعاًشدهبدل ورداطلاعاتاينكهدليلبه

کلاسايندرموجودهايپروتكلبراي(Bit Rate)ها دادهارسالنرخ ،استپاييننسبتاًاطلاعات 

هربراي$1و $0.5بين  وناچيزکلاسايندرسازيپيادههزينه. استkb/s 10از و کمترپاييننسبتاً

 Transceiver)گيرنده فرستندهياکنترلرميكرومانند )هادينيمهقطعاتعمدتاً شاملکهاستگره

 .باشدمي...( و( Connectors )ها دهنده اتصال ،افزارهانرم، (

 :تيکر

بهتنها واستشدهحاصلسطحي وسادهمحاسبهيكاساسبرصرفاًکلاسهربرايسازيپيادههزينه

 .شودگرفتهنظردربايستيديگرهايکلاسبامقايسهملاکعنوان يك

 UART( Universal Asynchronous Receiverنوع ازAکلاس هايپروتكلاغلب

Transmitter )هستند .UARTبسياري .استصرفهبه واقتصادي ،سازيپارهنظراز وسادهبسيار

تحقق جهتSCI( Serial Communication Interface )داخلي داراي مدولميكروکنترلرهااز

UART هستند( مانندTMS470R1B1M- اينسترومنتتگزاس )يكازتوانميصورتاينغيردر

در(Transceiver )گيرنده  /فرستندهمدار .کرداستفادهکنار ميكروپرسسوردرURATمدول 

 .شودمياستفادههاپروتكلسايردرکهاستاز انواعيارزانتر وکوچكتر، Aکلاس 

شده مقايسهيكديگرباAکلاس هايپروتكلعمده(Attributes)هاي ويژگيازتعدادي 1جدول در

داردنامLIN ( Local Interconnect Network )پروتكل ، Aکلاس استانداردپروتكلتنها .است

 , Volks , Volvo , Damiler – Cheryslerساز خودروشرکت 7همكاري حاصلاين پروتكل .

BMW ،Audi , Wagenهادي نيمهقطعاتسازندهشرکتMotorola و شرکتVolcano 

Communication Technologies 2551سالدرخودرودرآنتوسعهتحتکاربرداولينکهاست

 .شدمحقق

سطح در )سالدرگرهميليارد 2/1و خودروهربرايگره15تا 1معادلرشديباLINرود ميانتظار

 .مواجه شود( جهاني

Bکلاس 
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10kb/sسرعت با(Non – Critical)بحراني غيراطلاعاتانتقالدرکلاساينهايپروتكلکاربرد

 :قبيلازکاربردهايي .باشدمي125kb/sتا 

صفحه نشانگرها   اطلاعات(Insrument Cluster)

خودروسرعت

موتورهايآلايندهبامرتبطهايداده

مطبوع تهويه(Air Conditioning)

 هايقابليتهمراهبهيكپريودهايپيامانتقال وevent-driveکاربردهاي بايدکلاساينهايپروتكل

sleep/wakeupکلاس، اينرايجهايپروتكل .کنندپشتيبانيراCAN(در اروپا ) وJ1850( در

  .باشدميگرههربرايدلار 2حدوددرBکلاس هايپروتكلسازيپيادههزينه .باشندمي( آمريكا

Cکلاس 

تا 1msزماني سيكلبا(Real Time)بلادرنگ بحرانياطلاعاتانتقالبرايکلاساينهايپروتكلاز

10msپيام تاخيرزماندر(Massage Latency)1از کمترmsشوداستفاده مي. 

 :تواند شامل موارد زير باشدکاربردهاي اين کلاس مي

موتورکنترل

گيربكسکنترلسيستم

خودروپايداري وتعادلکنترل

$4تا $3از گرههربرايسازيپيادههزينه .باشدمي125kb/sتا 1kb/sمحدوده دردادهارسالنرخ

درCو Bهاي کلاسبرايمشترکطوربه j1939پروتكل  1-2جدول هايپروتكلبيناز. است

درياييکشاورزي،راهسازي، وساختمانيآلاتماشين ،اتوبوس ،کاميوننظيربراي وسايليکاربردهايي

 کلاسISO 11898پروتكل ازسواريهايخودرواکثردرکهحاليدرشوداستفاده ميصنايعديگر و

C500داده ارسالنرخباkb/sبينلازم به يکر است که تفاوت عمده . استفاده شده است CAN در

-هاي وصل شونده به شبكه و لايه فيزيكي پروتكل ميدر مشخصات گرهCدر کلاس CANو Bکلاس 

.باشد

       کلاس  .استشدهدادهارائهراعمليبيشتر وسادهبسيارتعريفISOيا استاندارد جهانيسازمان

Low Speed يا کلاسB125از کمترسرعتبادادهانتقالکاربردهايبراي kb/s پروتكلکه CAN

براي کاربردهاي انتقال داده با سرعت Cبوده و در کلاس CAN – Low Speedمربوط به اين کلاس 

.باشدميCAN-High Speedمربوط به اين کلاس CANباشد که پروتكل ميkb/s 125بيشتر از 
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 سمند و سورن مالتی پلكس
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 سمند و سورن مالتی پلكس

 سمندخودرودرنقطهبهنقطهاتصالدرموجوداشكالات

فيوزجعبهنصبنامناسبموقعيت

توليدخطدرداشبوردسيمدستهمونتاژ

بالابرشيشهمانندبالاتوانبارهايعملكرد مناسبجهتکافيالكتريكيتواندريافتعدم

خودرودرالكتريكيتوانمصرفمديريتعدم

(هاانشعاب وهاسيمرشتهزيادتعداد)يابي عيبهنگامبهفراوانمشكلات

(زمانبر  پييرآسيب  ضخيم  پييرانعطاف  سنگين  حجيم)سيم جلو دستهمونتاژسختي

مانند )الكترونيكي جديدهايسيستمنصبهنگامبهفراوانافزاريسختتغييراتبهنياز

ESP)

توليدفرآينددرسربارزيادهايهزينه

 

 سمندخودرودرپلكسمالتیپروژهمزایای

(کيلوگرم 5حدود )خودرو وزنکاهش

 (دقيقه 17حدود )کاهش زمان مونتاژ

فروشازپسخدمات وتوليدخطانتهايدرخودروآسان وراحتتعميرات وتست

جديد هايسيستمازاستفادهامكان(اتوماتيك، گيربكسنظيرABS و)...

 (خودروامكاناتکاهشيا وافزايشخصوصدر)پييري افزايش انعطاف

ميلي آمپر به حدود  255از ) باتري عمرطولافزايشنتيجهدر وخودرومصرفيجريانکاهش

(ميلي آمپر 5
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ها لامپعمرطولافزايش ( با استفاده از روشPWMهادر روشن نمودن لامپ)

سيستم بيشتراطمينانقابليت(Reliability) خودروالكترونيكسيستمکيفيتو

براي تنظيمقابل)خودرو رينگباشمارکيلومتر وسرعتدهندهنشانکردنهماهنگامكان

(مختلفهايرينگ

ترمز هايسيستمازاستفادهامكانABSخودروسيمدستهدرتغييراتيهيچگونهبدونمختلف

آمپرجلورويبررهيابهايسيستمنمايشامكان

شمارکيلومترکردنصفرامكانعدم

جديداستايل

کوتاهاتصالبرابردرهاسيم والكتريكيبارهايبهترحفاظت

قطعاتاينقيمتکاهش وپايينتوانباقطعات وهاسوئيچازاستفادهقابليت

خودرودرآمدهبوجودخطاهاينمايشقابليت

جديدهايفانكشنپييرشبرايخودروالكترونيكسيستمآمادگي

خودرودرالكتريكيتوانمصرفمديريت

شبكه وکاربربهمجهزخودروييقطعاتازاستفادهمحدوديترفع

خودرودرهايتمامبراياتوماتيكبالابرشيشه

هافانكشنکردنروزبهقابليت

کانكتورهااينتر وکانكتورهاتعدادکاهش

هاسيمدستهقيمت وحجمکاهش

گرددميآلايندگيکاهش وسوختمصرفکاهشباعثکهخودرووزنکاهش.

هاسيمدستهپيچيدگيکاهش

جديدهايسيستمسازيپيادهشدنآسان
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سمندخودرورویبرپلكسمالتیپروژهمعرفی

 :پروژهدامنه

هاي، نامبهالكترونيكي(Node)نود  7بابدنهشبكهبهسمندخودرويتجهيز

DDN،FN،CCN،ICN،PDN پروتكل  تحتوCAN(Low speed) مربوط به کلاسBباشدمي. 
                       

 

 

 

 

 

 DDNتصویر نود 

CCNتصویر نود  FNتصویر نود 

 PDNنود ریصوتICN نود ریتصو
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 LOW SPEED MUX و سورن مالتی پلكس سمند سيستم

 .پايين در صفحات بعد آمده استساختار و مشخصات شبكه مالتي پلكس سرعت 
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 های الكتریكی سمند و سورن مالتی پلكسنقشه

 
 نقشه استارت و آلترناتور
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 نقشه سيستم خنك کننده
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 نقشه برف پاک کن و شيشه شوي جلو
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 نقشه شيشه بالابر جلو
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 نقشه شيشه بالابر عقب
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 (پارک و پلاک)هاي جانبي نقشه چراغ

 
 

 

 

 

 



258

ECO MUXهای مالتی پلکس سیستم مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 جلو اصلي هاينقشه چراغ
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 هاي لادرينقشه چراغ سقفي و چراغ
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 نقشه بوق
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 نقشه قفل مرکزي
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 نقشه سنسور دنده عقب
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 (کروز) MUXسمند  نقشه سيستم ايربگ

 
 

 

 

 

 

 

 



264

ECO MUXهای مالتی پلکس سیستم مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 ELXسورن  نقشه سيستم ايربگ
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 نقشه سيستم کولر
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 ايموبلايزرنقشه سيستم 
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ECO MUXسيستم مالتی پلكس سمند و سورن 

 در سمند و سورن ECO MUXمعرفی سيستم مالتی پلكس 

 (CCN,FN,ICN,PDN,DDN)نود  7اين سيستم مالتي پلكس جايگزين سيستم مالتي پلكس 

ECUدر اين سيستم، . باشدمي(BCM,FCM,ICN,ABS,EMS)نود  7گرديده است و بر مبناي 

با ساير نودهاي شبكه مالتي CAN High Speedبه صورت ABSموتور و بلوک هيدروليك ترمز 

 .پلكس در ارتباط هستند

حيف گرديده DDNو PDNو نودهاي FNجايگزين نود FCM، نود CCNجايگزين نود BCMنود 

 .اند

 
 .کنيدرا مشاهده ميECO MUXسيستم مالتي پلكس (Synoptic)ك در زير تصوير سينوپتي
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 مشخصات خودرو

باشد که به صورت شبكه با سيستم ، اين سيستم جزء نسل جديد ايموبلايزر ميCIM: سيستم ايموبلايزر

MUXباشدمي 5911ضمنا در اين سيستم تگ سوييچ از نوع . در ارتباط است. 

نوع سيستم ترمز :Mando ، بلوک هيدروليك اين سيستم ترمز قابليت اتصال به شبكه مالتي

 .پلكس را دارد

4و استاندارد آلايندگي يورو  92( ايران)کليه استانداردهاي اجباري : استاندارد سيستم آلايندگي

در صورت . )نوع دريچه گاز برقي نيست و پدال گاز از طريق سيم گاز به دريچه گاز متصل است

(.بوش مالتي پلكس در اين خودرو، دريچه گاز برقي خواهد بودEMSاستفاده از 
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 سایر مشخصات و تغييرات صورت گرفته در این شبكه

ها و نودهاي شبكهکليه دسته سيم.1

 .باشدريموت اين خودرو داراي دکمه صندوق پران با لوگوي سمند مي ريموت قفل مرکزي؛.2

سنسورهاي دنده عقب خود داراي . مقدار فاصلهسيستم هشدار موانع عقب با قابليت تشخيص .1

داخل يونيت  Buzzer. ارتباط دارند BCM، با LINباشند و از طريق پروتكل يونيت مي

BCM قرار دارد. 

 BCMکليدهاي شيشه بالابر، در اين سيستم کليدهاي شيشه بالابر جلو به صورت غيرشبكه به .4

بر اساس دستور دريافت شده از کليدها، درايور شيشه بالابر مربوطه را  BCM. متصل هستند

 .نمايدفعال مي

داراي يك . باشدتوليد جاري مي ELX، مشابه خودروي سورن ICNنمايشگر جلو آمپر، نود .7

ضمنا . اين جلو آمپر قابليت نمايش تصويري موانع عقب را دارد. باشدپايه مي 15سوکت سفيد 

 .نيز حيف شده است Lamp Faultچراغ 
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خودرو به صورت ECU، و ABSدر اين خودرو به دليل اينكه سيستم . حيف سنسور سرعت.1

اطلاعات ECU. با هم ارتباط دارند سنسور سرعت حيف گريده استHigh Speedشبكه 

 .کنددريافت ميABSسرعت خودرو را از بلوک هيدروليك 

در سيني جلو حيف شده است و دو رله واقع در جعبه  رله دوبل از محل آن واقع. حيف رله دوبل.5

 .فيوز و رله داخل و رله داخل محفظه موتور جايگزين آن شده اند

هاي رادياتور نيز از روي سيني فن حيف شده اند و به داخل جعبه فيوز داخل محفظه هاي فنرله.5

 .منتقل شده اندFCMموتور واقع در جعبه نود 

گيرنده . اين دسته سيم با دسته سيم اصلي يكپارچه شده است .حيف دسته سيم چراغ سقف.9

 .تجميع شده استBCMها نيز داخل نود راديوئي ريموت درب

ها و فيوزها در دو جعبه قرار گرفته اند که يكي داخل محفظه موتور و در اين خودرو کليه رله .15

 .قرار گرفته است و ديگري در داخل اتاق زير داشبورد سمت راننده استECUپشت جعبه 
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 مشخصات جعبه فيوز داخل محفظه موتور سمند و سورن اكوماكس
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 مشخصات جعبه فيوز داخل اتاق سمند و سورن اكوماكس
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ECO MUXهای الكتریكی سمند و سورن نقشه

 نقشه استارت و آلترناتور
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 خنك کننده نقشه سيستم
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 و شيشه شوي جلو کن نقشه برف پاک
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 نقشه شيشه بالابر جلو
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 نقشه شيشه بالابر عقب
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 جلو اصلي هاينقشه چراغ
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 نقشه چراغ دنده عقب سورن اکوماکس
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 نقشه مه شكن جلو و عقب سورن اکوماکس
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 نقشه چراغ ترمز
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 نقشه راهنما  و فلاشر
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 نقشه سنسور دنده عقب
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 هاي لادرينقشه چراغ سقفي و چراغ
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 نقشه بوق
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 نقشه سنسور دنده عقب
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 نقشه سيستم قفل مرکزي
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 نقشه ايربگ
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 نقشه سيستم کولر اتوماتيك
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 ايموبلايزرنقشه سيستم 
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 خودروی رانا

 

 

1
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 معرفی خودروی رانا

 

LOW SPEED  فاز صفر سيستم مالتی پلكس رانا

باشد با اين تفاوت که نودهاي سيستم مالتي پلكس خودروي راناي فاز صفر شبيه سمند مالتي پلكس مي

DDN وPDN ادغام شده اند و نودMCNدر کنسول وسط قرار گرفته است. 
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 های الكتریكی رانای فاز صفرنقشه

 نقشه استارت و آلترناتور
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 نقشه سيستم خنك کننده
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 نقشه برف پاک کن و شيشه شوي جلو
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نقشه شيشه بالابر جلو 
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 (پارک و پلاک)هاي جانبي نقشه چراغ
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 هاي اصلي جلونقشه چراغ
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رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 هاي مه شكن جلو و عقبنقشه چراغ
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رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 هاي دنده عقبنقشه چراغ
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رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 نقشه راهنما فلاشر
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رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 هاي لادرينقشه چراغ سقفي و چراغ
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رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 نقشه چراغ ترمز
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رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 نقشه بوق
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رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 نقشه قفل مرکزي
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رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 نقشه سيستم ايربگ
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 نقشه سيستم کولر
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ECO MUX فاز یک سيستم مالتی پلكس رانا

موتور و ECUدر اين سيستم . نودهاي شبكه و نقشه سينوپتيك راناي فاز يك را در شكل زير آمده است

و صفحه نمايش چند CBMو FAMهستند و نودهاي CAN High Speedدر شبكه ABSيونيت 

باشد و درون در اين سيستم کولر به صورت دستي مي. هستندCAN Low Speedمنظوره در شبكه 

 .شبكه نيست

  

شيشه بالابرهاي عقب برقي هستند، سنسور دنده عقب روي خودرو نصب LXدر خودروي راناي : نكته

شوند، ها روي صفحه نمايش نشان داده ميشده و فاصله سنسورها تا مانع و وضعيت باز و بسته بودن درب

 .دشوها بر روي جلو آمپر نمايش داده ميدر حالي که در راناي اکوماکس وضعيت درب



311

رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

LXنقشه های رانای فاز یک و رانای  

 نقشه استارت و آلترناتور
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 نقشه سيستم خنك کننده
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رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 نقشه برف پاک کن و شيشه شوي جلو
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رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

نقشه شيشه بالابر جلو 
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رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

(Runna LX)نقشه شيشه بالابر عقب  

 
 

 



316

رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 (پارک و پلاک)هاي جانبي نقشه چراغ
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رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 هاي اصلي جلونقشه چراغ
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رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 هاي مه شكن جلو و عقبنقشه چراغ
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رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 هاي دنده عقبنقشه چراغ
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رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 نقشه راهنما فلاشر
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رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 هاي لادرينقشه چراغ سقفي و چراغ
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رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 نقشه چراغ ترمز
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رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 نقشه بوق
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رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 نقشه قفل مرکزي
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رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 (Runna LX) نقشه سنسور دنده عقب

 

 
 



326

رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 نقشه سيستم ايربگ
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 کولرنقشه سيستم 
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رانا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

(Runna LX)نقشه سيستم کولر
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ECO MUX 602پژو  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

(P6L) جدید 202پژو 

بادر اين بخشکه)یکفاز وصفرفاز ( :استشدهتوليدفازدودرکنونتاجديد251پژوخودرو

251پژوخودروبامحصولدواينتمايزوجه ويكديگربامحصولدواينعملكردي وظاهريهاي تفاوت

 .شدآشنا خواهيد )پژوئي(قديم

سيستم مطبوع،تهويهسيستم ،عقب وجلوتعليق ،گيربكس ،موتورهايمجموعهتشابهبهتوجهبا

مستندات قديم251پژوباخودرواين )بدنه (تزئيناتصوتي،سيستمايمني،کشندهپيش وهواکيسه

مشترک251 پژوباالكتريكيهاينقشه والكترونيك وبرقسيستمخصوصدرجزبهخودرواينفني

 .باشندمي

 جدید  202معرفی پژو 

خودرو پژو توليد ،پژوشرکتازقطعاتپكتاميندرمشكلاتايپارهبروزباهمزمان ،1191سالدر

دستوردرصندوقدار251 وبكهاچ251پلتفرمدورويبر ،الكترونيك وبرقسيستمخودکفاييبا 251

 .گرفتقرارخودروکار ايران

 :استگرديدهعرضهبازاربه وتوليدييلفنيمشخصاتبايك وصفرفازدودرکنونتامحصولاين
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 :ازعبارتندخودرواینرویبرشدهنصبتجهيزات

 
 :شاملخودرواینرویبرشدهنصبتجهيزاتسایر

عقب وجلوبرقيبالابرشيشه

عقبشيشهگرمكن

داخلازجلوچراغهاينورتنظيمقابليت



333

ECO MUX 602پژو  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

عقب وجلوهايسريپشتزاويه وارتفاعتنظيمقابلت

موقتروشناييسيستم

فرمانرويازصوتيسيستمکنترلقابليت

وتاريخ ؛ساعتنمايشگرافيكي؛بصورتدرهابودنبازنمايش)منظوره چندنمايشصفحه 

(شودنميدادهنمايش MFDرويراديوپخشدما، اطلاعاتدرجه

خودروسرعتباکنپاکبرفسرعتتنظيم

ايمنيکمربندهايکشندهپيشسيستم وسرنشين ورانندههوايکيسه 

 :استشدهتوليدزیركلاسكدهایبایک وصفرفازدركنونتاجدید202پژوخودرو

 :قدیم 202جدید فاز صفر  فاز یک و خودرو پژو  202های ظاهری پژو تفاوت
پژوخودروبا ويكديگرباعملكرديهايتفاوتايپاره وظاهريهايتفاوتبرخيدارايمحصولدواين

 .باشندقديمي مي251

MFD(صفحه نمایش چند منظوره)

نظراز .باشدميترپهنقديمي602پژومنظورهچندنمايشگرصفحهازنمايشگراينظاهرينظراز

درها بودنبازنمايشقابليتيكفاز وصفرفازمحصولدودرمنظورهچندنمايشگرصفحهعملكردي

 .داردنيزرادمادرجه وتاريخ ،ساعتنمايشگرافيكي،بصورت

 
آمپرپشت
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دروليبودهاستايلتغييربارانامشابهصفرفازجديد602پژوخودروآمپرپشتنمايشگرظاهرينظراز

 :باشدميزيرتصاويرمطابق وقديم602پژوبامشابهيك كاملاًفاز

 
راهنمادستهمجموعه

رويازپخشراديوکنترلقابليتبارانامشابهصفرفازجديد251پژوخودرودرراهنمادستهمجموعه

 :باشدميزيرتصاويرمطابق وقديم251پژوبامشابهظاهرينظرازيكفازدروليبودهدسته راهنما

 
ریموت وقفلمجموعه

باشد،ميپژوشيرآرمنصببارانامشابهصفرفازداخلي251پژوخودرودر )کنترلريموت(سوئيچ

 :باشدميزيرتصاويرمطابق ونداردقديم251پژوباتفاوتيفاز يكدرولي
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صورت درليا ،داردعملكرديتفاوتقديم251پژوبامواردبرخيدر ،)صفرفاز (جديد251پژوخودرو

 :باشدميعاديسيستمعملكرد وشودنميمحسوبايرادوضعيت ،زيرمواردازکدامهرمشاهده

در شدنبازبا ؛سوييچبودنبستهحالتدرسوئيچمغزيدراستارتکليدماندنجاصورتدر -1

.شودنميدادهصوتيهشدارراننده

.شودنميروشنسوئيچکردنخارجباسقفچراغ -2

شودنميدادهخودروحرکتصورتدردستيترمزبودنفعالصوتيهشدار -1

چشمكبا ،ثانيه 1مدتبهمرکزيقفلکليدفشردنباAutolockکردن فعالغير /فعال -4

.نداردوجودمنظوراينبرايصوتيهشدار وشودمياعلام )بار 3 (کليدرويLEDزدن 

.مانندنميروشنپاييننورچراغهاي ،بالانورشدنفعالحالتدر -7

.شودنميبازجانبيدربهايقفلبازشدنباهمزمانصندوقدرقفل -1

 :باشدمیزیرشرحبه( یکفاز(جدید202پژودرمشابهتغييرات

در شدنبازبا ؛سوييچبودنبستهحالتدرسوئيچمغزيدراستارتكليدماندنجاصورتدر -1

.شودنميدادهصوتيهشدارراننده

.شودنميروشنسوئيچكردنخارجباسقفچراغ -2

.شودنميدادهخودروحركتصورتدردستيترمزبودنفعالصوتيهشدار -1

چشمكبا ،ثانيه 1مدتبهمرکزيقفلکليدفشردنباAutolockکردن فعالغير /فعال -4

.نداردوجودمنظوراينبرايصوتيهشدار وشودمياعلام )بار 3 (کليدرويLEDزدن 

 :251خودکفايي پلتفرم سيستم برق و الكترونيك پژو 
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 (:فاز صفر) 202پژو 

نود  1باپلكسمالتيشبكهبهمجهزBEگيربكس  وTU5موتور باصفرفازجديد251خودروي

(Node)هاي نامبهالكترونيكيICN , CCN , FNپروتكل تحت وCAN (Low Speed)مربوط

 .باشدمي  Bکلاس به

ازMCNنود فقط ،بودهراناخودرومشابه ،)صفرفاز (درجديد251پژوخودروپلكسمالتيسيستم

 .باشندنميپلكسمالتيشبكهدربالابرهاشيشه وشدهحيفراناليست نودهاي

 

 :فاز صفر 202جانمایی نودهای مالتی پلكس در خودرو پژو 
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CCN تصوير نود

FN تصوير نود

ICN تصوير نود
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 فاز یک 202در خودرو پژو ECO MUXمعرفی سيستم 

جديدكاملاً، ECO MUXعنوان تحت)یکفاز (درجديد602پژوخودروپلكسمالتيسيستم

ضعفنقاطازبسيارياستذكربهلازم.استگرديدهاجرا وطراحيكروزايرانيشركتو توسطبوده

 .استگرديدهبرطرف واصلاحفازاينتغييراتپيشين طيهايسيستم

نود  7دارايپلكسمالتيشبكهبهمجهز BEگيربكس  و TU5موتور با )يكفاز (جديد602پژو

(Node) هاي پروتكلتحتالكترونيكيCAN High Speed & CAN Low Speed باشدمي. 

كلاس بهمربوط CAN (Low Speed)پروتكل تحت ICNو  HVAC , MFD , FCMنودهاي 

B     باشدمي. 

 .اندگرفتهقرار CAN High Speedمدار در BCMو  Engine ECU, ABS)نودهاي(قطعات

 .داردقرار CAN High Speedمدار درنيز BCMبه يابعيبدستگاهاتصالكانكتور
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LXفاز یک و رانا  202سيستم مالتی پلكس پژو 
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 :FCM (FAM)نود تصویر

 
 

 

 

 : ICNنود تصویر
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 :BCM (CBM)نود تصویر

 
 :ها و فيوزهای بدنهو مجموعه رله BCMنود تصویر
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 :ECO MUXسيستم دربرقتغذیهمنبع
 هافيوز -هارله -باتری

 
 (سرنشيناتاقداخل) بدنههایرله وفيوزها
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 :موتورمحفظههایرله وفيوزها
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 های الكتریكینقشه

 فاز صفر 202پژو  
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 نقشه استارت و آلترناتور
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 نقشه سيستم خنك کننده
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 نقشه برف پاک کن و شيشه شوي جلو
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 (مدل صندوقدار)جلو نقشه برف پاک کن و شيشه شوي 
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 نقشه شيشه بالابر جلو
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 نقشه شيشه بالابر عقب
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 نقشه آينه برقي
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 (پارک و پلاک)هاي جانبي نقشه چراغ
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 هاي جلونقشه چراغ

 

 

 
 

 



355

ECO MUX 602پژو  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 نقشه چراغ سقفي
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 نقشه قفل مرکزي
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 نقشه سيستم کولر
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 منظورهنقشه شماتيك صفحه نمايش چند 
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  های الكتریكی نقشه

 ایرانی فاز یک 202پژو 
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 نقشه استارت و آلترناتور
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 نقشه سيستم خنك کننده

و IK00400980 ،IK00447580 ،IK00384380چنانچه شماره وايرينگ دسته سيم اصلي خودرو 

IK00459180بود از نقشه شماتيك اول و در غير اينصورت از نقشه دوم استفاده نماييد. 
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 نقشه برف پاک کن و شيشه شوي جلو
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 (مدل صندوقدار)نقشه برف پاک کن و شيشه شوي جلو 
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 نقشه شيشه بالابر جلو
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 نقشه شيشه بالابر عقب
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 نقشه آينه برقي
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 (پارک و پلاک)هاي جانبي نقشه چراغ
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 هاي جلونقشه چراغ
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 نقشه چراغ سقفي
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 نقشه بوق
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 نقشه قفل مرکزي
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 نقشه سيستم کولر
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 نقشه صفحه نمايش چند منظوره
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 نقشه سنسورهاي دنده عقب
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 ELXسيستم مالتی پلكس سمند سورن 
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 خودرو مالتی پلكس

 پارس
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 SMSسيستم مالتی پلكس سمند 

 EMS Bosch ME7.4.9 SMSبا  EF7اين سيستم بر روي خودروي سمند ال ايكس دوگانه سوز 

MUXو خودروي دنا نصب شده است. 

SMSمعرفی سيستم مالتی پلكس 

نود  1توسط شرکت سازه پويش طراحي و ساخته شده است و داراي SMS سيستم مالتي پلكس

(CCN,FN,RN,ICN,DCN,ABS)در اين سيستم، بلوک هيدروليك ترمز . باشدميABS به

با ساير نودهاي شبكه مالتي پلكس در ارتباط است ولي ارتباط ساير نودها CAN High Speedصورت 

 Point to)موتور به صورت نقطه به نقطه ECUضمنا . باشدميCAN Low Speedبا هم از طريق 

Point) با نودFN در ارتباط است و اطلاعات را در اختيار شبكهMUXدهدقرار مي. 

و تشكيل PDNو DDNهاي قبلي، ادغام نودهاي از جمله تغييرات ديگر اين سيستم نسبت به سيستم

ها بر عهده کاسته شده و کنترل آنCCNها از نود نا برخي از فانكشنضم. باشدميDCNيك نود به نام 

 .که در عقب خودرو جاي دارد قرار داده شده استRNنود جديدي به نام 

 :ها به صورت در ارتباط استبا ساير نودها و يونيتCCNدر اين سيستم نود 

ABSبا نود يونيت CAN High Speedبه صورت شبكه  -1

RN،FN،DCN،ICNبا نودهاي CAN Low Speedبه صورت شبكه  -2

با نرم افزار عيب يابK-Linبه صورت پروتكل  -1

 :ها در ارتباط استنيز به دو صورت با ساير نودها و يونيتFNنود 

موتورECUبا Point to pointبه صورت ارتباط  -1

RN،CCN،DCN،ICNبا نودهاي CAN Low Speedبه صورت شبكه  -2

 

 

 

 .گرددمشاهده ميSMSدر زير نقشه سينوپتيك سيستم مالتي پلكس جديد 
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هاي مالتي پلكس در جدول زير آورده شده جدول مقايسه اي تعداد نودهاي اين سيستم با ساير سيستم

 .است
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 :سایر مشخصات و تغييرات
مشابه سيستم ايموبلايزر قبلي : سيستم ايموبلايزرBoschباشد ولي به صورت غير شبكه با مي

 .است 5911در ضمن تگ از نوع . در ارتباط استFNنود 

سيستم ترمز :MOBIS بلوک هيدروليك اين سيستم ترمز قابليت اتصال به شبكه مالتي پلكس ،

 .را دارد

برقي: نوع دريچه گاز

 تجميعFNفيوزها بر روي نود . و جعبه فيوز داخل محفظه موتورFNدقرار دارن.

 به دليل تجهيز اين خودرو به سيستمCNG و همچنينHVAC اتوماتيك، از دو سنسور دماي

سنسور واقع در آينه سمت راست براي . )هاي جانبي استفاده شده استمحيط در هر دو آينه

(اتوماتيكHVACو سنسور واقع در آينه سمت چپ براي سيستم CNGسيستم 

 پروتكل عيب يابي نودهايRN ،DCN، FN وICN شبكهCAN و از طريق نودCCNمي-

 .باشدميK-Lineموتور از طريق پروتكل ECUو ABSولي عيب يابي نود . باشد

 در اين سيستم کيلومتر کارکرد بر روي نودهايCCN وICNدر صورت . شونديخيره مي

 .شوديخيره نميکيلمومتر در حافظه نود  15تعويض يكي از نودهاي ميکور، پيمايش کمتر از 

 نودICN سيستمSMS بر خلاف نود ،ICN سيستمECO MUX داراي چراغLamp 

Faultاين جلو آمپر قابليت نمايش . پايه سفيد است 15اين نود داراي يك سوکت . باشدمي

 .تصويري موانع عقب را نيز دارد
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تيكي نصب سنسور سرعت از روي پوسته گيربكس حيف شده و به جاي آن يك در پوش پلاس

 .شده است

 کليدهاي شيشه بالابر سمت راننده و شاگرد به صورت غير شبكه با نودDCNنود . ارتباط دارند

DCNوظيه کنترل شيشه بالابرهاي جلو سمت راننده و شاگرد را بر عهده دارد. 

هاي عقب، دستور بالا و پايين رفتن شيشه را به نود کليدهاي شيشه بالابر دربRNارسال مي-

 .شودهاي عقب ميهاي دربهاي مربوط، باعث حرکت شيشهکنند و اين نود با فعال کردن رله

 کنترل لامپ سقفي جلو بر عهده نودCCN و کنترل لامپ سقفي عقب بر عهده نودRNاست. 

 در اين سيستم بر خلاف مالتي پلكس قبلي، چراغ فعال شدن دزدگير از چراغ قفل مرکزي مجزا

 .است

 
  .در آينده به شبكه اضافه خواهد شدموتور در شبكه مالتي پلكس نيست و ECUدر حال حاضر : نكته

 .فعلي به شكل زير استSMSبنابراين شبكه مالتي پلكس 
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SMSمعرفی نودهای سيستم مالتی پلكس 

راحت تر اين نود زير داشبورد سمت چپ قرار گرفته است و به منظور باز و بست : CCNنود .1

پايه  52عدد فيوز است و داراي دو سوکت  15بر روي اين نود . داخل يك براکت نصب شده است

 .باشدمشكي و خاکستري مي
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SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 

 
 :وظيفه کنترل موارد زير را بر عهده دارد CCNنود 

سيستم دزدگير، قفل مرکزي، آژير، محاسبه سطح بنزين و فشار گاز. 

هاي نقشه خواني، داشبورد، آفتاب گير، کنسول وسطسيستم روشنايي چراغ. 

نور زمينه شيشه بالابرها و جلو آمپر

،کنترل ولتاژ باتري، دريافت اطلاعات سرعت خودرو و دور موتور

هاي روي سوييچ دسته برف پاک کن، ورودي چراغ)هاي مختلف استارتر، خواندن وضعيت سوييچ

صندوق عقب، قفل مرکزي، ترمز دستي، کمربندي  راهنما، فلاشر، گرمكن شيشه عقب، کليد

(.ايمني و درب موتور
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SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

CCNمشخصات فيوزهاي 
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SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 
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SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

RNنود  .2

 
 .باشدپايه مشكي مي 5پايه سفيد و  7پايه سفيد،  45اين نود داراي سه سوکت 

 .در صندوق عقب سمت چپ قرار گرفته است RNنود 

 
 (RNهاي نود خروجي. )بر عهده دارد اين نود وظيفه کنترل عملگرهاي زير را

گرمكن شيشه عقب.1

محرک درب عقب راست و چپ.2

محرک درب باک.1

محرک صندوق پران.4

لامپ سقفي عقب.7



387

SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

هاي کوچك عقب چپ و راستچراغ.1

هاي دنده عقبچراغ.5

چراغ مه شكن.5

چراغ ترمز راست و چپ.9

هاي پلاک خودروچراغ .15

 (پارک)سنسور دنده عقب  .11

RNفيوزهای مرتبط با نود 

. واقع استCCNخود داراي فيوز نيست و فيوزهاي تجهيزات مرتبط با اين نود بر روي نود RNنود 

 .هستندRNمرتبط با نود F13و F11 ،F10 ،F9فيوزهاي 
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SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

DCNنود  .3

 
اين نود داخل درب . باشدپايه مي 24پايه و سفيد  9پايه، مشكي  45اين نود داراي سه سوکت سفيد 

 .است راننده واقع شده

 

 
 :اين نود کنترل موارد زير را بر عهده دارد

(Back Light)ها يچئروشنايي زمينه سو.1

سوئيچ قفل کودک.2

کنترل موتور شيشه بالابرهاي جلو.1
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SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

هاي جلوهاي دربکنترل آينه.4

هاکنترل گرمكن آينه.7

هاي چپ و راستکنترل موتور محرک آينه.1

هاي جلوعملكرهاي درب.5

هاراهنماي آينههاي چشمك زدن چراغ.5

 .هاي جلوهاي لاي دربکنترل روشن و خاموش شدن چراغ.9

DCNفيوزهای مرتبط با نود 

. واقع استFNخود داراي فيوز نيست و فيوزهاي تجهيزات مرتبط با اين نود بر روي نود  DCNقطعه 

 .هستندDCNمرتبط با نود F9و F12 ،F11فيوزهاي 
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SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

FNنود  .4

 
 .دباشميبراکتيكرويبر وچپسمتخودروجلويدر وباتريکنارFNمحل قرارگيري نود 
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SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 FNنودكانكتورهایمشخصات

 
)پايه74آبيسوکت(اصليسيمدستهاتصالمحل :Aکانكتور

 )پايه74خاکستريسوکت(داشبوردسيمدستهاتصالمحل :Bکانتكتور

 )پايه74مشكيسوکت(موتورسيمدستهاتصالمحل :Cکانكتور
ديگرعبارتبه. استشدهواقع FNنودرويبرکهباشدمي Jcaseو MINIفيوزنوعدوداراي FNنود

شدهتجميعآنبا وداردقرار FNنودبر رويمربوطه،هايفانكشنفيوز وجلوفيوزجعبه فيوزهايکليه

 .است
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SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 
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SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 FNنودفيوزهايمشخصات
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SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 
 :داردبرعهدهرازيرهايفانكشناندازيراهوظيفه FNنود

هايشكنجلو، مهپايين، راهنماينوربالا،نور(جلوهايچراغيمجموعه ،بوق ،کولرکمپرسور ،آلترناتور

دندهترمز،روغنسطحروغن،فشار(ها دهندههشدار وشويشيشهپمپ ،کنپاکبرف ،)جلو،کوچك

 )آبدمايعقب،
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SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 نقشه استارت و آلترناتور
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SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 

 نقشه سيستم خنك کننده
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SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 

 نقشه برف پاک کن و شيشه شوي جلو

 



398

SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 

 نقشه شيشه بالابر جلو 
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SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 

 نقشه شيشه بالابر عقب 
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SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 

 (پارک و پلاک)هاي جانبي نقشه چراغ
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SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 

 هاي اصلي جلونقشه چراغ

 

 

 



412

SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 

 عقبهاي مه شكن جلو و نقشه چراغ

 

 

 
 

 

 



413

SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 

 هاي دنده عقبنقشه چراغ
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SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 

 نقشه راهنما فلاشر

 

 

 
 



415

SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 

 هاي لادرينقشه چراغ سقفي و چراغ
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SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 نقشه چراغ ترمز
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SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 نقشه بوق

 

 

 



418

SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 نقشه قفل مرکزي

 

 

 

 



419

SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 (در خودروي دنا از سه عدد سنسور در سپر عقب استفاده شده است)نقشه سنسور دنده عقب

 

 
 

 

 



411

SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 SMSنقشه سيستم ايربگ سمند و دنا 

 

 

 
 

 



411

SMSسمند  مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 نقشه سيستم کولر

 

 

 
 



412

 دنا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 

 

 

 

 خودروی دنا

 



413

 دنا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 معرفی خودروی دنا

EF7پيشرانه استفاده شده در اين خودرو، . تر طراحي شده استخودروي دنا با استايل ظاهري مدرن

2000CCبا حجم XUMدر ضمن در اين خودرو قابليت نصب موتور  .باشدمي1700CCبنزيني 

 .وجود دارد

 :باشدمشخصات کلي اين خودرو به شرح زير مي

 



414

 دنا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 
 .کنيددر تصوير زير نماي جديد داخلي و تزئينات کابين خودرو را مشاهده مي

 

توان به طرح جديد جلو آمپر، تعبيه کليدهاي کنترل کروز و راديو از ديگر تغييرات اعمال شده در دنا مي

پخش روي غربيلك فرمان و سيستم مالتي مديا مجهز به رهياب، بلوتوث، آلارم تصويري سنسور دنده 



415

 دنا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

همچنين از داشبورد با طرح جديد با دو ايربگ و سيستم تهويه اتوماتيك در اين خودرو . عقب اشاره کرد

 .سنسورهاي دنده عقب تعبيه شده در سپر عقب سه عدد است .استفاده شده است

 طرح جدید جلوآمپر دنا



416

 دنا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 كليدهای تعبيه شده كروز كنترل و رادیو پخش روی غربيلک فرمان



417

 دنا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 سيستم مالتی مدیای جدید نصب شده

:صوتیسيستمامكانات واجزا

لمسيرنگيتمامنمايشصفحه

ايستگاه 18تنظيمقابليتFM ايستگاه 12وAM

هايفايلپشتيبانيقابليتMP3,WMA,JPEG,MPEG-4 ميكروطرياقازSD فلاش و

مموري

MP3پخشحيندرترانهعنواننمايش LRC(UTF8 encoding)و           

قابليت اجرايDVD پشتيباني وDVD/VCD/CD

موسيقيبلوتوث ،تلفندفترچاهدانلود ،هندزفريشامل(بلوتوثاتصالقابليتA2DP ، پيامك

، 

)تماستاريخچه          

امكاناتبهدسترسيابليتقIPod لمسينمايشصفحهطريقازشدهمتصل

قابل ومحيطيصدايبالايکيفيت و )کلسيك ،پاپ ،راک ،فلت ،جاز( :صداتوننوعپنج         

طبقتنظيم

شماخواست        

يابدميکاهشخودروهايچراغشدنروشنباخودکاربطورشبدرنمايشصفحهروشنايي. 

:نكات

 .کشدميطولثانيه 8 )گرماستارت(سيستمکاربهشروعنرمالشرايطدر

 :کشدميطولثانيه 30 - 20 )سرداستارت(زيرشرحمطابقخاصشرايطدرسيستمکاربهشروع



418

 دنا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

حدودبهنيازاندازيراهبرايسيستم ،)سرداستارت(باراولينبراياندازيراه وسيستمنصبازپس - 1

 .نيستزماناينبهنيازي )گرماستارت(روزانهکاربردهايدر وآنازپس .داردزمانثانيه30ات 20 -

 .شودميمحسوبسرداستارتآناندازي؛راهنشوداستفادهمتواليروزسهسيستمچنانچه -2

اندازيراهود؛شروشنمجدداثانيه 30تا 10حين وشودخاموشسپسبودهروشنسوئيچچنانچه -1

 .شودميمحسوبسرد رتاستاآن

 ودارددازيانراهرايبريتولانيط نزما هبنيازنيزراهيابسيستم ،سرداستارتشرايطدر : نكته

صخيتش

 .کشدميطولدقيقه،چندهاماهوارهدريافتسرعتبهتوجهباخودروموقعيت

نصب شده در خودروي سمند است و همچنان SMSسيستم مالتي پلكس اين خودرو همان سيستم 

ECUموتور در شبكه قرار نگرفته است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



419

 دنا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 های الكتریكی دنانقشه

 نقشه شيشه بالابرهاي جلو بدون آنتي ترپ

 

 
 

 

 



421

 دنا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 نقشه شيشه بالابرهاي جلو با آنتي ترپ

 

 
 

 

 

 



421

 دنا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 آنتي ترپ بدون عقبنقشه شيشه بالابرهاي 

 

 

 
 

 

 



422

 دنا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 با آنتي ترپ عقبنقشه شيشه بالابرهاي 

 

 
 

 

 



423

 دنا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 نقشه قفل مرکزي

 

 
 
 



424

 دنا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 نقشه ايموبلايزر

 
 

 



425

 دنا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 نقشه تهويه مطبوع اتوماتيك

 

 

 
 

 



426

 دنا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 نقشه گرمكن شيشه عقب

 

 

 
 

 

 



427

 دنا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 هاو گرمكن آن( تنظيم و تاشو)هاي جانبي نقشه آينه

 

 
 

 

 



428

 دنا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 دنده عقبنقشه سنسورهاي 

 

 

 
 

 

 



429

 دنا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 نقشه راديو پخش

 

 



431

 دنا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 سيستم كروز كنترل

سيستم کروز کنترل که وظيفه آن تنظيم و ثابت کردن سرعت خودرو در سرعت مورد نظر راننده است و 

 .شود، در خودروي دنا نصب شده استهاي طولاني ميباعث راحتي راننده در مسافت

 :شرح سيستم

 .گرددفعال مي FNهاي روي غربيلك فرمان با ارسال سيگنال به نود سيستم از طريق دکمه -1

، افزايش سرعت و يا کاهش سرعت از طريق ارسال مقادير متفاوت SETساير دستورات از قبيل  -2

 .گيرداهمي صورت مي

کند ولي به منظور حفظ ايمني فرمان فعالسازي را دريافت ميCANاز طريق شبكه CCNنود  -1

 .کندموتور ارسال ميECUدستورات را براي Point to Pointبالاتر به صورت 

4- ECU موتور با دريافت اطلاعات سرعت از شبكهCAN 7يا  4دنده )و برقرار بودن شرايط ديگر 

 .کندموتور دريچه گاز را فعال مي( کيلومتر بر ساعت به بالا 42و سرعت 

7- ECUکلاچ، پدال ترمز و پتانسيومتر هاي پدال موتور در صورت دريافت سيگنال از سوييچ

 .گرداندکند و کنترل خودرو را به راننده باز ميدريچه گاز برقي سيستم کروز را غير فعال مي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



431

 دنا مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 نقشه سيستم کروز

 

 
 

 



432

 پارس مالتی پلکس مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 

 

 

    

 خودرو مالتی پلكس پارس   
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 پارس مالتی پلکس مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 سيستم مالتی پلكس خودروی پارس معرفی

براي خودروي پارس توسط شرکت کروز طراحي و پياده سازي شده  ECO MUXشبكه مالتي پلكس 

نود )ICN، (نود مرکزي)CBM، (نود جلو)FAMنودهاي به کار رفته در اين شبكه عبارتند از .  است

 CANاز دو شبكه (. واحد کنترل الكترونيكي موتور)ECUو نود ( واحد کنترل ترمز)ABS، (جلو آمپر

High Speed وCAN Low Speedمعماري اين شبكه و نوع شبكه . استفاده شده استCAN به

 .کنيدکار رفته را در تصوير زير ملاحظه مي

 
 

 

 



434

 پارس مالتی پلکس مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 مدیریت تغذیه در این سيستم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



435

 پارس مالتی پلکس مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 های محفظه موتورفيوزها و رله

 



436

 پارس مالتی پلکس مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 



437

 پارس مالتی پلکس مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 
 

 

 

 



438

 پارس مالتی پلکس مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 های اتاق خودروو رلهفيوزها 

 

 



439

 پارس مالتی پلکس مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 
 



441

 پارس مالتی پلکس مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 
 

 

 

 



441

 هاپیوست مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 

 

 

                   

 هاپيوست            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



442

 هاپیوست مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

:1پيوست 
ECO MUXتعریف كليد در خودروهای با سيستم 

 ECOو رانا که سيستم مالتي پلكس  251خودروهاي (Immobilizer)سيستم کد کليد محرمانه 

MUXو از نوع  دارندSIEMENS CIMبايست ضمن استفاده از مي باشند براي تعريف کليد آنمي

 :آخرين نسخه آيكو دياگ مراحل زير را انجام دهيد

 انتخاب نوع خودرو ورود به قسمتKEY LEARNING

 انتخاب گزينهSIEMENS CIM

 
 وارد کردنAccess Codeخودرو



443

 هاپیوست مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 
2و  1هاي از طريق آيتم ECU موتور و کنترل يونيت سيستم کد کليد محرمانه(ICU) را براي

(Neutralinig). تعريف کليد آماده نماييد
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 جهت تعريف همزمان  1با انتخاب آيتمICU,ECUپس از پيغام . و کليد اقدام نماييد

پس از آنكه . مغزي سوييچ قرار داده و باز نماييد درخواست قرار دادن کليد دوم، کليد را در

دستگاه عيب ياب درخواست درآوردن کليد و قرار دادن مجدد آن در سوييچ را نمايش داد کليد 

در اين مرحله تعريف کليد . را يكبار ديگر درآورده و مجددا در سوييچ قرار دهيد و آن را باز کنيد

 .ه اتمام کار استانجام شده است و پيغام زير نشان دهند

 
 

در صورت تعويض کليد ريموت دار، نياز است تا ريموت نيز تعريف گردد که براي اين کار مطابق مراحل 

 :زير اقدام نماييد
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هاي و مشاهده پيغامي مبني بر فشار دادن يكي از دکمه  Remote Learningپس از انتخاب آيتم 

خواهيد حال اگر به در خواست مشتري مي. رديده استريموت و انجام اين کار، ريموت نيز تعريف گ

ريموت همزمان تعريف شوند، به اين صورت که پس از فشردنيكي  2ريموت ديگري نيز تعريف کنيد بايد 

دهد و مجددا را با رنگ سبز نشان مي Learnedهاي ريموت اول،براي لحظه اي دستگاه پيغام از دکمه

گردد که در اين هنگام بايد دکمه ريموت دوم را فشار دهيد، هر ميپيغماي جهت فشردن دکمه ريموت ظا

خواهيد ريموت دوم را تعريف کنيد دکمه اي را فشار ندهيد و عليرغم ظاهر شدن پيغام در صورتي که نمي

Repeat learning ريموت اول تعريف گرديده و کار به اتمام رسيده است. 
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2پيوست 

 صفحه چند منظوره جدید ساخت شركت كروزعملكرد رادیو و 
راديو پخش و صفحه نمايشگر جديد ساخت شرکت کروز (P6L)ايراني  251اخيرا در خودروهاي پژو 

 .قرار داده شده اندCANراديو پخش و صفحه نمايشگر بر روي شبكه . نصب گرديده است

 
و آنتن راديو، دسته MFDبا  ارتباط مستقيمTripسنسور دنده عقب، سنسور دماي بيرون و کليد 

نيز از طريق شبكه MFD، راديو پخش و BCM. تنظيم و بلندگوها ارتباط مستقيم با راديو پخش دارند

CAN سرعت پايين(Low speed)با يكديگر ارتباط دارند. 

 
 :هاي اضافه شده راديو پخش جديدقابليت

قابليت اتصال به تلفن همراه از طريق اتصال بلوتوث

قابليت رد و يا وصل تماس از روي راديو پخش
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هاي هاي گرفته شده و تماسهاي دريافتي، تماستوانايي نمايش اطلاعات دفترچه تلفن، تماس

ناموفق از روي تلفن همراه بر روي صفحه نمايشگر چند منظوره

ريق هاي يخيره شده بر روي تلفن همراه به صورت استريو از طقابليت پخش و کنترل موزيك

ارتباط بلوتوث

 نمايش نام فايل، نام پوشه، اطلاعاتID3 مدهاي مختلف ،(AUX, SD,USB, CD, 

MUTE, Blutooth) و تنظميات مختلف(BASS, Treable, Volume, Off) بر روي

به هر دو زبان فارسي و انگليسي(MFD)صفحه نمابشگر چند منظوره 

 .شودميداده CANاز طريق شبكه MFDدستور نمايش بر 

 :نحوه اتصال تلفن همراه به رادیو پخش جهت مكالمه

دقيقه  2به مدت )MFDروي Pairingنمايش  –Callفشار دادن و نگه داشتن دکمه سبز رنگ 

Bluetooth  راديو پخش با نامP6L Radioروشن نمودن  -(شودقابل مشاهده ميBluetooth

Pairingاتمام  -را وارد نماييد 1214در صورت درخواست رمز شماره  -P6L Radioگوشي و انتخاب 

 .اين سيستم قابليت هماهنگي با دستگاه را دارد

 :نحوه اتصال تلفن همراه به رادیو پخش جهت پخش موسيقی

Pairتغيير مد با کليد  -نمودن گوشي به طريق فوق اليکرMedia-  مدBT Radio-  پخش موسيقي

 يا راديو از روي گوشي 

 

 
 :های صفحه نمایشگر چند منظورهقابليت

 يا ( ها روشنزمينه تيره و متن)داراي نمايشگر دات ماتريكس و قابليت نمايش در دو حالت نرمال

 .بر عكس
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قابليت نمايش اطلاعات به صورت گرافيكي

 قابليت نمايش به زبان فارسيکاراکتري و  15نمايش اطلاعات مالتي مديا در دو سطر

 (تاريخ هجري شمسي و ميلادي)نمايش تاريخ 

 (ساعته 12و  24در دو حالت )نمايش ساعت 

 در صورت وجود خطر يخبندان علامت )نمايش دماي بيرون بر حسب درجه سانتي گراد˚C

 (زندچشمك مي

هاي خودرو و صندوق عقب به صورت گرافيكينمايش وضعيت باز بودن درب

نمايش اطلاعات سنسور دنده عقب در سه ناحيه و در طرفين خودرو

قطع صداي راديو در هنگام دنده عقب

نمايش اطلاعات سفر شامل مقدار مسافت طي شده، متوسط سرعت خودرو و زمان سپري شده

هاي کبيسهتوانايي محاسبه سال

 .نشان داده شده استMFDدر زير نمايش اطلاعات سفر در 

 
-که بر روي دسته برف پاک کن قرار دارد، تغيير ميtripمايش اطلاعات سفر با فشردن کليد مدهاي ن

 .نمايد
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 3پيوست 
 SMSروش كار با دستگاه عيب یاب سيستم مالتی پلكس 

 

 

 ورود به سيستم مالتی پلكس

 

( 1-1)جهت ورود به سيستم مالتي پلكس در دستگاه دياگ ابتدا بايد نوع خودرو را مشخص کرد ، همانطور که در شكل 

 . را انتخاب مي کنيمsamandمشخص شده ابتدا آيتم 

 (1-1)شكل                                                                 

 

 .که در ييل نشان داده شده است باز مي گردد( 1-2)كل پنجره شsamandبا اتنخاب آيتم 
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 (1-2)شكل                                                                   

در دستگاه عيب ياب  ( 1-1)با انتخاب اين آيتم پنجره شكل  .را انتخاب کنيم  Multiplex2بايد آيتم SMSبراي سيستم 

 .نمايش داده خواهد شد
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 (1-3)شكل                                                        

 

 ورود به یونيت ها 

 :ها شامل اين يونيت. هاي سيستم مالتي پلكس وجود دارد( ECU)حال در اين پنجره امكان ورود به يونيت 

 

 (Central Communication Node)يونيت مرکزي  : CCNيونيت 

 (Front Node)يونيت جلو : FNيونيت 

 (Door Control Node)يونيت دربهاي جلو : DCNيونيت 

 (Rear Node)يونيت عقب : RNيونيت 

 (Instrument Cluster Node)يونيت جلو آمپر : ICNيونيت 

 .مي باشند

CCNورود به یونيت 

 .که در ييل نمايش داده شده است باز مي شود( 1-4)، پنجره شكل CCNبا کليك موس روي آيتم 
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 (1-4)شكل

 

 

 .گرددکه درييل نمايش داده شده است باز مي( 1-7)پنجره شكل Identificationبا کليك موس روي آيتم 
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 (1-7)شكل                                                                  

Identification مشخصات

 Customer Product Reference شماره فني محصول 

 Supplier Product Reference شماره فني محصول توليد کننده

 Main Board Reference شماره فني برد اصلي

 ECUECU Hardware Version Numberشماره سخت افزار

 RTSW Identification شماره شناسايي نرم افزار کاربردي

 Boot loader software version number بوت لودرشماره ورژن  نرم افزار

 Final Manufacturing Date تاريخ نهايي توليد

 V.I.N. (Vehicle Identification Number) شماره شناسايي خودرو

 End of Line Date of Last Operation تاريخ آخرين عمليات در خط توليد

 After Sale Date of Last Operation تاريخ آخرين عمليات خدمات پس از فروش

 CAN Network Vehicle Composition نسخه پايگاه داده شبكه

 Diagnostic Network Layer لايه شبكه دياگ

Date of reprogramming تاريخ مجدد برنامه ريزي

 Number of reprogrammingأ تعداد برنامه ريزي مجدد
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(Fault Reading)خواندن ایراد 

چنانچه ايرادي .که درييل نمايش داده شده است باز مي گردد( 1-1)پنجره شكل Fault Readingبا کليك موس روي آيتم 

 .وجود داشته باشد در اين پنجره نمايش داده مي شود

 (1-2)شكل                                   

 

در حالت فعال بودن عملگرها مشخص مي شوند به عبارت ديگر ( در صورت وجود)خروجيهاي Open Circuitايراد : نكته

 .عملگرها رخ مي دهد ON-Stateايراد مربوطه در حالت 

وي پس از برطرف شدن علت ايراد به صورت فيزيكي ، ايراد از رShort Circuit to Vbatيا Open Circuitدر مورد ايراد 

، پس از رفع علت ايراد، جهت پاک شدن SCGاما در مورد ايراد . صفحه دستگاه دياگ پاک شده و خروجي فعال مي شود

بدين صورت که سوئيچ استارت را در وضعيت . ايراد و فعال شدن مجدد عملگر نياز به تغيير وضعيت استارت سوئيچ مي باشد

 . رگردانيدب( و يا يك)  2قرار داده  ومجدد به وضعيت  5

بدين معني که در صورت باز بودن صفحه . را داردRefreshامكان (Fault Reading)صفحه مشاهده ايرادات : نكته 

 .مربوطه و رخ دادن ايراد جديد و يا از بين رفتن ايراد ،نياز به خروج از صفحه و ورود مجدد نمي باشد

 (Fault Erasing)پاك كردن ایراد 

 Faultدر صورت رفع نشدن ايراد، پس از مراجعه  به منوي . با استفاده از اين منو مي توان ايرادات مشاهده شده را پاک کرد

Readingدهدمراحل پاک کردن ايرادات رانشان مي( 1-5)شكل .ايراد مجدد مشاهده خواهد شد. 
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 (1-5)شكل                                                                       

( Parameter measurment) اطلاعات پارامترها 

قابل CCNشامل سوئيچها و سنسورهاي متصل به يونيت CCNدر اين منو اطلاعات مربوط به وضعيت وروديهاي يونيت 

وضعيت سوئيچها يا سنسورها با اطلاعات خوانده شده مي توان از سالم بودن سوئيچ در صورت يكي بودن . خواندن مي باشد

 .اطمينان حاصل کردCCNو دريافت اطلاعات توسط يونيت CCNمسير مرتبط از سوئيچ تا يونيت  –مربوطه 

 .که در ييل آمده باز مي گردد( 1-5)پنجره شكل     Parameter measurementبا کليك موس روي آيتم  

 
 (1-5)شكل                                                                     
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 (              1-5)شكل                                                                              
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 (1-5)شكل                                                                                

 (Actuator Test)تست عملگرها 

 5-1عملگرها به مدت . در اين منو قابل تست هستند( CCNخروجيهاي يونيت )CCNتمام عملگرهاي مرتبط با يونيت 

مسير يونيت تا خروجي و اتصالات اطمينان  -ثانيه فعال شده و سپس خاموش مي شوند بدين ترتيب از سالم بودن خروجي

 .کرد حاصل

 .که در ييل آمده است باز مي شود( 1-9)پنجره شكل Actuator Testبا کليك موس روي آيتم 
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 (1-9)شكل 

 ( Others)موارد دیگر 

 .که در ييل آمده باز ميشود( 1-15)پنجره شكل   Othersبا کليك موس روز آيتم 
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 (1-10)شكل                                               

 (Configuration)پيكربندی 
 

باز مي گردد که در آن پارامترهايي که قابل پيكربندي ( 1-11)پنجره شكل   Configurationباکليك موس روي آيتم 

 .هستند مشاهده مي گردد
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 (1-11)شكل                                                                      

 

 

 

 

 (Key Learning) تطبيق دادن ریموت 
 .گرددباز مي( 1-12)شكل Key Learningبا کليك موس روي آيتم 

اين منو براي تعريف ريموت استفاده مي شود که با فشردن همزمان دو کليد روي يك  ريموت در هنگام مشاهده پيغام منو و 

 .شودنگه داشتن آن براي چند ثانيه ،اين تطبيق انجام مي
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 (1-12)شكل                                                                     

 

 

 

 

 

FNیونيت 

 .که در ييل نمايش داده شده است باز مي شود( 2-1)، پنجره شكل FNبا کليك موس روي آيتم 
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 (2-1)شكل                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .که درييل نمايش داده شده است باز مي گردد( 2-2)پنجره شكل Identificationبا کليك موس روي آيتم 
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 (2-2)شكل                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fault Reading)خواندن ایراد 

چنانچه .که درييل نمايش داده شده است باز مي گردد( 2-1)پنجره شكل Fault Readingبا کليك موس روي آيتم 

 .ايرادي وجود داشته باشد در اين پنجره نمايش داده مي شود
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 (2-1)شكل                                                                      

 (Fault Erasing)پاك كردن ایراد  

در صورت رفع نشدن ايراد، پس از مراجعه  به منوي . مي توان ايرادات مشاهده شده را پاک کردبا استفاده از اين منو 

Fault Readingايراد مجدد مشاهده خواهد شد 

 ( Parameter measurment) اطلاعات پارامترها 

 

قابل FNنيت شامل سوئيچها و سنسورهاي متصل به يوFNدر اين منو اطلاعات مربوط به وضعيت وروديهاي يونيت 

در صورت يكي بودن وضعيت سوئيچها يا سنسورها  با اطلاعات خوانده شده مي توان از سالم بودن . باشدخواندن  مي

 .اطمينان حاصل کردFNو دريافت اطلاعات توسط يونيت FNمسير مرتبط از سوئيچ تا يونيت  –سوئيچ مربوطه 

 .که در ييل آمده باز مي گردد( 2-4)پنجره شكل     Parameter measurementبا کليك موس روي آيتم 
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 (2-4)شكل                                                               

 (Actuator Test)تست عملگرها 

 

 ثانيه 5-1عملگرها به مدت . در اين منو قابل تست هستند( FNخروجيهاي يونيت ) FNتمام عملگرهاي مرتبط با يونيت 

 .فعال شده و سپس خاموش مي شوند

 .مسير يونيت تا خروجي و اتصالات اطمينان حاصل کرد -بدين ترتيب از سالم بودن خروجي

 .گروهها امكان تست تعدادي از خروجيها به طور همزمان را فراهم مي کند

 .به شرح زير مي باشدFNليست خروجيهاي يونيت 

 .که در ييل آمده است باز مي شود( 2-7)پنجره شكل Actuator Testبا کليك موس روي آيتم 
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 (2-7)شكل                                                                      

 
 (2-7)شكل 

 ( Others)موارد دیگر 

 .که در ييل آمده باز ميشود( 2-1)پنجره شكل   Othersبا کليك موس روز آيتم 
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 (2-1)شكل                                                             

باز مي گردد که در آن پارامترهايي که قابل پيكربندي ( 2-5)پنجره شكل   Configurationباکليك موس روي آيتم 

 .هستند مشاهده مي گردد

 
 (2-5)شكل                                                               
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DCNیونيت 

 .که در ييل نمايش داده شده است باز مي شود( 4-1)، پنجره شكل DCNبا کليك موس روي آيتم 

 
 (4-1)شكل                                                                                   

 

 .مانند نودهاي قبلي مي باشد Identification, Fualt reading , Fault erasingموارد 
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 ( Parameter measurment) اطلاعات پارامترها 

قابل RNشامل سوئيچها و سنسورهاي متصل به يونيت RNدر اين منو اطلاعات مربوط به وضعيت وروديهاي يونيت 

در صورت يكي بودن وضعيت سوئيچها يا سنسورها  با اطلاعات خوانده شده مي توان از سالم بودن . خواندن مي باشد

 .اطمينان حاصل کردRNو دريافت اطلاعات توسط يونيت RNمسير مرتبط از سوئيچ تا يونيت  –سوئيچ مربوطه 

 .که در ييل آمده باز مي گردد( 7-2)شكل پنجره     Parameter measurementبا کليك موس روي آيتم 

 (7-2)شكل 

 

 

 

 (Actuator Test)تست عملگرها 

 

ثانيه  5-1عملگرها به مدت . در اين منو قابل تست هستند(  RNخروجيهاي يونيت ) RNتمام عملگرهاي مرتبط با يونيت 

 .فعال شده و سپس خاموش مي شوند

 .يونيت تا خروجي و اتصالات اطمينان حاصل کردمسير  -بدين ترتيب از سالم بودن خروجي

 .که در ييل آمده است باز مي شود( 7-1)پنجره شكل Actuator Testبا کليك موس روي آيتم 
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 به شرح زیر می باشدRNليست خروجيهای یونيت 

 

 

 (7-1)شكل                                                                      

 

 ( Others)دیگر موارد 

 .که در ييل آمده باز ميشود( 7-4)پنجره شكل Configurationو سپس Othersبا کليك موس روي آيتم 
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 (7-4)شكل                                                                           

ICNیونيت 

 .که در ييل نمايش داده شده است باز مي شود( 1-1)، پنجره شكل ICNبا کليك موس روي آيتم 
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 (1-1)شكل                                                               

 

 

 .مانند نودهاي قبلي مي باشد Identification, Fualt reading , Fault erasingموارد 

 

 ( Parameter measurment) اطلاعات پارامترها 

 .که در ييل آمده باز مي گردد( 1-2)پنجره شكل     Parameter measurementبا کليك موس روي آيتم 
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 (1-2)شكل                                                            

 (Actuator Test)تست عملگرها 

 

 5-1عملگرها به مدت . در اين منو قابل تست هستند  (ICNخروجيهاي يونيت ) ICNتمام عملگرهاي مرتبط با يونيت 

 .ثانيه فعال شده و سپس خاموش مي شوند

 .مسير يونيت تا خروجي و اتصالات اطمينان حاصل کرد -بدين ترتيب از سالم بودن خروجي

 .که در ييل آمده است باز مي شود( 1-1)پنجره شكل Actuator Testبا کليك موس روي آيتم 
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.به شرح زیر می باشد ICNليست خروجيهای یونيت 
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(2-3)شكل                                                     

(2-3)شكل                                                     
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(2-3)شكل                                                 

 

 ( Others)موارد دیگر 

 .که در ييل آمده باز ميشود( 1-4)پنجره شكل Configurationو سپس Othersبا کليك موس روي آيتم 
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 (1-4)شكل                                                                    

 

DOWNLOADING

که در Downloadingبراي دانلود کردن هر کدام از نرم افزارهاي مربوط به نودها فقط کافي است روي آيتم مربوط به 

 .که در ييل آمده است باز گردد( 5-1)آمده بود کليك کنيد تا پنجره اي مانند شكل ( 1-1)شكل 
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 (5-1)شكل                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECU CONFIGURATION

 .که در ييل آمده است باز مي گردد( 5-1)پنجره شكل ( 1-1)با کليك کردن روي اين آيتم در شكل
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 هاپیوست مالتی پلکس برق آموزشی جزوه 

 
 (5-1)شكل                                                           

 

PUBLIC CONFIGURATION

 .که در ييل آمده است باز مي گردد( 9-1) پنجره شكل( 1-1)با کليك کردن روي اين آيتم در شكل
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 (9-1)شكل                                                             

 

 


